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P e Esta ha sido una etapa crucial para el futuro de la Comarca del
I esencdcloll . Rincon de Ademuz. Desde ADIRA y con la gestion del

programa LEADER II, se ha pretendido sentar las bases de un
desarrollo rural a large plazo y de dmbito comarcal, para conse-
guir generar rigueza y con ello crear empleo, evitando que la
comarca deje de perder poblacién afio tras afio. Creemos que,
como minimo, hemos conseguido motivar a los habitantes para

crear conciencia de comarca y espiritu de superacion,

Este trabajo ha sido uno de los dltimos en salir a la luz, a
pesar de ser de los primeros que la Asociacién ADIRA puso
en marcha. Los trabajos se iniciaron en el afio 1996, incluso
antes de la apertura de las oficinas LEADER vy de la disposi-
cion de fondos; ha sido uno de los trabajos que mds esfuerzos
han necesitado y en el que mds gente ha participado, por lo
que hay que agradecer la colaboracién desinteresada de

muchas personas: el arquitecto Fernando Vegas y sus cola-

boradores, todos los estudiantes de Arquitectura (algunos ya
arquitectos) que han pasado por los distintos Talleres de
Arquitectura de Ademuz. Los Ayuntamientos y habitantes
del Rincén que han facilitado el trabajo de los estudiantes,
mostrando casas, molinos, pajares, cubos..., explicando para
qué sirven y como se utilizan. Silvia Maroni que, gracias a
sus gestiones, consiguid que los primeros afios los estu-
diantes pudieran estar alojados en el Albergue de la
Residencia de la Tercera Edad de Ademuz, gestionado por la

Conselleria de Bienestar Social, Jesds Esparza y otros socios
de la Cooperativa CEAGA, que han estado a disposicién de
los estudiantes para trasladarlos de un pueblo a otro. Todos
los socios y simpatizantes de ADIRA, gracias a cuyo su

teson se han podido realizar proyectos de dmbito Comarcal,
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como el presente. A todos aquellos que han contribuido a
conservar la arquitectura popular de nuestra comarca y a los
que después de leer este libro se comprometan 4 mantener,
proteger, valorar o propagar la arquitectura tradicional del

Rincén de Ademuz,

El trabajo de campo ha sido enriquecedor para ambas partes:
los estudiantes de cada taller se marchaban encantados de la
comarca y de la amabilidad de sus gentes y, nosotros, orgu-
Tlosos de ver como nuestra arquitectura popular empezaba a
ser reconocida y valorada. Como ejemplo de esta buena
sintonfa, recuerdo que en el primer taller, el dia de ruta ense-
fiando a los estudiantes todos los pueblos de la Comarca,
llegamos a Arroyo Cerezo (hacfa bastante fresco) y cuando
estabamos visitando el pueblo (mds de 20 personas) nos
encontramos con Consuelo Cortés (la mujer de Ricardo) que
al vernos la cara de frio, sin pensarlo dos veces nos metid a

todos en su casa y nos prepard un buen cafe.

Este proyecto, subvencionado en parte con fondos del
programa LEADER 1, cumple con la filosoffa que el indicado
programa pretende que se aplique en las iniciativas de desa-
rrollo de las zonas rurales, y sobre todo pretende contribuir a
lo que representa el logotipo de la iniciativa LEADER.

La semilla germina (desarrollo rural, progreso) en un circulo
abierto (red, apertura al mundo) en forma de dos brazos que
la estrechan (reparto, intercambio). Se trata de plasmar como
el mundo rural vive hoy al compis de la modernidad, mante-
niendo cuidadosamente, sin embargo, tanto su memoria

como sus tradiciones.

Hay que decir que no hemos sido muy conservadores de lo
nuestro, copiando mucho de fuera, y que hemos pasado una
época en la que ha predominado el despego por lo ristico y
antiguo, lo que ha llevado a grandes cambios en nuestra arqui-

tectura popular e incluso en nuestro patrimonio,

El patrimonio comarcal estd formado por su historia y sus
costumbres, creando entre ambas su cultura. Por tanto, patri-
monio es el aspecto histérico y monumental de un pueblo
como lo es su arquitectura popular, y si el primer aspecto no
siempre permanece, §i lo hace la arquitectura popular, o al
menos tiene mayores posibilidades de recuperacion, al ser ésta
menos costosa pero igual de atractiva para los habitantes de

los pueblos y para los visitantes.

El trabajo realizado y que se presenta en este libro pretende

conseguir varios objetivos:

- Valorizacién de nuestro patrimonio arquitectdnico, en
primer lugar por nosotros mismos, para que sepamos valorar
la importancia que tiene nuestra arquitectura popular, y al
mismo tiempo para darla a conocer con el fin de atraer a

visitantes a nuestra comarca.

- Conservacion de la arquitectura popular que nos queda y que
ha podido sobrevivir a la influencia de la arquitectura urbana,
siendo conscientes que con ello estamos preservando costum-
bres y tradiciones de nuestros antepasados.

- Conservacion de lo caracteristico de nuestro entorno,
evitando cualquier accién que lo pueda alterar, refiriéndose
tanto a formas de construccion como a los materiales wtili-
zados: ésta es una tarea mds laboriosa y que implica a todos,

Ayuntamientos, vecinos y visitantes del Rincén.

- Rehabilitacién, con las técnicas de nuestros antepasados y
descritas en el presente trabajo, de edificios singulares y signi-
ficativos de nuestra arquitectura popular, consiguiendo con

ello formar técnicos y recuperar edificios,

Tareas costosas y para largo plazo, pero que pueden empezar
a tener efecto si desde ahora nos planteamos cémo tenemos
que reparar una pared o hacer la fachada de nuesira casa, o qué
maleriales debemos utilizar en la rehabilitacion de cualquier
edificio, y teniendo en cuenta que la proteccién y la recupera-
cion de nuestra arquitectura popular es tarea de todos y que, de
conseguirlo, se transformard en beneficio para todos, un reto

que nos tenemos que proponer para este milenio,

Cesdareo Casino Esteban
Secretario de ADIRA



En 1975 se aprobd la Carta Europea de Patrimonio, que
supuso una importante llamada de atencién hacia la conserva-
cion de los centros histdricos y su arquitectura no monu-
mental. Este documento sobre el patrimonio arguitecténico y
su conservacion fue uno de los primeros en ampliar el
concepto de monumento o arquitectura a proteger. La expe-
riencia iniciada hacia 1972 en la ciudad italiana de Bolonia
acerca de la proteccion de su centro histérico habia traspasado
las fronteras del pais vecino, pionero en el debate tedrico sobre
la conservacién del patrimonio arquitecténico y la superacion
del concepto tradicional de monumento aislado. La atencion
hacia los centros histéricos supuso un cambio cualitativo en la
consideracion del patrimonio monumental, que se extendié
hacia otras arquitecturas andnimas hasta entonces ignoradas o
apreciadas por muy pocos. Este es un proceso que ha abierto
nuevos horizontes en el estudio de arquitecturas vernaculares,
La sustitucién de la nocion de Monumento por el concepto de
Bien de Interés Cultural en las nuevas leyes de patrimonio de
las diversas naciones europeas fue la manera inteligente de
legitimar este proceso y ampliar conceptualmente el reconoci-
miento hacia bienes culturales que no respondian a la nocién

tradicional de monumento.

Coincidente con este proceso se produjeron en Espana los

importantes cambios politicos que desembocaron en la

instauracion de la Democracia y en una exigencia ciudadana
generalizada de cambios importantes en muchos sectores de
la sociedad, Una toma de conciencia que afectd profunda-
mente, como se sabe, a la consideracidn hacia el patrimonio,
a la necesidad de frenar los frecuentes derribos, de inventa-
riar y catalogar para proteger y, como consecuencia, de
investigar y conocer también tantas arquitecturas populares
olvidadas. Se producen en esos afios varios acontecimientos,
que no se trata de enumerar aqui al ser conocidos, aunque me
gustaria llamar la atencién sobre los siguientes: las cono-
cidas campanas de salvacion del patrimonio, llevadas a cabo
en bastantes ciudades, que tienen por objeto evitar el derribo
de edificios no catalogados, y la atencion de algunos estu-
diosos hacia patrimonios en peligro de extincion u olvidados,
que dieron lugar a notables publicaciones.

Adelantindose a algunos de estos acontecimientos, se
produjo entre 1973 y 1974 la importante publicacion de
Carlos Flores sobre “Arquitectura popular espafiola”, que
abrid un frente de investigacion seguido a continuacién por
otros investigadores como Luis Feduchi y Claret Rubira, que
en 1976 publican sus respectivos estudios sobre arquitectura
popular espanola. El mismo Carlos Flores completaria sus
estudios con una publicacion en 1979 sobre las raices de la
arquitectura vernacular espafiola. Después se han sucedido



algunas contribuciones al estedio de Ta arquiteciura popular
de determinadas regiones, aunque seguimoes estando muy

lejos de agotar este tema.

En el caso de la asquitectura rural del Levante valenciang, se
petcibe en los dlimaes sios un crecido interds por estas argui-
tecturas vernaculares, destucando especialments |as aports-
ciones de Miguel del Rey sobre arquitectura rural valenciana,
Ricardo Sicluna v Aruro Zaragozd sobse arquitectura del
agua, M. Garcia Lisén v Arturo Zamgoed sobre arguitectura
rural en seeana, ¥ otros estudios que figuran en la bibliogralia
que acompaiia esia publicacion.

En el momento presente, existen mes dmbitos de estudio de
la arguitectura, no considersdos tradicionzlmente como
manumentales y objeie de profleccion, que atraen [a alencidn
de expertos en patrimenio, con la finalidad no solo de
profundizar en su conocimiento y divulgacidn, sino tambidén
de fograr su proteccidn: la arquitectura rural, la arquitectura
industeial y la arquitectura del Movimiento Modemo, Cada
una de eslos apartados de arquitcctura posee unas caracte-
risticas y una problemitice de conservacion particulares,
tanto por su propia morfologia vy fencionelidad, como
debida a sus distintos emplazimientos urbanos o rurales,
por Togue exigen ung metodologia de estodio tambien dife-

rents ¥ normativas de proteceidn muy particulares.

El estudio que sigue sobre Ia arquitecturs rural en el Rincdn
de Ademuz pertenece al primer apartzdo que he comentado,
¥ se corresponde con las Tiness generales de investigacidn y
aceidn sobre el patrimonio arquitectdnico que vienen desa-
rroflindose  en el Departamento e Compesician
Arquitecténica de la Universidad Pelitécnica de Valencia

(LLPAL) desde hace varios anos.

Hacia mediados de los 90, junto con un grupo de profesores
del Departamento, fundé el Centro de Investizacidn y
Restaurgcién del Patrimonio Arguitectdsico (CIRPA} con
sede en lw Escucla T. 5. de Amuitectura de fa UPWV.
Pretendimos crear una plataforma que realizara labores de
formacion en materis de restaurecion e investigazion, princi-
palmente, y gue junte con alumnos incentivara determinadas
acciones ¥ estudios sobre arquitecturas histéricas en peligro.
Algunos de aguellos alumnos, 2 loy que se tratd de interesar
¥ formar en estas materias mediante lleres de campo, cons-
tituyeron después la Asociacin de Alumaos para la salva-
cidn del Patrimonio Ampupitectinico, que emprendid sus
propias acciones. Hoy dia el CIRPA se ha imegrado como
grupe de investigecion ¥ edicion de o revisia LOGGIA,
Arguitectura & Restauracion en el reclentementz creado
Instituto Universitario de Restauracion de la U P V. En esos
aios de funcionamiento del CIRPA se realizaron varos

talleres de campo sobre arquitecturas histdricas en peligro o

claramente olvidadas, como el taller realizado mediante
convenio con el Ayuntamiento de Altura sobre la Cariuga de
Wall de Christ (Castelbidn), v el taller internzcional realizado
sobre las Cuevas de Patema (Valencia), mediante convenio
con el Ayvuntamiento de aguel municipio y en colaboracion
con EASA {Buropean Assembly of Students of Archiecture,
Yéase LOGGLIA n 2

Los talleres sobre arquitectura rural en el Rincdn de
Ademuz surgieron como continuacion de las experiencias
citacdas, en la lnes de estodio de arquitecturas en precario
estado de conservacidn; en este caso por despoblamiznto de
la comarca a consecuencia de un aislamiento historico gene-
rado por su dificil enclave geogrifico. Sin embargo, este
aislamiento es la razdn gue explica las caracteristicas verna-
culares de esta arquitectura alejada de otros centros con
posibilidades de contaminecion y desarrollo, y ademds,
precisamente por esta misma cuestidn, es el causante de que
se hallan mantenide estas constanies tpoldgicas sin altera-
ciones hasta el presente. Constituye, como demuestra esta
publicacidn, un caso excepeional que merece ser valorado y

difundido s0 conocimicnto,

La publicacion que sizue o5 el resultado de varios afios de
esfuerzo en recoger graficamente numersos detalles de esta

arguilecturd vernetular antes de que desapareciera tras ofm



duro invierno. La metodologia empleada en estos levanta-
mientos graficos ha sido muy rigurosa. Esta publicacion redne
suficiente informacién arquitectonica como para constituirse
en una guia disciplinar, no s6lo para el reconocimiento de toda
esta arquitectura rural del Rincdn de Ademuz, sino también
como manual donde puedan acudir particulares, artesanos y
técnicos, para encontrar y perpetuar un conocimiento nece-
sario para su conservacion. En definitiva, la preservacion de
esta arquitectura debe ser compatible con la rehabilitacion de
las condiciones de habitabilidad necesarias para hacer atrac-

tiva la recuperacion poblacional de este Rincon.

Felicito a todos aquellos que con su esfuerzo y dedicacién
han contribuido a que este inventario de la arquitectura rural
del Rincon de Ademuz sea una realidad; en especial al
director de los talleres, Fernando Vegas, que con su teson lo
ha hecho posible, y a las instituciones que han colaborado

también en su publicacién.

Juan Francisco Noguera Giménez
Director del Departamento de
Composicion Arquitectinica de la U.P.V,










Memaoria construida
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Fernando Vegas

quitectura tradicional

del Rincoén de Ademuz

El Rincon de Ademuz constituye una comarca de la
Comunidad Valenciana con una personalidad propia bien defi-
nida derivada de miltiples razones. Posee unas caracteristicas
geogrificas particulares, encerrado como estd en un circo
montaiiose surcado por el rio Turia. Este aislamiento orogri-
fico que, como se explicard, ha representado simultdneamente
la salvacion y la condena de la comarca, es el responsable del
curioso y poco frecuente topénimo del “rincon”.

Por otra parte, el paso del rio Turia representa la causa por la
cual el rey Jaime | el Conquistador decidid, ya en el siglo XIIL,
la vinculacion al Reino de Valencia de esta zona apartada,
maxime cuando existe una discontinuidad geogrifica entre
esta comarca y el resto de la provincia de Valencia. En efecto,

la comarca del Rincén de Ademuz constituye un enclave de
esta provincia ubicado entre las de Teruel y Cuenca, que posee
incluso mejores comunicaciones con estas ciudades que con su

propia capital de provincia.

Todas estas peculiaridades han generado unas caracteristicas
especificas de la comarca que, aun compartiendo rasgos con las
tierras del entorno, conforman una identidad cultural muy bien
definida. En cualquier caso, si bien se trata de una zona geogré-
fica relativamente pequena, existen importantes diferencias
entre los siete municipios que integran el Rincén de Ademuz, e
incluso entre los diversos asentamientos de un mismo muni-
cipio. El clima, los mateniales, la orientacién, la economia, las
vias de comunicacion, etc. han particularizado el caricter de

cada pueblo y aldea dentro del marco comiin de la comarca.

La arquitectura de estos asentamientos constituye en si misma
una manifestacion cultural donde quedan reflejadas tanto las
caracteristicas propias y particulares del Rincén de Ademuz
como las derivadas de las condiciones especificas de cada
niicleo. Pese al evidente parentesco con la manera de construir
de las zonas adyacentes, se podria afirmar que presenta solu-

ciones constructivas enddgenas,

El paisaje constituye el punto de partida para estos asenta-
mientos humanos. Intimamente ligados a él, los pueblos del
Rincon de Ademuz surgen de la tierra como prolongacion de la
misma, La explicacion a esta continuidad material y visual
reside en la utilizacion de los materiales disponibles en la zona,
como sucede siempre en tltima instancia con la arquitectura
vernacular. Esta integracién en el entorno que ha perdido la
arquitectura contempordnea representa uno de los valores mas

sélidos de estas humildes construcciones.



Ademuz, Vista desde el cerro




Memoria construida

" Argriterturs tracdicionagl del Rinedn de Adenpe=" Fernando Vegas

La dificultad en los desplazamientos generd una arquitectura
vernacular que, con mayor imperativo, debia aprovechar los
materiales del entorno mas inmediato: desde los mampuestos
para los muros hasta las losas o lajas de piedra para los tabi-
ques, pasando por la piedra de aljez para la fabricacidn de
mortero de yeso. Precisamente la mezcla del aljez cocido en
hornos especificos con los inertes de la zona (arcillas, arenas...)
confiere al mortero una coloracidn que necesariamente se
integra en el entorno donde ha nacido. Las tejas, elaboradas
con la arcilla del lugar, también forman parte de la paleta de
colores natural de la comarca. La madera de los bosques adya-
centes se utiliza abundantemente en la estructura, la carpinteria

e incluso en la cerrajeria.

A esta integracién de los materiales de construccién de la
arquitectura de la comarca se debe sumar la propia l6gica de la

morfologia de la casa y de los asentamientos, que siempre

responden de manera sabia a las condiciones y necesidades del
lugar, La diversidad microclimdtica de la comarca abre un
abanico de respuestas diferentes en la constitucidn de la casa.
Desde las construcciones aisladas de una sola planta con
porche de Arroyo del Cerezo hasta los aglomerados esponti-
neos de viviendas de varias plantas de Castielfabib, existe toda
una variacion en la disposicion de la casa que nunca es gratuita
y siempre responde de la manera mds funcional a los condi-

cionantes del lugar concreto de asentamiento.

Por otra parte, el urbanismo de estos asentamienios también
constituye una respuesta l6gica a la relacién de los habitantes
con ¢l entorno. El pueblo de Ademuz se acabalga en las faldas
de las montafias tanto por razones defensivas como para evitar
ocupar el terreno cultivable del valle; Torre Baja y Torrealta
nacieron al pie del antiguo Camino Real de Aragdn a Castilla;

y Sesga se dispone en bandas sobre la falda mas soleada del

Vallanca. Aterrazamientos para el cultivo

Detalle de trilio (;".;h‘ogr({ﬁ‘ﬂ de N. Espinosa)

valle en busca de la mejor orientacidn. Y asi se podrian

explicar el resto de los asentamientos de la comarca.

El aislamiento del Rincén de Ademuz ha permitido la preser-
vacion de la arquitectura vernacular de la comarca en su estado
original en un grado mucho mayor que en cualquier otra
comarca de la Comunidad Valenciana, pero al mismo tiempo
ha sido el responsable del despoblamiento brutal que han
sufrido todos los pueblos de la zona durante el transcurso del
siglo XX. La desertizacién de la comarca ha contribuido a la
persistencia de esta arquitectura primitiva, pero ha redundado
en su precario estado de conservacion, cuya atencién no

admite demora alguna.

La falta de informacion, o incluso la asociacion mental de estas
construcciones primitivas con la época de la economia de
subsistencia y del aislamiento del resto del mundo, ha gene-

Sesga. Campos arados



rado un menosprecio por esta arquitectura vernacular que en
la actualidad corre un verdadero peligro de desaparicion.
Ante esta situacion perentoria, los talleres de arquitectura
rural en el Rincén de Ademuz organizados en los dltimos
afios se han marcado como meta el levantamiento de estos
valiosos testimonios de arquitectura vernacular, hoy en
peligro de extincién. Este libro representa y recoge sola-
mente una cuarta parte del trabajo realizado en los talleres y
constituye el primero de una serie que presentard el conjunto

de estos estudios sobre la comarca.

En estos talleres se han dibujado e mvestigado el detalle
constructivo de los edificios, la morfologia de la vivienda, los
edificios singulares relacionados con la tradicién popular o la
economia preindustrial y el tipo de agrupacion urbanistica.
Se ha ensayado un acercamiento cientifico, evitando en todo

momento un enfoque bucélico, pintoresco o populista.

De este conjunto de levantamientos grificos, se presenta en
este momento una seleccion de dibujos relativos a los detalles
constructivos de los edificios que han buscado descubrir la
incuestionable tecnologia oculta en la arquitectura vernacular,

en general, y en la propia del Rincoén de Ademuz, en particular,

El objetivo de estos dibujos reside en el urgente reflejo de la
existencia de dicha arquitectura ante su paulatina desapari-
cién y en su utilidad, tanto en el caso de la restauracién de
las casas existentes como en la ereccién de edificios de
nueva planta, no con el dnimo de crear réplicas obsoletas
carentes de fundamento, sino con la voluntad de recoger el
espiritu y la sabidurfa destilados por la tradici6n arquitecto-
nica del lugar, dentro de una nueva arquitectura vernacular

razonada y consecuente.

Ademuz. Estratos geologicos
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En el transcurso del afo que pasa entre un taller y el
siguiente, se constata la destruccion o sustitucién de cerca de
un 3% de los elementos que se han dibujado el afio anterior.
Pasada la perplejidad inicial, la desaparicién progresiva de
estos edificios y detalles bellisimos y originales redobla el
impulso de los participantes en el nuevo taller para dibujar
con mayor ahinco aquellos ohjetos preciosos que se escapan

de nuestras manos,

El libro estd destinado a todas aquellas personas, entendidas o
no, que amen la arquitectura vernacular y que deseen abrir los
0jos a su manifestacion en el Rincén de Ademuz, ya sean
oriundos de la comarca o visitantes ocasionales. Esta publica-
cidn alberga la secreta esperanza de despertar la sensibilidad
de los propietarios de este patrimonio construido para que
aprecien, conserven y restauren las joyas que poseen, aunque
hasta ahora no hayan sido conscientes de su valor y su exis-
tencia. Al mismo tiempo, pretende abrir nuevas vias de refle-
xi6n en torno al futuro de la arquitectura vernacular de nueva
planta en el Rincon de Ademuz a partir del conocimiento del

espiritu de la tradicién constructiva del lugar.

Estos talleres han sido organizados desde el Departamento
de Composicidn Arquitecténica de la Universidad
Politécnica de Valencia y han contado con la participacién
mayoritaria de alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de dicha universidad, con los que han colabo-
rado alumnos de ofras universidades de las ciudades de
Génova, Venecia, Reggio Calabria y Roma, en Italia, y
Varsovia y Wroclaw, en Polonia. Gracias a su esfuerzo, que
continta en la actualidad, es posible la presentacién de este
elenco de ldminas dibujadas en todos los pueblos y aldeas

de la comarca.



1 paisaje y el urbanismo

El paisaje del Rincon de Ademuz constituye el marco donde
se desenvuelve la arquitectura rural de la comarca y las
entrafias de donde ésta extrae su materia prima para la edifi-
cacibn. En muchos casos, esta materia prima viene utilizada
directamente, sin apenas elaboracion, y esta inmediatez
redunda adin mds, si cabe, en el mimetismo de los pueblos en
su entorno. Pero la orografia y el microclima de cada lugar
marcan también las pautas y caracterizan el urbanismo de los
nicleos rurales. Efectivamente, pese a tratarse de una zona
relativamente reducida, existen dentro de la misma comarca

importantes diferencias entre unos lugares y otros.

La clasificacién propuesta no pretende ser categérica, puesto
que a veces existen casos hibridos y variaciones sobre el
mismo tema que no permiten una delimitacion clara. Se trata
simplemente de una primera aproximacion al entendimiento
del origen de los diversos tipos de agrupacion urbanistica que
presentan dichos asentamientos. Se ha dividido el paisaje de
la comarca en tres zonas en funcidn de una combinacion de
criterios orogrificos, geolGgicos y climdticos, que son de
utilidad a la hora de entender las diversas respuestas que la
arquitectura y el urbanismo rural brindan a su entorno. Esta
division es la siguiente: la cuenca central, las estribaciones

occidentales y las estribaciones orientales,

Ademuz, Integracion de las construcciones en la ladera del cerro

Zona central
Corresponde al drea central de la comarca arropada por un
circo montafioso y surcada en su eje central por el rio Turia.
Estd delimitada al oeste por las estribaciones de la Sierra de
Santerdn y los relieves tabulares del noreste de Castielfabib,
al este por la Sierra de Javalambre y, parcialmente, al sur por

la Sierra de Tortajada.

Esta zona central formé en su dia parte de una cuenca
lacustre de depdsitos terciarios que posteriormente estuvo
sujeta a pliegues y erosion fluvial hasta conformar su aspecto
actual. La caracterfstica abrasion de estos depésitos terciarios
ha dado Tugar a un impresionante paisaje de cerros y muelas
que jalonan el paso del rio Turia y sus afluentes Ebron,
Boilgues, Riodeva, y las ramblas de la Virgen, del Val. etc.

La vegetacidn de esta zona abarca desde los drboles de ribera que
acompafan los cursos de agua hasta los bosques de coniferas
encaramados en los resaltes y las cumbres de los cerros, pasando
por la explotacion, hoy en dia en abandono creciente, del ancho
valle central para usos agricolas, Otras zonas periféricas a la red
fluvial se caracterizan por su deforestacion y aridez progresiva y
presentan un paisaje pelado salpicado de arbustos bajos.

Los asentamientos humanos de esta zona central se dividen en
tres grandes grupos: los pueblos que se arraciman sobre empi-
nados cerros para respetar el terreno cultivable del valle, los
pueblos asentados sobre lomas de pendientes mds suaves, que
trataban igualmente de no ocupar las zonas mds fértiles del
valle, y los pueblos asentados sobre la llanura baja de la cuenca,

normalmente asociados a antiguas vias de comunicacion.
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Ademuz. Ordenacidn de pajares en torno a un espacio comuin

Los primeros también se ubican eventualmente en las faldas de
los cerros y las crestas de las lomas por razones de seguridad y
defensa y, por ello es muy posible que sean los nicleos primi-
genios de poblacion en la comarca. Dentro de este grupo
podemos sefalar al mismo Ademuz, Castielfabib y Vallanca,
cuyos asentamientos originarios se ubicaron en las faldas meri-

dionales de sus respectivos resaltos montafiosos.

En este primer caso, las calles principales se disponen siguiendo
las curvas de nivel del cerro o de la montafia, y aparecen calles
radiales de conexion entre estos anillos paralelos entre si. En los
casos de Ademuz y Castielfabib existen, por ejemplo, desniveles
de mds de cuarenta metros entre las casas ubicadas en lo alto de
la villa y las construidas al pie de la misma. Esta peculiar

circunstancia ha generado una arquitectura de casas encaba-

Ademuz, Casas vernaculares en fa ladera

lladas en la pendiente, con un mimero diverso de plantas segiin
se acceda por la calle superior o por la inferior. Lo mds habitual
es encontrar un desnivel de una o dos plantas entre accesos, pero
en Ademuz existen incluso ejemplos de casas con cuatro alturas
por la calle inferior de entrada que se convierten en una casa con

una sola planta por el acceso superior,

En Ademuz, en particular, estas casas ocupan en planta los
intersticios dejados por las calles-curvas de nivel. Las casas se
agrupan apretadas entre si dando lugar a formas ameboides.
Las calles paralelas confluyen en los extremos de estas
manzanas amebiformes y se vuelven a bifurcar para crear otra
manzana. Dentro de éstas, las casas adoptan una posicion
siempre perpendicular a la pendiente y una forma arbitraria en

funcion del espacio disponible. Las manzanas se agolpan entre

si y apenas queda lugar para espacios piiblicos. Fstos, de
existir, suelen concentrarse en dos explanadas: la plaza prin-
cipal del pueblo, en relacion con la casa consistorial, v las
plataformas de las eras donde se trillaba el cereal. En cualquier
caso, la iluminacion de las casas viene favorecida por la orien-
tacin de los pueblos al mediodia y su disposicién a caballo de
la pendiente, que siempre les permite descollar al menos una

planta por encima de las casas del nivel inferior.

Castielfabib muestra un ntcleo histérico violentamente frag-
mentado y denso a la vez, con abundantes arzucac que no
existen sélo en funcién del acceso a una vivienda del fondo
sino como un alargado patio de ventilacion para las casas
circundantes conectado con el exterior. Cabe destacar el zig-

zag caracieristico de la calle de la Fuente, antiguo acceso a la



villa, que las edificaciones colindantes han sabido acompafiar
y delimitar, En Castielfabib se conservan las trazas de las
murallas que rodeaban la villa fortificada. En los vericuetos de
sus calles se esconden, enmascaradas o desapercibidas, tres
torres -una de ellas todavia almenada- y varios lienzos de
muralla que han sido incorporados al tejido residencial del
pueblo. Ademds, el callejero conserva toponimos como los
barrios de la Torreta, del Torrejon y del Postiguillo. La peculiar
relacion tanto de Castielfabib como de Ademuz con sus
respectivos castillos en la cima de sus cerros es un tema que

queda pendiente de estudio e investigacion,

El pueblo de Vallanca, asentado originalmente sobre un
resalto sensiblemente plano a modo de baledén sobre el rio
Boilgues, crecié por las laderas adyacentes en un caos orde-
nado y fragmentado semejante al de Castielfabib, en grupos
de manzanas que parecen limaduras atraidas o repelidas por el

imén de la plaza de la iglesia.

Los pueblos asentados sobre lomas o faldas de pendientes mds
suaves son, con toda probabilidad, de formacién posterior a los
niicleos urbanos en escarpadas como Ademuz y Castielfabib.
Algunos surgieron espontdneamente en torno a masias aisladas
(Mas de Jacinto, Mas de los Mudos); otros nacieron en lugares
directamente relacionados con campos de cultivo, cruces de
caminos o vados de rio (Casas Altas, Casas Bajas, Val de la
Sabina, Los Santos, Cuesta del Rato, Negron). La mayoria de
ellos contindan siendo aldeas de los niicleos principales de
Ademuz, Castielfabib o Vallanca, lo que demuestra su posicion

histérica subordinada y confirma su creacién posterior.

Estos micleos se ubican igualmente en las pendientes a

mediodia o, en algunos casos, a oriente de las lomas donde se

asientan, con contadas excepciones. Su urbanismo suele
presentar una forma disgregada y dispersa, aparentemente
casual y tinicamente sujeta a la orografia de la loma, que
dicta la disposicién adecuada de la construccidn. Su creci-
miento ha sido orgdnico, en estrecha correspondencia con las
pendientes del terreno montuoso. Se podria afirmar que
existe un claro consenso en cuanto a la eleccion de la ubica-
cién del nicleo en la ladera mis soleada, pero libre albedrio
en la construccién de la vivienda particular, que se aglutina
con las adyacentes de la misma manera que las particulas
minerales se aglomeran entre sf, atropellada y accidental-
mente, para formar un conglomerado. Sin embargo, el resul-
tado final posee una ldgica orgdnica interna que le permite

responder e integrarse en su entorno sin esfuerzo.

Las plazas nacen de los ensanchamientos espontineos de las
vias, que surgen sin discontinuidades dentro de un espacio
urbano tan fluido como las escorrentfas naturales del terreno
que reproducen las calles. La iglesia suele reservarse una plazo-
leta ante la entrada que permite la agrupacién de los fieles en el
acceso o salida de las ceremonias, Muchos de los pueblos no
disponen de una iglesia y se limitan a la posesion de una
pequena ermita, y algunos incluso no alcanzan a tener ni una ni
la otra. En todos ellos. las eras adyacentes a las casas del pueblo
suelen constituir una suerte de plaza ovoidal conformada por
los pajares que la circundan, que desempefiaban un rol de

espacio de socializacion en la época de la cosecha.

Los pueblos asentados en la llanura, nacidos seguramente en
torno a casonas fortificadas (Torrebaja, Torrealta), deben su
prosperidad y crecimiento a su ubicacion al pie del antiguo
Camino Real de Aragén a Castilla. Torrebaja, también

Ilamada en otro tiempo Torre Hondonera en relacion a su

Ademuz, Estratificacidn de la arquitectura en la ladera del cerro
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ubicacion en el fondo del valle, se origind en torno a la
denominada Casa Grande, casona con torre incorporada
que agrupd el crecimiento espontineo posterior.
Torrealta, antiguamente Torre Somera, nacié alrededor de
La Casona al pie del Camino Real y experimentd una
decadencia progresiva a partir del cambio del trazado de
dicha via por la otra orilla del rio en el siglo XVIII. Su
urbanismo primitivo responde en gran medida a la exis-

tencia de estas vias de comunicacion,

Torrealta muestra perfectamente esta disposicién, con
casas entre medianeras a ambos lados de la calle prin-
cipal, perpendiculares a €sta. y un ensanchamiento de la
misma frente a La Casona. Torrebaja, en cambio, ha expe-
rimentado un fuerte crecimiento y una gran transforma-
cién en los dltimos tiempos, de manera que este origen
queda enmascarado por las nuevas edificaciones y el
nuevo trazado de la carretera de Teruel a Cuenca. En cual-
quier caso, se puede todavia observar esta disposicién
ordenada perpendicular a la calle del Rosario (antiguo
acceso desde el oeste) y las calles Fuentecillas y Cantén
(antiguo Camino Real de Aragon a Castilla), que venian a
confluir en el lugar donde se sitdan la iglesia y el caserén
sefiorial con torre incarporada que da nombre al pueblo.

Zona de Arroyo del Cerezo

Se ubica en ¢l mismo extremo occidental de la comarca, en
torno a un cerro denominado la Muela del Royo, que consti-
tuye geogrificamente el punto de encuentro de Aragdn,
Castilla y la Comunidad Valenciana, Se trata de una zona de
pdramos y muelas derivada de la existencia de calizas de
cierta dureza sobre formaciones detriticas de mayor friabi-

lidad provenientes del Creticico Inferior.

Esta drea en torno a la aldea del Arroyo del Cerezo posee, a
pesar de su altura y su clima extremo, una zona de agricultura
en directa relacion con el asentamiento humano que deviene
en bosques de coniferas y sabinas en los pdramos y cerros
adyacentes. En inmediata cercania a dicha aldea se encuen-
tran abundantes depdsitos de fésiles marinos denominados en
el pueblo con los calificativos de “orejones”, “bellotas” y
“hongos”. En las faldas de la montafa, existen impresio-
nantes bolsas de arena que se han venido utilizando tradicio-

nalmente como materia prima para la construccion.

El asentamiento de Arroyo del Cerezo, situado en un altiplano
a 1.340 m de altitud, se ubica en el margen derecho del
riachuelo denominado El Regajo, distribuido en tres barrios
alineados y de configuracién muy dispersa: el barrio de arriba,
el barrio de en medio, en torno a la iglesia de San Joaquin, y
el barrio de abajo. Las duras condiciones climéticas de la zona
han determinado este caricter polinuclear y diseminado de la
aldea, singular dentro del panorama urbanistico de la
comarca, e incluso han conformado una morfologia especifica
de casa adaptada al medio que se explicard en el capitulo

correspondiente a la configuracion de la vivienda,



Diversas vistas aéreas del Rincin de Ademaz (fotografias de Servitex)

Zona de Puebla de San Miguel

Se ubica al este del valle central y sobre la falda occidental de
la Sierra de Javalambre, con una altitud media por encima de
los 1.200 m. En esta zona se encuentra el pico mds alto de la
Comunidad Valenciana, denominado Pico Calderdn o Alto de
las Barracas (1.839 m), superior en altura al Pico de la

Penyagolosa, en la provincia de Castellén.

El paisaje se caracteriza por sus pdramos y suaves lomas
montafiosas, que no permiten sospechar su gran altura,
formadas por materiales calizos jurdsicos de gran dureza, En la
vegetacion predominan las coniferas y las sabinas arbdreas
sobre los escasos cultivos de los valles, y sobre los 1,500

metros se conserva el bosque tipico de alta montafia medite-

rrdnea, constituido por combinacién de estas coniferas en
forma de pino albar y silvestre con un sotobosque de sabina,

enebro, espino y herbdceas.

La Puebla de San Miguel se asienta en una loma situada en la
cabecera de un valle que recoge las aguas de las montafias circun-
dantes y orientada a poniente y mediodia. Presenta un urbanismo
compacto y apretado en forma de medallén. Sus calles se orga-
nizan con un cierto orden de vocacion concéntrica que se descom-
pone en torno a los espacios y edificios representativos del pueblo:
la Plaza Mayor, la Plaza de la lglesia y la Plaza de San Miguel,
por una parte, y por la otra, la iglesia parroquial del mismo

nombre y la antigua Casa Consistorial, también cdrcel y posito en

su dia, hoy convertida en bar y sala de exposiciones. El conjunio
de estos dos edificios con frentes a dos o tres plazas, articulados
con ellas y en relacion con otras plazoletas adyacentes, denomi-
nadas Calle Placeta y Plaza Cruz Roja, recuerdan a otra escala la
disposicién urbanistica de los palazzi della ragione e iglesias

contiguas, como es el caso de algunas ciudades italianas.

El contorno estd delimitado por una hilera apretada de calles que
se curva recogiendo el conjunto del pueblo, sugiriendo la exis-
tencia de un recinto fortificado que, sin embargo, no consta ni
fisica ni documentalmente. En un lugar de clima extremo como
éste destacan por su expresividad dos topénimos de calles que

hacen referencia al asoleamiento: la calle Umbria y la calle del Sol.
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Piedra

La piedra ha constituido desde siempre el material principal
para la arquitectura rural del Rincén de Ademuz. Su sobrea-
bundancia y la necesidad de liberar a los campos de cultivo de
estorbos para el arado han redundado en una utilizacion exten-
siva de este material, a despecho de otras posibilidades de la
localidad como son la tierra cruda o la ceramica, Su relacion
inmediata con el entorno es en gran parte responsable de la
integracion de los asentamientos rurales de la comarca en su
ambiente natural y tecténico. La construccion vernacular ha
venido utilizando la piedra que el propio entorno le brindaba
y nunca se ha desplazado mds metros de los estrictamente
necesarios para la oblencién de esta materia prima. De este
modo, las casas proximas a las vaguadas y rios han forjado sus
muros con guijarros y cantos rodados, al tiempo que las
ubicadas dos calles mis arriba se han erigido con las piedras
de las rocas adyacentes. Cada pueblo, e incluso cada calle o
vecindario, ha surgido de las entranas de la tierra en perfecta
armonia con su entorno, y esta relacion peculiar entre la arqui-
tectura y el paisaje ha merecido un capitulo especial en este
estudio, donde también se puede recabar la informacidn

geoldgica pertinente relativa a cada asentamiento.

Los alarifes populares de la zona dividen la roca para
mampuestos en dos grandes grupos en funcién de su fria-
bilidad y posibilidades de labra: piedra viva y piedra tosca.
La piedra viva presenta una gran compacidad y responde
con un ruido seco y metdlico si es golpeada con un instru-
mento que, ademds, apenas hiere la superficie. Se trata de
una piedra a incorporar en las fébricas de los muros en su
estado original, dado que su labra resulta muy ardua y
compleja. Por el contrario, la piedra tosca posee una
densidad mucho menor y, ante un golpe, ofrece un ruido
sordo. Estas caracteristicas facilitan enormemente la
extraccion y la labra, que tienen lugar a menudo con la
ayuda de una simple hachuela. Su ligereza redunda igual-
mente en una mayor comodidad de transporte. Una vez
extraida, la piedra tosca reacciona en contacto con la
intemperie, trocando su friabilidad en una cierta dureza

superficial que la protege de la erosidén.

La piedra tosca se utiliza a menudo en construcciones
secundarias como las plantas bajas de los pajares. Esto no
es Obice para la existencia de casos singulares como la aldea
de Los Santos, cuyas casas estin enteramente erigidas con
este tipo de piedra. En otros lugares, se encuentran en
algunas ocasiones mampuestos de piedra tosca aparejados
en el interior de un muro de mampuestos de piedra viva. La
facilidad de labra de la tosca permite la talla de sillares,
impostas y otros elementos arquitecténicos de complicada
elaboracion. Por esta razén, hace su aparicién en edificios
singulares, como en el campanario de la iglesia de Arroyo
del Cerezo, en la iglesia de Santa Maria de los Angeles de
Vallanca, donde las impostas horizontales son de piedra
tosca, o el campanario, los ajimeces y los restos del antiguo

adarve de la iglesia-fortaleza de Castielfabib.

Ejemplos de fibricas de mamposteria con piedras de diversa extraccion
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La clasificacion popular distingue también la piedra
“arenosa” o arenisca. Dentro del grupo de las areniscas,
destaca con nombre propio el rodeno, una piedra de color
rojizo avioletado propia de la zona de Castielfabib y Cuesta
del Rato, donde se encuentra a menudo en la pavimentacién
de las calles. Tanto la arenisca amarillenta como el rodeno
aparecen ocasionalmente en las fdbricas de los muros
mezcladas con los mampuestos de piedra viva, siempre en
aquellas zonas donde existen de manera natural. Las fébricas
de los muros de la Cuesta del Rato constituyen un caso espe-
cial. Esta aldea se asienta sobre las faldas de una montafia
que se caracleriza por una gran diversidad geolGgica formada
por caliza, caolin, arcilla y rodeno, traducida en una gran
variedad de tipos, texturas y colores de piedra, Los muros de
las casas configuran un puzzle de piezas multicolores, una
suerte de macedonia de mampuestos que no hace sino reflejar

el propio terreno sobre el que se asientan.

Algunos pueblos destacan por una mayor abundancia de la
piedra labrada en forma de sillares, dovelas, motivos herdl-
dicos... frente al resto, que edifica sus casas con mamposterfa
ordinaria y reserva los trabajos especiales de la piedra para la
iglesia y los edificios representativos. Cabe sefalar la Puebla
de San Miguel, con sus magnificos portones (ldm. 48), Mas del
Olmo, con sus grandes esquinales escuadrados (lam. 56) y
Vallanca, con sus casonas de magnificos muros adornados con
blasones (ldms. 15 y 46).

La comarca del Rincdn de Ademuz atesora también una parti-
cularidad constructiva de gran interés relacionada con la
piedra, derivada de la propia naturaleza del material. Existen
en varios puntos de la comarca yacimientos estratificados de

piedra, exfoliables de manera natural o susceptibles de explo-

Castielfabib. Formacidn rocosa extratificada de donde se extraian lajay de piedra para la construcciin

tacidn, gue han proporcionado grandes losas de piedra con un
espesor variable entre 10 y 15 cm que, a menudo, alcanzan un
metro cuadrado de superficie o incluso mds. A veces, durante
el proceso de arado de los campos, aparecian grandes losas que
se almacenaban y se reservaban para la construccién. Su
compacidad y friabilidad es variable, desde las calizas pesadas
y compactas de gran resistencia hasta las areniscas siliceas de
gran ligereza y ficil deleznabilidad.

Estas grandes lajas de piedra de procedencia natural, también
Ilamadas lanchas, han sugerido la creacién de una tipologia
constructiva de muros, funcional e inmediata, habitual en todo
el Rincon de Ademuz, como son los tabiques de losas de piedra
colocadas en vertical. La cercania de las canteras en el caso de

Val de la Sabina o en el de Arroyo del Cerezo permite la utili-
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zacion de estas grandes lajas de piedra como aleros, albardillas
de coronacion de los muros, lechado de estructuras o media-
niles de separacion entre terrenos. No resulta descabellado
pensar que, en olros Liempos, las primeras casas del Rinedn de
Ademuz hayan poseido una cubierta formada por lajas de
piedra. Existen canteras estratificadas en las cercanias de los
nicleos de Castielfabib, Arroyo del Cerezo y Val de la Sabina,
por ejemplo, y los mds ancianos del lugar ain recuerdan haber
ido a estos enclaves y haber cargado en las alforjas de la mula
lajas de piedra para utilizarlas en la construccién. Cuando estas
lajas no se encontraban desprendidas de manera natural, la
explotacién de las canteras se realizaba mediante cufias de
madera encajadas en las grietas que se empapaban de agua

para provocar su exfoliacion.

Existe en la region del Veneto del norte de Italia una pequena
comarca denominada la Lessinia que presenta en este aspecto
una cierta similitud. En esta zona existen unas excelentes
canteras de una piedra caliza, llamada pietra di Prun, que se
ofrece en estratos superpuestos, de manera que se pueden
extraer por exfoliacion lajas de gran superficie y espesor entre
10 y 20 cm, Estas grandes losas, que ademds poseen una gran
resistencia, vienen siendo utilizadas en la arquitectura verna-
cular del entorno en forma de pavimentacion, en vertical como
muros de los cercados, en las cubiertas y aleros de las casas,
efc... Las ciudades cercanas a estas canteras se caracterizan
por sus excelentes pavimentos de grandes losas de pietra di
Prun de hasta 2 metros cuadrados y 20 centimetros de espesor.
Sin embargo, la falta de un aglomerante de las caracteristicas
del yeso del Rincén de Ademuz y el clima més frio y himedo
del norte de ltalia redundan en la ausencia de soluciones de

muros de lajas colocadas en vertical.

Fernandi \-"t'_'L'u

Morteros

Los morteros son malteriales capaces de dar cohesién a los
elementos inerles que componen una obra de construccion.
Con el nombre genérico de aglomerantes, su existencia se
remonta al nacimiento de las primeras construcciones. Desde
la arcilla mezclada con paja hasta ¢l alquitrin, pasando por el
yeso, la cal, el cemento y las resinas, su variedad es tremenda
y en la arquitectura vernacular ha ido tradicionalmente ligada
a la disponibilidad de los materiales del entorno natural. Los
ejércitos romanos, que posefan un importante cuerpo de inge-
nieros que se desplazaba con las tropas, iban conquistando
nuevas tierras al tiempo que esta €lite de constructores identi-
ficaba en cada lugar los materiales y los aglomerantes
adecuados para la construccion de las defensas necesarias. En
el transcurso de la historia, en algunas zonas, la pobreza o la
ausencia de materiales aglomerantes trajeron consigo un desa-
rrollo excepcional de las (écnicas de construccion en seco, 0
bien soluciones pintorescas como los palacios que el zar Ivan
el Terrible erigi6 utilizando clara de huevo mezclada con la

cdscara triturada como aglomerante.

Cercanias de Torrebaja, Hornos de yeso abandonados

El principal aglomerante realmente cohesivo utilizado en la
comarca del Rincén de Ademuz es el yeso. Su obtencién se
llevaba a cabo de manera doméstica. En primer lugar, se
recogfa una cantidad suficiente de piedra de aljez. Para ello,
y segiin cada pueblo. los desplazamientos eran variables. En
las cercanias de Torrebaja, de Castielfabib y de Arroyo del
Cerezo existen yacimientos de piedra de aljez, pero la
escasez en otros lugares de la comarca obligaba a desplaza-
mientos a zonas adyacentes, no demasiado lejanas pero si
fuera del Rincén, como Cagallén, junto a Santa Cruz de
Moya. o Las Minas, en la provincia de Teruel. En ocasiones,
el horno de aljez se erigia al pie mismo de la obra de cons-
truccitn a emprender o al de la cantera donde se encontraba
el mineral en abundancia. En otros casos se utilizaba el
horno de aljez comunal mds cercano de los varios que exis-
tfan en cada pueblo. El horno consistia en una construcein
de muro de mamposteria semicircular de un metro y medio
de altura en cuyo interior se apilaba la piedra de aljez en
forma de timulo, se cubria parcialmente con barro, se
dejaba una pequefia boca de entrada, y se encendia el fuego,
que se alimentaba ininterrumpidamente durante 24 horas
con maleza y arbustos. Este trabajo continuo era recompen-
sado con un pequeno banquete de patatas y carne asada que
se celebraba al tiempo que la coccidn tenia lugar. Este
polvo, obtenido de manera econdmica e inmediata, se
mezclaba con arena y agua; v se ulilizaba para erigir los
machones de las casas, construir los forjados y, eventual-
mente, sostener los tabiques de lajas de piedra colocadas en
vertical. También se utilizaba en mezelas muy aguadas para
revestimiento de interiores o, en combinacién con la tierra
del lugar, para el revestimiento semiencofrado que

presentan algunus Muros exteriores.



Muchos hornos de aljez han desaparecido en los tltimos afios
por desidia, desconocimiento o falta de conciencia respecto a
un patrimonio ligado a la construccién vernacular de la
comarca. Se conservan algunos en fotal estado de abandono,
entre los cuales destaca por su concentracién un conjunto de
veinte hornos que ain se mantienen a pie de cantera junto al
barranco del Charcal, accesible desde Torrebaja. Existen otros
en inmediata cercania a los pueblos. como son el existente en el
Barranco de los Aljezares de Ademuz, el situado en la rambla
de Sesga, al este de la aldea del mismo nombre, y el ubicado en

las faldas de la carretera de acceso de Castielfabib.

El yeso obtenido se utilizaba en la construccion adyacente o se
transportaba hasta la misma. Su fraguado era tan rapido que el
ritmo de la obra se debia adaptar al material, como se especi-
ficard en el apartado reservado a la estructura de la casa. Por
otra parte, esa misma velocidad de fraguado permitia el ahorro
en medios auxiliares, como el encofrado de los forjados, o
soluciones de fraguado veloz de equilibrios extremos, como

los muros de lajas de piedra colocadas en vertical.

El mortero de cal también estd presente tradicionalmente en la
comarca del Rincén de Ademuz, pero estd vinculado normal-
mente a obras de edificios religiosos o representativos. En
efecto, la obtencidn de la cal requeria un proceso de coccién
similar al descrito, pero prolongado de manera ininterrumpida
durante varios dias, y esto representaba un gasto superior que
solo se emprendia cuando se trataba de una obra excepcional.
Los pueblos de Negrdn v, sobre todo, Vallanca se caracterizan
por una mayor presencia del mortero de cal en las fibricas de
sus muros, incluso en las casas particulares. La Casa del Cura

de Castielfabib muestra igualmente bajo el rejuntado reciente

de mortero de yeso juntas primitivas de mortero de cal. Las
iglesias y ermitas de todos pueblos, las torres vigia de
Torrebaja y Torrealta (véase lim. 1) y las primitivas casas
consistoriales y restos de los castillos de las villas de
Castielfabib y Ademuz también fueron construidos con ayuda
del mortero de cal. Existen todavia restos de media docena de
hornos de cal en las cercanias de Vallanca y alguno disperso en

Ademuz y otros pueblos.

Sin embargo, el aglomerante de uso mds extendido en el
Rincén de Ademuz ha sido desde siempre la tierra del lugar,
mezclada eventualmente con paja. En efecto, con indepen-
dencia de la estructura de las casas, que a menudo estd
formada por machones y forjados construidos con yeso, los
muros de mamposteria comunes, por ejemplo, en las plantas
bajas de la mayoria de las casas estan formados por una
fabrica de mamposteria recibida con simple barro y paja,
mezclados en ocasiones con una pequeia parte de yeso.

Estos muros no se reciben jamds con mortero de yeso puro, que
significaria el despilfarro de un material de fdcil obtencién pero
precioso en su cantidad, La fabrica del muro asi resultante
ofrece ademds una cierta elasticidad y capacidad de adaptacidn
a los asentamientos frente a un hipotético muro recibido con

mortero de yeso, que hubiera presentado una excesiva rigidez.

Desde la posguerra en adelante, se comenzd a utilizar el
mortero de cemento en las construcciones. Este uso se ha
extendido notablemente en los dltimos anos, no sdlo en la
construccion de los muros de las casas sino también como
revestimiento externo de las mismas, tanto en casos de nueva

planta como en los de remozamiento de casas existentes.

El uso del mortero de cemento en la construccién de una casa
de nueva planta constituye en muchos casos un imperativo del
mercado que dificilmente puede evitarse. En estos casos,
cuando el mortero debe quedar visto, la creacién de mezclas
mixtas de cemento y cal o la utilizacion de cemento blanco
coloreado mejoran sensiblemente la integracion de estas

nuevas construcciones en el entorno.

Castielfabib. Formaciin de aljez
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En el caso de las construcciones existentes, la utilizacion de
mortero de cemento suele redundar en una reaccién negativa del
paramento. El muro de mamposteria recibido con mortero de
tierra, yeso o cal respira como si fuera un organismo vivo; es
decir, absorbe y expulsa el vapor de agua de la atmdsfera o del
interior de las casas con una cierta facilidad. El mortero de
cemento, que sin duda atesora virtudes, posee el grave defecto de
no permitir la transpiracion. Esto significa que cuando los muros
de una casa antigua son rejuntados con este material, el fenémeno
de la transpiracion del muro se tapona y se bloquea. La humedad
que asciende del terreno por un paramento y se dispersa en el
ambiente gracias a esta capacidad de transpiracidn se encuentra,
en este caso, con una barrera a la circulacién natural y continta
su ascenso por el muro, arrastrando sales minerales de su interior
hasta encontrar una salida al exterior. Una vez esta humedad

encuentra una via de salida, el exceso de sales disuelto en ella

cristaliza en la superficie del muro, creando eflorescencias.

Madera

L.a madera constituye un elemento fundamental dentro de la
construccion vernacular del Rincén de Ademuz, Estd
presente, segtin los casos, en multitud de formas: la estruc-
tura de las casas (pilares, jabalcones), los forjados (vigas,
viguetas), los muros (entramados, agujas de tapial), la
cubierta (correas, tedillos), las barandillas de proteccidn
(pasamanos, balaustres recortados o torneados), el pavi-
mento, la carpinteria, los cerrojos, etc. e incluso aparece en
las fiestas y juegos populares. La madera utilizada normal-
mente era de pino, aunque en casos excepcionales o de nece-
sidad de alguna pieza especialmente resistente, se utilizaba la
madera de sabina, como, por ejemplo, en el yugo de las
campanas de las iglesias. En algunos casos mds recientes se
encuentran rollizos de madera de chopo utilizados como
vigas. En el supuesto de necesitar empalmar dos vigas de

pino, se utilizaban pernos pasantes entre ellas de maderas

resistentes, como la carrasca o la sabina.

Sesga. Proceso de apertura de un cerrojo de madera con ayuda de su llave también de madera

Los Santos. Puerta de madera




Los troncos de madera se talaban en la luna menguante de enero
para evitar al mdximo la presencia de savia en su interior, que
provoca fenémenos posteriores de sudado, putrefaccidon o
ataques de xiléfagos. Tras un periodo de secado, se descorte-
zaban y, segtin las ocasiones, se utilizaban directamente como
rollizos o se escuadraban para su empleo como vigas. En el caso
de tener que recibir un enlucido encima, se arrollaban con
cuerdas estos rollizos para permitir un mejor agarre del material
de revoco, Existen algunos ejemplos de vigas detectadas en la
villa de Castielfabib que conservan las marcas de identificacion
de los gancheros que acompanaban el deseenso de las made-
radas por los rios hasta su lugar de destino. Ya en 1397 se tiene
constancia del trabajo de gancheros y muleros del Rincdn vincu-
lados a maderadas organizadas por el Vizcondado de Chelva que
transportaban vigas desde la zona del Rincon de Ademuz por el
rio Turia hasta la ciudad de Valencia. Fsta parece ser la demos-
tracion de que efectivamente se transportaban algunas vigas

incluso desde el rio Ebron arriba hasta llegar a Castielfabib.

La habilidad de los carpinteros del Rincén se descubre en la
variedad de balaustres decorativos de la zona, tanto recortados
como torneados (ldms. 71 y 72), o en el tallado de canes de
madera en algunos balcones o aleros de las casas que pueden ser
resultado bien de una elaboracidn ex profeso, bien de una reuti-
lizacion proveniente de algin edificio pablico o privado desta-
cado. Su destreza también queda patente en la elaboracion de los
cerrojos de madera, realizados normalmente con sabina u otra
madera resistente, con sus correspondientes llaves de madera
(mis antiguas) o de metal (lim. 64). Estos cerrojos siguen
todavia en uso en almacenes y pajares y consisten en un meca-
nismo con pasador y dos topes cuyo origen estd fechado arque-

oldgicamente y se remonta a los poblados iberos de la prehistoria

asentados en ésta v otras comarcas del Levante peninsular. La
utilizacién ininterrumpida de este tipo de cieres constituye un
legado vivo de varios milenios de antigiiedad. En consecuencia,
su conservacion en uso en la comarca del Rincén se convierte en

un bien inestimable que deberfa preservarse a toda costa.

Por dltimo, la madera también estd presente en los juegos y
fiestas populares. En el Rincon de Ademuz, existia un juego de
bolos, que recibia el nombre de birlos, con sus piezas y sus
bolas realizadas completamente con este material, La madera

utilizada en estos casos era de carrasca, aunque en otros la
disponibilidad regia la eleccion de la especie arbérea. El sdbado
de pascua tiene lugar en Castielfabib una tradicion pagana de
origen prehistorico y gran arraigo en toda Europa relacionada
con el nacimiento de la primavera: la fertilizacién de los
campos mediante un simbolo filico y el augurio de una buena
cosecha. Esta fiesta consiste en la tala de un tronco de drbol, su
limpieza, descortezado, traslado a la plaza del pueblo y reerec-
cidn en una zanja excavada a tal efecto. Antafio se talaba un

pino, pero hoy en dia la escasez de grandes ejemplares de esta

Los Santos. Detalle de una puerta de madera

Val de la Sabina. Ejemplo de ba!.-cm_\'lmda de madera
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especie obliga a la tala de un chopo, al que se anuda un pequefio
pino con fruta colgada en su extremo superior. La fiesta estd
actualmente disfrazada de celebracién religiosa, como ha suce-
dido con muchas tradiciones paganas arraigadas en la vida de los
pueblos, pero conserva su sentido primitivo con la claridad sufi-
ciente como para identificar su origen y su significado. Un acto

similar se realiza en Casas Altas.

Este mismo rito colectivo que agrupa los esfuerzos de los parti-
cipantes de todo un pueblo, consistente en la tala de un arbol, su
traslado y su nueva ereccion en una plaza o descampado, tiene
lugar en muchos pueblos de Austria y Alemania el primer dia de
mayo, fecha simbolo del inicio de la primavera, y recibe el

nombre de Maibaum, el irbol de mayo.

Torrebaja. Muros de tapial con brencas realizados fundamen-
talmente con tierra

Srnandalisad

Tierra cruda

A pesar de la aparente existencia de tierras aptas para su
utilizacién inmediata en la ereccion de edificios, la cons-
truccidn en tierra cruda no abunda en el Rincn de Ademuz,
No hemos encontrado ejemplo algunoe de muro construido
en adobe, es decir, con ladrillos de tierra cruda mezclada
con paja, secados al sol. Si existen algunos muros de tapial
concentrados en torno a la zona de Torrebaja y en otros
municipios como manifestaciones aisladas. El tapial es una
construccion consistente en el apisonamiento de tierra
cruda, mezclada opcionalmente con ineries o aglomerantes,
encerrada en un encofrado de tablas de madera a ambos

lados del muro.

Los origenes de la construccidn en tierra cruda en forma de
adobe se remontan en algunos casos hasta el Neolitico. Los
zigurats de las civilizaciones mesopotdmicas son notables
ejemplos de construcciones de 5.000 anos de antigiiedad
realizadas en adobe. La construccién en tapial es mds
reciente. La primera referencia escrita especifica sobre esta
técnica se debe a Plinio el Viejo en su libro Naturalis
Historia (s. 1 d.C.), aunque se tiene constancia de que esta
técnica se venia utilizando al menos desde el siglo 111 a.C.
La construccién en tapial ha sido muy frecuente en toda la
Peninsula Ibérica hasta tiempos muy recientes, y se
conservan en la actualidad notables ejemplos que se
remontan incluso a la época de dominacion drabe. Su
escasez dentro de la comarca del Rincén de Ademuz se debe
principalmente a la abundancia e inmediatez de la piedra
como material de construccién. No en vano, el nacimiento y
desarrollo de esta téenica en la region de Mesopotamia vino

ligado a la ausencia de la piedra en aquellas regiones.

Ceramica

El material cerdmico estd presente en la comarca en diversos
elementos constructivos, a saber: tejas drabes, piczas de lagar
y ladrillos. Como botdn de muestra, se conservan lejerfas u
hornes cerdmicos abandonados cerca del pueblo de
Castielfabib, en el camino que conduce a Tévedas de Arriba,

en Sesga, Ademuz, Vallanca y en la Puebla de San Miguel.

Las cubiertas de las casas y otras construcciones auxiliares estin
constituidas por tejas curvas o drabes. Estas piezas ceramicas,
colocadas boca arriba (canal) o boca abajo (cobija) y aparejadas
adecuadamente, representan uno de los objetos mds sencillos y
mis précticos disefiados en la historia de la arquitectura. Tanto,
que todavia hoy en dia se contintan utilizando y han dado lugar
a la palabra “tejado”. La imagen aérea de las cubiertas de estos
pueblos, de faldones surcados por sus tejas, representa una bella
metdfora de los campos arados adyacentes. No existe apenas
constancia de la utilizacion de otro tipo de material en la cubierta
de las construcciones, aunque se puede rastrear todavia en
algunos casos una antigua y previa utilizacion de las lajas de

piedra en la cubricion de las casas (lim. 59).

El auge del cultivo de la vid experimentado en la comarca
durante el siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, en la
que penetrd la enfermedad de la filoxera en la comarca, trajo
consigo una proliferacion de lagares para pisar la uva o “cubos”,
tal como se denominan en la zona, que en ocasiones siguen utili-
ziandose con caricter doméstico. Estos lagares presentaban en
algunos pueblos una gran dimension y uso comunitario y, en

olros, eran pequenos y poseian un cardcter privado,

Eran cilindros excavados en el suelo cuyas dimensiones
variaban de unos casos a otros: los “cubos” de uso doméstico

median unos dos metros de didgmetro por tres de altura, mien-



que los comunitarios poseian un tamafio claramente supe-
rior, Se ha detectado un ejemplar que alcanzaba unos cuatro
metros de didmetro y quince de profundidad. Debian tener un
acceso en su parte superior para disponer un entablado de

madera donde descargar la uva y proceder al pisado, y un canal

con espita en su parte inferior para recoger el mosto de la uva.

El Ayuntamiento de la Puebla de San Miguel ha rehabilitado
un “cubo™ y lo ha convertido en museo cultural y etnogrifico,
de manera que se puede observar in situ el proceso de apiso-
nado de la uva y fabricacién del vino. El resto u orujo de la

uva, que en la zona recibe el nombre de “brisa”, en algunos
Casos se recogia y se transportaba a las fébricas de aguardiente.
Se conservan todavia algunas de ellas en estado de abandono
en Vallanca, Casas Bajas, Ademuz y el camino de Castielfabib

hacia El Cuervo, antes del desvio a la Cuesta del Rato.

Estos lagares o “cubos”, normalmente excavados en tierra, se
alicataban en su interior con unas piezas
ficas para este uso, que venian ya con la curvatura adecuada
para adaptarse a la circunferencia de cada caso concreto y
poseian unas medidas aproximadas de 30 x 22 x 4 c¢m. El
se surcaba en forma de parrilla con un
palo antes de su coccion en el horno para permitir un mejor
agarre. El mortero utilizado era aparentemente el mismo
empleado en la construccion de las casas. Estas especiales
circunsta s, como son la complejidad de la construccion
avada, la fabricacion de piezas ceridmicas especiales, su
alicatado posterior y la utilizacién de mortero de yeso, supo-
nfan seguramente un coste elevado. y esta razon explica su

eventual cardcter comunitario,

El ladrillo es un elemento de reciente incorporacion al
paisaje urbano y constructivo del Rincon. La piedra. como se

ha apuntado en apartados anteriores, abundaba y, por tanto,

Puebla de San Miguel. Interior de una teferia
(fotografia de N. Espinosa)




Memaoria construida

“Apynites e trosdiciongd del Rinedgn de Ademes™

Femando Veeas

no resultaba necesaria en absoluto la coceidn de material
cerdmico para la construccion de muros, incluso dispo-

niendo en el entorno de buenas tierras arcillosas,

El ladrillo se ha ido incorporando a las nuevas construcciones
a medida que se abandonaba la piedra como materia prima
para la edificacidn, e incluso en algunos casos, a pesar de la
prohibicién explicita de las ordenanzas urbanisticas respec-
tivas de cada uno de los pueblos del Rincdn, se deja perenne-

mente a la vista sin ningdin tipo de enlucido,

El contraste del desnudo ladrillo rojo, ajeno al contexto del
entorno, la cultura tectdnica, la produccion y la tradicidn local,
representa uno de los impactos més sangrantes dentro de la
armonia que estos asentamientos humanos mantenian secular-
mente con su ambiente natural, Sin embargo, y a despecho de
este contraste, esta actitud posee una explicacion en la tradicidn

constructiva del lugar, como se especificard mds adelante.

Castielfabib. Cubo abandonado a la intemperie

Puebla de San Miguel, Exterior de una tejeria

Puebla de San Miguel. Interior de una iejeria (fotografia de N.
Espinosa)

Orgéanicos

Ademds de la madera, cuyo empleo ha sido estudiado en un
capitulo aparte, existen otros elementos orgdnicos que encuen-
tran una aplicacion en la construccion de la vivienda verna-
cular en el Rincon de Ademuz, Dentro de esta categoria
podemos recoger algunos derivados de plantas herbdceas,

como es el caso de las canas o las fibras de cdfiamo.

Las cafias en disposicion paralela y apretada entre si. ligadas
por cordajes forman el canizo, que se utiliza sobre todo en las
cubiertas como base de las tejas. También se usa, en combi-
nacion con el yeso blanco, para la formacion de falsos techos
en la vivienda, incluso en el caso en que éstos reproduzean
una béveda falsa, como sucede en algunas alcobas de las
viviendas mds antiguas. No en vano, la palabra alcoba
proviene del drabe al-quba, que significa “la béveda”, y
resulta frecuente encontrar las alcobas de otros tiempos, tanto
en el Rincon de Ademuz como en otros lugares de Espaiia,

amparadas bajo una béveda falsa de cafiizo y yeso.

Por otra parte, las fibras de cafiamo prestan su servicio para
la formacion de cuerdas que pueden servir tanto para ligar
canizos como para otros menesteres relacionados o no con el
mundo de la construccion. El esparto también se utilizaba en
la confeccion de cordajes de todo tipo, pero sobre todo en la

fabricacién doméstica de alpargatas,

De manera aislada, se pueden encontrar otros elementos de natu-
raleza organica utilizados dentro de la construccion de una casa.
Es el caso, por ejemplo, de los cuernos de cabra empotrados en
los muros exteriores, que se utilizan como ganchos para la gana-
deria o los aperos. Se han hallado varios casos de esta aplicacion

en los pueblos de Vallanca, Sesga y Arroyo del Cerezo.



La generacion de energia calorifica doméstica escapa a los
objetivos de este trabajo, centrado en la construccion de los
asentamientos en la comarca. Sin embargo, se desea apuntar
con cardcter anecddtico que en las zonas donde se cultiva el
almendro, ademds de la madera se emplea la ciscara de la

almendra como combustible para el fuego.

Metalicos

Este tipo de materiales hizo probablemente acto de presencia
en la construccion vernacular del Rincén de Ademuz a partir
del siglo XIX a través de la incorporacién de las primeras
barandillas metdlicas, de disefio sencillo, que venfan a susti-
tuir a las tradicionales de madera en forma de balaustres
recortados o torneados, En cualquier caso, la entrada de este
tipo de barandillas fue anecddtica, y su difusién continda
siendo minima ain hoy en dia. Algunas de ellas presentan
sencillos pero finos detalles decorativos, como se puede

observar en el ejemplo de la ldmina 67.

Por otra parte, existen otros elementos metdlicos ligados a la
construccion de la casa, como son las cerraduras, aldabas y
picaportes de las puertas de acceso. En algunos de estos casos,
existen finos detalles de elaboracién artesanal, como sucede en
la aldaba de la Casa del Cura en Castielfabib (ldm. 70). En
otros, el aspecto practico y funcional propio de la construccion
vernacular se impone a cualquier voluntad decorativa.

Muestras de este tipo de detalles se pueden encontrar en los

ejemplos de las ldminas 65, 66, 67, 68 y 69.

Vallanca. f-h'rm_‘jt'.\'

En tiempos recientes se han incorporado a las casas, tanto anti-
guas como de nueva planta, carpinterfas de acero o aluminio, ¢
incluso puertas de hojas metdlicas de dimensiones domésticas y
de garaje. En el caso de las casas antiguas, muchas de estas
sustituciones han tenido lugar incluso en el transcurso de los
aiios de desarrollo de este trabajo, Magnificas puertas labradas
en madera han sido reemplazadas por prosaicos portones de
aluminio con su color natural. El conflicto entre la necesaria
adaptacion y modernizacién de la vida y la armonia que la
arquitectura vernacular ha mantenido tradicionalmente con su

entorno aparece en toda su crudeza.

Sin embargo, se pueden encontrar soluciones de compromiso
que observen el contexto con una mayor sensibilidad. En primer
lugar, cabria la puesta en duda de la necesidad de destruir
gratuita e injustificadamente las puertas y portones de madera
existentes. En segundo lugar, existen seguramente opciones de
construccidn de nueva planta que, sin renunciar a la evidencia de
los nuevos materiales y medios de produccidn, contemplen una
mayor atencién al entorno construido y natural, en formas no

necesariamente sentimentales o serviles con el pasado.



Memoria construida

“Avguuiteciry trodicionsd del Ringgin de Adeig:"

Feennnglo Veegs

Otros

La aparicién de nuevos materiales y sistemas de construccién
durante el siglo XX y la mejora notable en los medios de comu-
nicacién han incorporado paulatinamente elementos exégenos
en el paisaje construido del Rincon de Ademuz. La bondad de
su uso y su pertinencia en el futuro de la arquitectura verna-

cular de la comarca serdn estudiadas en otro capitulo.

Dentro de este conjunto de nuevos materiales se puede resefiar
la existencia de la piedra artificial, que ha hecho su aparicién
ocasional en el panorama rural constituyendo alféizares de

ventana y otros elementos secundarios.

Los materiales pldsticos en forma de canalizaciones, carpinte-
rias y persianas de PVC se han difundido extensamente en los
iltimos afos en las reformas de las casas existentes y en la
construccion de las casas de nueva planta. También han hecho
su aparicion en el paisaje de estos asentamientos rurales las

pinturas pldsticas en los acabados externos de los edificios.

Las canalizaciones de fibrocemento han proliferado en los
iltimos tiempos no sélo destinadas a convertirse en conduc-
ciones subterrdneas, que al fin y al cabo son necesarias y
forman parte de la infraestructura invisible de los niicleos resi-
denciales, sino también aplicadas a usos domésticos, con
didgmetros menores. Las placas de fibrocemento ondulado y las
chapas metdlicas grecadas constituyen también elementos
totalmente ajenos al espiritu de la construccién vernacular de
la zona que, sin embargo, estin muy extendidos en los nicleos
de puhlacién mis grandes como Ademuz y Castielfabib. Los
materiales bituminosos han venido a contribuir a una mejor
impermeabilizacion de las cubiertas de teja, normalmente

alojados bajo las tejas e invisibles al exterior.

Por 1ltimo, los pavimentos han cambiado radicalmente en el
curso de las Gltimas décadas: el asfalto y el hormigén han tapi-
zado antiguas callejuelas que, en algunos casos, presentaban inte-
resantes enlosados y empedrados de calizas y rodenos. No parece
existir ningtdn tipo de compromiso entre el mantenimiento del
valor de lo presente y la necesidad derivada de la mejora de las
vias de comunicacion. Esta necesidad se impone de una manera
implacable y pragmdtica a la preservacion de lo existente, incluso
en casos infundados de probada gratuidad que sdlo encuentran
explicacion en la indigencia psicologica de identificar todo lo

antiguo con el retraso y equiparar el hormigén con el progreso.

La intervencién mds reciente y cruel en este sentido ha
consistido en la cubricién completa e inmisericorde con una
capa de hormigon de una callejuela peatonal de Mas del
Jacinto que presentaba un precioso enlosado de rodeno con
canal incorporado de origenes remotos que se pudo dibujar
antes de su desaparicion (lim. 80). Algunos asentamientos
como Sesga conservan en su estado original calles de piedras
y tierra apisonada, aunque la ausencia de un nicleo sélido de

residentes incide en su precario mantenimiento.

Ademuz. El revestimiento desprendido descubre la fibvica del cerramiento



0SS muros

Las fdbricas descarnadas de las casas semiderruidas, que
desgraciadamente abundan en muchos asentamientos del
Rincén de Ademuz, muestran de manera impiidica el proceso
constructivo gue las ha originado, Ademds, muchos de los
ancianos del Rincén han sido protagonistas o testigos de este
tipo de construcciones. De cualquier modo, hubiéramos
deseado heredar este conocimiento tinicamente a través de los
testimonios de los ancianos y no a través de las ruinas de las
casas. Entre otros muchos casos, Sesga, aldea de Ademuz, y
Tévedas de Arriba, el asentamiento abandonado del municipio
de Castielfabib, rednen un buen nimero de ejemplos de casas
abandonadas que, a pesar suyo, desvelan los entresijos de sus

técnicas constructivas.

Piedra en seco

Muros de piedra en seco

Este tipo de construcciones estd constituido por piedras que se
aparejan en la fdbrica sin necesidad de mortero o aglomerante.
Estas piedras o mampuestos se utilizan normalmente sin ninguna
clase de tratamiento o careado, de manera que su colocacion
depende de la habilidad del alarife. En la construccién del muro,
se emplean pequenas piedras o ripios que colaboran en el buen
asentamiento de las hiladas de mampuestos. Los muros de piedra
en seco son muy habituales en los mdrgenes de los campos y los
muretes de los bancales cultivados. Efectivamente, conforme se
labra la tierra, las mismas piedras que se despejan para propiciar
una huena cosecha sirven para delimitar los lindes o crear los
bancales en las pendientes. También ubicado fuera de los nicleos
de poblacion, un caso particular y muy comin son los refugios de
piedra en seco o barracas, concebidos como resguardos circuns-
tanciales de corta duracién para agricultores y pastores frente a
las inclemencias del tiempo. Las cubiertas de estas construc-
ciones son bévedas de piedra en seco realizadas mediante apro-
ximacién progresiva de las hiladas de mampuestos. La particula-
ridad que presentan estos refugios en el Rincdn de Ademuz frente
a otras comarcas valencianas consiste en la abundancia de ejem-
plos de planta rectangular. Existen casos muy interesantes repar-
tidos por toda la comarca del Rincon, pero los mds notables se
encuentran en la zona del altiplano de El Pinar, ubicado entre los
términos de Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas y Vallanca, y en
la zona comprendida entre El Carrascal de la Puebla de San

Miguel y el rio Riodeva.

En el interior de las poblaciones se pueden encontrar ocasio-
nalmente algunos ejemplos de muros de piedra en seco en
cuadras, rediles, etc., edificaciones secundarias todas ellas,
va que en estos casos ¢l viento silba entre las rendijas de las

piedras y pasa el frio al interior del recinto.

Carretera de Val de la Sabina a Sesga. Exterior de un refugio de
piedra en seco

Carretera de Val de la Sabina a Sesga. Interior de un refugio de
piedra en seco



Memoria construida
A speite-turs teaelicionad del Binen de Adeinz

Muros de silleria

El sillar es una piedra perfectamente labrada en forma de
prisma que se utiliza en construccién. Un muro de silleria
constituye, por tanto, una fibrica de sillares aparejados entre
si. Este tipo de muro se reserva habitualmente para los edifi-
cios singulares, debido al esfuerzo requerido para la elabo-
racion de los sillares. No forman parte, pues, del tejido prin-
cipal de los muros de las casas de los pueblos sino que “son
menu aparte”, como observaba un viejo maestro de obras de

Vallanca.

Se pueden encontrar en las iglesias, ermitas, ayuntamientos,

mansiones, elc,, y eventualmente en las soluciones de

Feinando Yegas

esquinas de las casas, donde los sillares vienen a paliar las
flaquezas que tendria una fibrica de mamposteria ordinaria
en busca de una trabazdén adecuada de los encuentros, Un
buen ejemplo de sillares utilizados en la solucion de las
esquinas en combinacion con una fibrica irregular de
mamposteria ordinaria puede recabarse en la casona de
Tévedas de Abajo, aldea de Castielfabib. Otra muestra inte-
resante de empleo conjunto de muro de mamposteria y
sillares se encuentra reflejada en la Casa del Cura en la calle
Abadia de la Puebla de San Miguel, donde los sillares
perfilan el portalén de entrada (ldm. 48).

Castielfabib. Ruinas del convento de Benedictinas

Muros de mamposteria

El mampuesto es una piedra sin tallar o toscamente tallada que
se usa para la construccion de un muro. La fibrica de este
muro. denominado muro de mamposteria, estd formada por
piedras de este tipo, desiguales entre si, unidas con argamasa,
generalmente sin formar filas o seguir un orden determinado.
Los muros de mamposteria ofrecen una clasificacion tradi-
cional en funcién del grado de elaboracidn de los mampuestos
que forman las fabricas: mamposteria ordinaria, mamposteria
careada y mamposteria concertada. En la mamposteria ordi-
naria se aparejan las piedras en el muro sin ningtin tipo de
elaboracion; en la careada, se labra superficialmente la cara de
las piedras que va a quedar expuesta al exterior; y en la
mamposteria concertada, se labran las piedras en grado sufi-
clente como para acomodarlas entre si con un cierto orden. Por
supuesto, existen siempre grados medios de preparacién que
dificultan definir categéricamente el tipo de mamposteria. Un
nivel de elaboracion superior al muro de mamposteria concer-
tada seria el muro de sillarejo, formado con piedras de una talla
prismitica tosca. Una mayor elaboracién del sillarejo daria
como resultado el sillar, piedra perfectamente labrada en forma

prismitica que se ha comentado en el capitulo anterior,

En un principio, al menos todas las plantas bajas de las cons-
trucciones estin delimitadas con muros de mamposteria apare-
Jada simplemente con una mezcla de arcilla y paja. En la
mayorfa de las construcciones, se erigian en esquinas y puntos
intermedios machones elaborados con hormigdn ciclépeo de
yeso que constituyen a la postre la verdadera estructura susten-
tante del edificio. Salvada la planta baja con sus mayores nece-
sidades resistentes y aislantes, el resto del cerramiento se reali-
zaba con tabiqueria en diversas formas. En el caso poco
frecuente de disposicion de mano de obra o dinero, se construfa
el resto del edificio igualmente con el mismo tipo de fibrica de
mamposteria recibida con una mezcla de arcilla y paja.



Tabiques de lajas de piedra

Como se ha apuntado en la introduccién a la piedra como
materia prima de la construceién en el Rincén de Ademuz, la
disponibilidad natural de grandes lajas de piedra ha generado
esta peculiar tipologia constructiva. Debido a su endeblez, se
ubica siempre en las plantas superiores. Es muy habitual encon-
trarlas como cerramiento de los cuerpos volados de los edificios,
pues su poco peso no compromete a las viguetas de madera que
sustentan el voladizo, Pueblos como Ademuz o Vallanca, que
han debido crecer en apretada compafia, han sacado a la calle
voladizos cerrados con este tipo de tabiqueria. La mamposteria
quedaria en este caso completamente descartada por inviable.
En otros casos de la Peninsula [bérica, se cierran con tabiques de
entramado de madera rellenos de adobes, que no suponen un

£ran peso para la estructura.

Los tabiques de lajas de piedra presentan variaciones y diversas
formas en funcién de las necesidades del programa a cubrir. En
todos los casos, se hace imprescindible el mortero de yeso
como aglomerante por su rapidez en el fraguado, No obstante,

dada la fragilidad de estos tabiques se suelen disponer, bien en

el mismo plano de tabique, bien en su trasdds, rollizos de
madera en vertical encajados entre las vigas o durmientes infe-
rior y superior, de manera que sirvan de refuerzo y de medio
auxiliar durante la construccién de los tabigues. Se han encon-
trado algunos casos con rollizos colocados en posicion hori-
zontal, empotrados en los machones de los extremos, pero no
son frecuentes. Si se pretende que estos tabiques posean un
cierto aislamiento para una mejor proteccion de los espacios

habitables internos, se enluce con mortero de yeso.

El procedimiento es el siguiente: se dispone en el plano exte-
rior un encofrado a una cara de tablas dispuestas en vertical u
horizontal. A continuacion, desde el interior se proyecta contra
el entablado el mortero que servird de enlucido y se van colo-
cando las lajas en vertical con ayuda de mortero de yeso, con
presencia o no de rollizos de madera de refuerzo en funcién de
los casos. Terminado el tabique y fraguado el mortero de yeso,
se retira el encofrado exterior, de manera que el enlucido seco
conserva las huellas de las tablas paralelas entre si.

Posteriormente, se enluce también el interior del tabique.

Sesga. Muro de mamposteria arruinado

Sesga. Muro de mamposteria trabado en la esquina con ayuda de grandes
sillarey

Ademuz, Tabigue de lajas de piedra recibido con mortero de yeso en el cerramiento superior de una casa



Memaoria construida

“Arguuieiturn rradicional del Rincdn de Ademie’

Eernandn Vepa

Muros de tierra cruda

Torrebaja constituye un municipio con un alto grado de desa-
rrollo que desgraciadamente ha desterrado muchas de sus anti-
guas construcciones. Sin embargo, algunos almacenes del
pueblo muestran todavia en sus muros las cajas del tapial de
lierra rojiza sin apenas rastro de un material aglomerante o
consolidante. Existen otros casos dispersos de casas con muros
de tapial ubicados en otros pueblos de la comarca. Entre ellos, el
mis destacado seria la Casa del Cura de Castielfabib (lim. 23),
que en su estado de abandono y deterioro muestra perfectamente
un muro de tapial con brencas. Las brencas son unos refuerzos
en forma de ondas acunadas en la base de cada hilada de tapial,
realizadas con una mezcla de inertes y aglomerante. En este
caso, las brencas del tapial de la Casa del Cura estdn construidas
con yeso, material aglomerante por excelencia en las construc-

ciones rurales del Rincon de Ademuz.

Sesga. Casa arruinada con restos de muro de tapial

Torrebaja. Muros de tierra cruda

Sesga. Encuentro de muro de tapial y muro de mamposteria
carcada

Muros excavados

La arquitectura excavada constituye el ejemplo mds primi-
genio de construccion de muros, Partiendo de una masa pree-
xistente gue engloba en potencia los muros y el espacio
arquitecténico, se excava en busca de esa arquitectura latente
de la misma manera que Miguel Angel Buonarrotti escogia y
esculpia un determinado bloque de travertino porque prevefa
de antemano el ser que alentaba la masa de piedra, Para la
existencia de una arquitectura excavada, se deben dar las
circunstancias apropiadas para su creacién; por ejemplo, la
existencia de un terreno o roca suficientemente blandos para
permitir su excavacién. El clima del lugar influye en el
destino de estos espacios excavados, que registran invariable-
mente una temperatura constante equivalente a la tempera-
tura media anual de la localidad. Si el clima es frio, el espacio
excavado se destina normalmente a almacén de vino o
viandas. Si el clima es templado, la cavidad artificial se

emplea incluso como parte de la vivienda.

En el Rincon de Ademuz el terreno es, en muchos casos,
razonablemente blando para permitir su excavacion, y el
clima empuja actualmente al empleo de las cuevas como
bodegas. Los pueblos frecuentemente acabalgados en las
pendientes de las muelas de la comarca generan una
arquitectura de desniveles donde es habitual convivir con
la roca o el terreno de la pendiente. A partir de estas
circunstancias, es comprensible que se hayan excavado

espacios al terreno.

Ejemplos de arquitectura excavada se pueden encontrar en
diversos puntos de la zona. En el mismo Ademuz, abundan
las cuevas destinadas a almacenes, corrales y bodegas exca-

vadas en el cantil meridional del cerro Zafranares, en cuyas



Ademuz. Cuevas en lo alto del cerro

Vallanca. Vista de la cueva del Hocino, hoy, lamentablemente recu-
bierta de cemento

Castielfabib. Cuevas-bodega

faldas se asienta el pueblo. Por cierto, curiosamente, el topé-
nimo de Ademuz, proveniente del drabe Ad-daymis, alude a

una “‘cisterna, rincén o subterrineo™.

Castielfabib posee también un grupo de bodegas excavadas
en el terreno en las cercanias del pueblo, al otro lado del rio,
frente al farallén de la iglesia-fortaleza, y algunas cuevas en
torno al castillo, al parecer naturales, que se emplearon en
otros tiempos como pocilgas. Recientes y no vinculados a la
arquitectura rural, pero de gran impacto funcional y visual,
han sido los dos tineles abiertos en la primera mitad del
siglo XX, que atraviesan un gran resalte rocoso cretdcico
para crear su nuevo acceso al pueblo. Existen abundantes
cuevas-bodega excavadas artificialmente en la aldea de Los
Santos. De hecho, probablemente la piedra tosca que consti-
tuye los muros de este asentamiento venga de la propia exca-

vacion de estas cavidades en el pueblo.

Vallanca posee una conocida e historica cavidad natural: la
Cueva del Hocino, que sufrié hundimientos parciales
durante el siglo XIX e incluso un desprendimiento reciente
en el afio 1991, pero también algunos ejemplos de espacios
excavados, patentes incluso en la misma plaza principal del
pueblo, uno de cuyos frentes estd constituido por un fara-
116n de roca natural integrado con el resto de la fachada
arquitectdnica de la plaza.

Por dltimo, se debe sefialar la existencia de otros ejemplos no
vinculados a los asentamientos poblacionales, como los
corrales-cueva de la margen derecha de la Rambla de
Tévedas en el municipio de Castielfabib, y los refugios
semiexcavados con cubriciones de madera y ramaje que se

encuentran dispersos por toda la comarca.



Ademuz. Cueva en la cima del cerro



a Casa

Todos estos materiales proporcionados por el entorno natural y
los sistemas de construccién empleados para aparejarlos
permiten la creacion de la edificacién. Dejando a un lado los
edificios representativos, la casa constituye la base del entra-
mado arquitecténico de las poblaciones del Rincon, reuniendo
las funciones de residencia, almacén de viveres y eventual
desempeno de labores domésticas y artesanas, A veces,
incluso, contiene espacios destinados a los animales de granja.
En segundo lugar en importancia y presencia, se encuentran
los pajares o los almacenes de aperos de labranza, que se

agrupan habitualmente en ciertas zonas de los pueblos.

El andlisis detallado de la morfologia de la casa en las diversas
zonas de la comarca del Rincon de Ademuz merece un estudio
especifico desarrollado en detalle que se encuentra en curso de
elaboracion y serd objeto de una futura publicacidn. En estas
lineas, se presenta una introduccion necesaria a la complexién
de la casa para completar el recorrido global a través de la

arquitectura rural de la comarca.

Configuracion

La configuracién de la casa en la comarca del Rincon de
Ademuz depende en muchos casos del lugar donde se asienta.
Existen, incluso en la zona reducida de la comarca, impor-
tantes diferencias de clima, orientacién, ubicacion y necesi-
dades de programa que determinan la respuesta arquitectd-
nica, siempre funcional y consecuente, de las construcciones

vernaculares,

Sesga. Ejemplo de casa comin en la aldea

Se constata una tendencia extendida en todo el Rincén a la
estratificacién funcional, material y constructiva tanto de las
casas como de las construcciones secundarias. La distribucion
interna de las casas ofrece un gran abanico de posibilidades,
tanto en funcion de las condiciones especificas del pueblo
como en respuesta a las condiciones particulares del solar. Sin
embargo, existe una filosofia comin a muchas de ellas que

puede servir de hilo conductor a una descripcién general.

Las plantas bajas estin reservadas normalmente a funciones
secundarias relacionadas con el bestiaje o el almacén de aperos
de labranza, ademds del propio acceso a la vivienda. Las
plantas primeras se reservan para los espacios de habitacién
permanente, desde el conjunto de hogar, cocina y estar hasta
los dormitorios. Las plantas superiores se reservan a los atrojes
para acopiar el cereal y otros frutos y almacenar otros instru-

mentos, muebles o utensilios.

Esta disposicion general encuentra muchas variaciones, combi-
naciones e incluso inversiones de orden en funcidn de pardme-
tros de dimensién, necesidad y ubicacién de cada uno de los
pueblos de la comarca. En Arroyo del Cerezo, por ejemplo, el
clima frio ha forzado la construccién de viviendas de una sola
planta y de poca altura para evitar gue el calor del sol sobre la
cubierta o el generado por el hogar de la casa se disperse al exte-
rior. Sus muros son, en este caso, de recia mamposterfa, El inte-
rior de las viviendas presenta necesariamente una distribucién

sencilla donde el hogar adquiere una importancia preponderante.

Sus casas, ademds, cuentan con un porche de entrada bajo el
faldon de cubierta (Jims. 57 y 58) orientado a sur para poder
ampararse de las inclemencias con las caballerias mientras se

descargan las albardas. Este porche posee un poyo de asiento
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junto a la puerta de entrada de la vivienda que recibe los rayos
del sol durante el transcurso del dia. En el caso de edifica-
ciones secundarias de almacén o coadras, también se crea un
porche de entrada de amparo con los mismos fines, indepen-
dientemente de su orientacion, que puede ser incluso norte por
su condicion de construccidn auxiliar, en funcién de la dispo-

sicion de las vias de acceso (ldm. 39).

Se ha explicado, en la seccién correspondiente al urbanismo y el
paisaje, que los enclaves defensivos historicos de Ademuz y
Castielfabib se arracimaron sobre los escarpes de sus muelas y
cerros respectivos, creando una arquitectura acabalgada de
plantas dispares en sus fachadas anterior y posterior. En este
caso, la distribucion interna de las viviendas se adapta segin
cada situacion particular, aunque tiende a reproducir la estratifi-

cacion funcional que se ha explicado en parrafos anteriores.

En el caso de pueblos asentados sobre pendientes mds ligeras,
aparecen las escaleras externas (ldms. 60, 61, 62 y 63), que
permiten acceder desde la calle directamente a una planta
superior. En las ldminas, se recogen ejemplos de Los Santos,
Casas Bajas, Sesga y Negrom, que constituyen los asenta-
mientos donde con mayor frecuencia se encuentra este tipo de
solucion particular, La planta inferior, a la que se accede desde
la calle inferior o bajo la misma escalera externa. se dedica en
estas ocasiones fundamentalmente a usos secundarios, mien-
tras que la planta superior se destina a vivienda o, a veces, a
almacén. En la aldea de Negron, que sélo alberga nueve habi-
tantes, un progreso mal entendido ha cercenado en época
reciente la mayor parte de las escaleras externas en virtud de
una infundada ampliacidn del ancho de las calles de un pueblo

que, precisamente, se caracterizaba por su omnipresencia.

Estructura

La estructura sustentante de las casas no estd basada, como cabria
suponer en un primera ojeada. en los muros de mamposteria. El
muro de piedra recibido con mortero de barro y paja, presente
indefectiblemente en el cerramiento de la planta baja de una cons-
truccién de la comarca, responde normalmente sdlo a ese asiento,
proteccion y aislamiento del terreno nombrado y, muy ocasional-
mente, a una funcién estructural, El esqueleto de la construccidn
estd constituido por machones de hormigén ciclopeo de yeso del
mismo espesor que el muro de mamposteria (en tomo a los 40 ¢m)
y contenidos en €l. El sistema reducia al minimo la cantidad de
yeso necesaria, dado que su mayor elaboracién repercutia en un
mayor precio. En efecto, el coste del yeso forzé la construccidn de
machones estructurales para evitar recibir el conjunto de la fibrica

de mamposteria con dicho material.

Habitualmente, se disponen a una distancia mdxima de 6 m que
permite cubrir el ancho de fachada con un machén en cada
extremo y la profundidad de la casa con tres machones equidis-
tantes, donde el central coincide con el eje de la cumbrera de
cubierta. Entre los machones, se tienden grandes vigas de
madera o rollizos descortezados sobre los que apoyan los
montantes ligneos, auxiliares de los tabiques de lajas, colocados
en vertical, constituyendo el resto de los cerramientos y fachadas
de la casa. Estos rollizos auxiliares, de menor didmetro, cola-
boran igualmente en la formacion de la pendiente de cubierta de
los hastiales y forman apoyos intermedios con soluciones inge-

niosas para las vigas de cubierta (lims. 6, 7, 8, 9 y 10).

Los forjados de la casa estan construidos con rollizos de madera
y revoltones de yeso encofrados in situ que localmente reciben
el nombre de cindrias, palabra local relacionada con el vocablo

“cimbra”. Sélo en la Puebla de San Miguel, cuyo término posee

Castielfabib. Casa arrninada que desvela su estructura
sustentante de machones de yeso y rollizos de madera

Sesga. Detalle de machdn de yeso naciendo de un muro de
mamposieria



Vil de la Sabina. Casa arruinada que desvela la estructura de la construccidn

una gran abundancia de bosques, se encuentran forjados de
madera cubiertos con tablazén de madera entre viguetas del
mismo material, solucién habitual en gran parte de las cons-
trucciones (radicionales de Europa central, donde tampoco

existe problema de suministro de madera.

El sistema de construceion basado en los revoltones de yeso
entre rollizos se adaptaba a las caracteristicas especificas del
material y sacaba de ellas el maximo provecho. El yeso
fraguaba con tal velocidad que permitfa el uso de un solo enco-
frado de revoltén. El encofrado estaba constituido por tablillas
de madera que conformaban el poligono de la pequefia béveda,
rigidizado con piezas especiales perpendiculares de madera.
Este encofrado se disponia entre dos rollizos del forjado y se
apuntalaba. Por la parte superior, se vertia el mortero de yeso
mezclado con drido medio y se enrasaba con el lomo de los
rollizos. En breve plazo, se retiraban los puntales, se descendia

el encofrado y se deslizaba hasta los rollizos adyacentes para

Casa Doming (1914). Le Corbusier.
(Fundacidn Le Corbusier, Paris)

construir un nuevo revoltén. Se trata pues, de un caso primitivo
de encofrado deslizante. En la actualidad, es posible observar la
impronta de las tablillas en el intrad6s de los revoltones y algin

lugareno conserva en su casa el encofrado o cindria.

El pragmatismo de estas construcciones obligaba al consumo
mayoritario del yeso de una sola vez, es decir, a la confeccion de
la estructura de machones y forjados, a fin de evitar cocciones
reiteradas o dilatadas en el tiempo. De esta manera, se levan-
taban los machones verticales, se construfan los forjados hori-
zontales e incluso se obraba la cubierta antes de proceder a la
ereccidn de las fachadas o la distribucién interna. La inmediatez
de la estructura en “doming” de hormigén armado, por la que Le
Corbusier abogaba en la [ Guerra Mundial a raiz de la necesidad
de realojar a los refugiados de la batalla de Verdiin, ya existia
desde tiempo atrds en la arquitectura vernacular del Rincén de
Ademuz realizada en yeso, como demuestra una fotografia de

principios de siglo rescatada del Archivo Mas.

Castielfabib, 1917, Casa en construccion.
(fotografia de LAAH.)

Cerramientos

La estratificacién funcional, explicada en el capitulo dedi-
cado a la configuracién de la casa, encuentra su paralelo en
una estratificacion de los cerramientos correspondientes a
cada una de las plantas de la casa, que responde certeramente
a las necesidades planteadas en cada caso. Resulta frecuente

encontrar la disposicidn que se explica seguidamente.

La planta baja estd construida con muro de mamposteria
ordinaria, careada o escuadrada en mayor o menor grado,
segtin los casos, cuyo objetivo es un buen asiento, proteccién
y aislamiento del terreno. Los mampuestos se reciben en este
caso con un mortero pobre de barro y paja, ocasionalmente
mezclado con una pequeiia parte de yeso. Este recio muro de
mamposteria aparece siempre en el lugar de contacto de la
casa con el terreno, con independencia de su posicion rela-
tiva en el caso de construcciones acabalgadas en la

pendiente.
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Las fachadas de las plantas superiores estdn constituidas por un
tabique enlucido mediante encofrado a una cara de lajas de
piedra colocadas en vertical y trasdosadas por rollizos de madera
de refuerzo colocados verticalmente o, con menor frecuencia, en
horizontal. Este tabique de cerramiento, que configura un
espacio interior correspondiente a la vivienda habitual, recibe
posteriormente un tratamiento o enlucido interior, desvinculado
del proceso constructivo del mismo, que cumple una doble
funcién de embellecimiento y aislamiento anadido. La estruc-
tura auxiliar de rollizos de madera desempeiia también la
funcién de apoyo y delimitacion de las jambas y dinteles de los

vanos del cerramiento, que encuentran su ubicacién logica deri-

vada de la posicion constructiva de los rollizos.
Val de la Sabina. Cerramientos de mamposteria vy tabiques de
lajas de piedra encofrados a una cara o vistos

Finalmente, la fachada de la buhardilla, desvin, sobrado o
cambra bajo cubierta normalmente presenta un tabique de
lajas de piedra colocadas en vertical sin ningin tipo de enlu-

cido encofrado. Tampoco se enluce la cara interna de este

cerramiento, dado que el interior no se destina a habitacion
permanente. Los vanos de ventilacion de las cambras suelen
utilizar la viga superior de la fachada, que sirve de apoyo al
alero de cubierta como dintel, y los rollizos auxiliares para la
construccion de los tabiques como jambas, En ocasiones, la
misma ausencia de una laja de piedra en un tabique correcta-
mente aparejado sirve directamente como ventana, sin nece-

sidad de recurrir a jambas, alféizares o dinteles de madera.

A Ea A

Mas del Olmo. Casa con cubo de mamposteria entre machones, Sesga. Interior de una casa en estado precario
bidas con mortero de yeso y enfoscado ocasional que caracteriza cuya escalera exterior ha sido sustituida por una rampa

Las medianeras de las casas aglomeradas entre si responden a la

misma filosofia de aislamiento del terreno en la planta baja y

construccion de tabiqueria con lajas verticales de piedra reci-

a los cerramientos de las fachadas a la via publica. El vecino
construye sus propios muros y tabiques adyacentes para evitar

conflictos posteriores por la desaparicion del edificio adyacente.



Cubierta

El conjunto de la casa viene rematado por una cubierta
que normalmente posee dos aguas, si bien en casos de
complejas aglomeraciones (las partes mds antiguas de los
nicleos histéricos) o en construcciones aisladas (caserios
solitarios o algunas casas del tejido urbano de Arroyo del
Cerezo) se pueden encontrar ejemplos a tres 0 mds aguas,
Estas se disponen normalmente en sentido perpendicular
a la calle y estin formadas por tejas drabes aparejadas.
Fuera de los cascos urbanos de los pueblos, existen ejem-
plos muy humildes de cubricién a una sola agua con lajas
de piedra que permiten pensar en una antigua utilizacién
de dichas lajas como proteccion para las cubiertas, antes
de la difusion de la teja drabe en la comarca, que requiere

una mayor elaboracion.

La construccion de la cubierta se apoya en un entramado de

rollizos de madera que incluso se hace patente en la confi-

Mas del Olmuo. Construccion auxiliar completamente techada con
lajas de piedra. (fotografia de N. Espinosa)

guracién de los hastiales, como se ha comentado anterior-
mente (lams, 6, 7, 8, 9 y 10). Sobre este entramado, se
cruzan las correas de madera suficientes para reducir la luz
de la estructura. Los espacios entre las correas se cubren
con canizo, tablas o tedillos (liminas de madera de pino).
Encima de este plano en pendiente se extiende una capa de
mortero pobre de yeso, y sobre ella se reciben los canales y
cobijas de las tejas, aparejados con mortero de barro y paja
mezclado eventualmente con una pequeiia parte de yeso
(lams. 2, 3, 4y 5).

Las construcciones con cubierta de lajas de piedra apoyan las
mismas directamente sobre una estructura de madera cuando
se trata de un alero (lim, 59) y, en el caso de destinarse a habi-
tacion, repiten la misma estratificacion de materiales expli-
cada para la cubierta anterior, sustituyendo a las tejas cerd-

micas en su posicion de proteccion final.

Mas del Olmo. Convivencia de las lajas de piedra y las tejas

drabes en dos cubiertas adyacentes

Arroyo del cerezo. Cubierta de lajas de piedra sobre un
porche de entrada

Arroyo del cerezo. Cubierta formada por rollizos de madera,
caitizo, capa de barro y teja drabe



Memoria construida

SAppniterdueg treeicsomal del Binesin e Acfenng

__Fermandn Neen

Tabiqueria

La distribucién interior de las casas estd realizada con
tabiques construidos con lajas de piedra colocadas en
vertical, acodadas contra rollizos verticales en las esquinas
y las jambas de los vanos, que se reciben con mortero de
veso. Estos tabiques se enlucieron primitivamente con
mortero de yeso y, posteriormente, se enjalbegaron con
cal. Los enlucidos interiores de yeso recibian periddica-
mente una mano de agua de yeso que garantizaba su
mantenimiento y reavivaba su color natural de las tierras
del lugar. La sefiora Presentacién Pastor, vecina de la aldea
de Sesga, todavia cuece pequeiias cantidades de yeso y
confecciona esta pasta aguada para enlucir el interior de su
casa. El dia que ella falte, desaparecerd una tradicion
secular de elaboracion y posterior utilizacién de la piedra

de aljez.

Los tabiques de la cocina constituyen un caso particular,
porque llevan en muchos casos aparejadas baldas,
anaqueles y alacenas, que reciben el nombre genérico de
vaseras y cantareras, que sirven para depositar la vajilla y
los utensilios de cocina. Estin construidos con la misma
combinacion de rollizos, lajas de piedra y mortero de yeso
descrita anteriormente, pero, en este caso, las lajas se
disponen también en posicion horizontal para formar las
baldas, y el mortero se utiliza con mayor profusion para
suavizar formas y crear los rehundidos de apoyo de las
vasijas. Algunos sectores de este tabique se cierran con
carpinteria de madera v, ocasionalmente, con cristal para

constituir alacenas cerradas bajo llave.

Negran. Vaseras de una casa demolida

Pavimentos

Los pavimentos de las casas son muy sencillos. En las
plantas bajas resulta habitual encontrar suelos de tierra
compactada, la solucién mds inmediata y primitiva para la
creacion de un pavimento. No se han encontrado casos de
empedrados interiores, relacionados con un uso de cuadra o
amparo del bestiaje, mds alld de algunos ejemplos aislados
en la aldea de Sesga o la Puebla de San Miguel; no en vano,
se trata de los asentamientos de clima més frio y los que

reciben mds nieve de todo el Rincon de Ademuz.

Las plantas superiores presentan una solucion igualmente
sencilla. La opcion mds antigua y extendida constituye,
sin duda, la utilizacion del trasdos de los revoltones de
yeso enrasado con la cara superior de los rollizos o vigas
de madera; es decir, el acabado del mismo forjado de yeso
como pavimento sin anadido alguno. Existen todavia infi-
nidad de casas con este pavimento estructural absoluta-
mente carente de complicacion, sobre todo en aquellas
construcciones abandonadas desde hace unas décadas que
no han sido objeto de reforma.

Esta solucion se extendia a todas las plantas de la casa, en
particular a la planta de la cambra o sobrado bajo
cubierta, donde no existia ninguna necesidad de adornar
0 proteger especialmente el plano horizontal. Se pueden
encontrar pavimentos cerdmicos en algunas plantas prin-
cipales de viviendas, de aspecto enrasillado, a veces en
relacién directa y cercana al alicatado cerdmico del inte-
rior de los cubos, pero pertenecen a una fase posterior y

no constituyen la norma habitual.



Revestimientos

El revestimiento, entendido como revoco o negacion de la
fibrica construida en virtud de una voluntad decorativa
destinada a maquillar el aspecto de la casa, no existe en la
cultura tect6nica tradicional del Rincén de Ademuz. Las
fibricas erigidas muestran no sélo sus materiales sino, a
menudo, su propio proceso constructivo, en un acto de since-
ridad que pocas obras arquitecténicas de la modernidad
pueden equiparar. La utilizacién de los materiales disponi-
bles en la zona y de las tierras y aglomerantes naturales de
la localidad garantiza la perfecta integracién de estas cons-

trucciones en su entorno.

El caso de los tabiques de lajas de piedra recibidas vertical-
mente con mortero de yeso y encofradas 4 una cara constituye
una situacion especial. El cerramiento aparece en esta ocasion
fornido de una capa suplementaria de proteccién formada por
el propio mortero de yeso que se ha empastado contra el enco-
frado, cuyas improntas conserva. Pero esta capa forma parte
del proceso constructivo del propio tabique, que se acoda
durante su ereccién contra un encofrado y no constituye, por
tanto, un re-vestimiento propiamente dicho, es decir, una aph-

cacion posterior reiterada sobre la fabrica.

Durante el siglo XX, se ha difundido el uso de la cal en el
enlucido de las construcciones, sobre todo en el pueblo de
Vallanca. La costumbre de dar el jalbiegue con cal o
azulete, especialmente en el perimetro interior y exterior de
las ventanas, estd vinculada tradicionalmente a un concepto
de higiene ligado a la blancura y a la desinfeccién asociadas
ala cal viva. La extensién de este encalado parcial, asociado

a los vanos de la casa, al conjunto de la misma no sélo

arraigd en el dmbito doméstico de manera espontdnea, sino
que también emand en edictos de 6rganos gubernamentales.
Estas nuevas costumbres han ido transformando y recarac-
terizando a muchos pueblos de la geografia espanola,
incluidos los conocidos pueblos blancos de las Alpujarras,
en los que los mateniales de construccion de sus fabricas se
integraban en el paisaje de donde habian sido extraidos
hasta época bien reciente, cuando, por presion del turismo
extranjero y disposiciones legales, recibieron su bafio de

blanco encalado.

Vallanca. Tabigue de lajas encofrado a una cara
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panorama contemporaneo

de la arquitectura del

Rincon de

Ademuz

La arquitectura rural de la comarca, que se ha descrito en las
pdginas previas y se plasma en las ldminas dibujadas, ha nacido
no como fruto del pensamiento de su autor, sino mds bien como
el resultado de la actividad espontinea de una comunidad que
actua segun la experiencia adquirida con el tiempo, Esta ausencia
de la figura del arquitecto en la arquitectura vernacular ha sido el
garante de su naturalidad y de su integracion en el ambiente.

Por esta razon, Bernard Rudofsky la califico “arquitectura sin
arquitectos”™ en una magnifica exposicidn cuyos ecos llegan
todavia hasta nuestros dias. Otros autores destacaron su
condicién de hermana pequena de los edificios proyectados,
como Egle Renata Trincanato, que la denominé “arquitectura
menor”. El artista Hundertwasser, en otro contexto no refe-
rido a la arquitectura vernacular pero (il para este andlisis,
llegd incluso a afirmar que s6lo existe arquitectura cuando el

arquitecto, el albafil y el residente constituyen una misma

persona. En la arquitectura vernacular tradicional una sola
persona conjugaba estos tres papeles y sus decisiones estaban

dictadas por el medio,

Esta diferencia con la arquitectura actual constituye el primer
punto de divergencia que irreconcilia el presente con el pasado.
El proyectista actual se mueve entre el desdén por el entorno
rural construido y la ruralizacién de un nuevo disefio en busca
de una espontaneidad forzada. En ambos casos, la voluntad de
una ordenacion sistemédtica o pretendidamente desordenada
caracteriza al edificio de manera inequivoca, de modo que se

distingue perfectamente su presencia en el conjunto vernacular.

El valor de esta arquitectura vernacular representa el valor del
testimonio del trabajo humano, de la construccion realizada a
tenor del lugar donde se habita compaginando las necesidades
propias con el ambiente circundante, a menudo con una cohe-
rencia que sorprende. Se trata de una arquitectura que parece
haber alcanzado con precision la expresion tnica capaz de
adaptarse a su entorno y a sus ocupantes, Como se ha podido
demostrar, una arquitectura que nace, en su esencialidad
funcional y material, del mismo paisaje de la cual forma parte.

Esta peculiar habilidad para captar el cardcter del lugar o el
genius loci que acufié Norberg-Schulz e integrarse en el
ambiente se estd viendo amenazada por la irrupcidn de los
nuevos materiales y la tecnologia estandarizada vy, sobre todo,
por el desinterés y la incomprensidn de los mismos protagonistas
del lugar. El primer paso para la conservacion y la recuperacién
de este patrimonio consiste en un conocimiento profundo del
mismo, alcanzable sélo a través de un estudio riguroso de esta
realidad en peligro de extincién que se observa de manera coti-

diana y que sdlo estd solicitando una atencién mayor.



a situacién socio-econdmica

Efectivamente, el futuro de la arquitectura en el Rincon de
Ademuz, y con €l el porvenir de la arquitectura vernacular
en general, se presenta incierto. La vida rural ha cambiado
radicalmente en el curso de los dltimos cincuenta anos, al
tiempo que lo han hecho la agricultura y los medios de
producccion relacionados con ¢l mundo de la construceion.
Estos pueblos no poseen ni la vitalidad ni la autosuficiencia
de otros tiempos. La caida demogréfica derivada de la crisis
de la economia agricola y la emigracion a los centros
urbanos e industriales ha despoblado los asentamientos
durante el transcurso del siglo XX. Las piramides de pobla-
cién actuales de la comarca demuestran un predominio de
habitantes de avanzada edad, y la economia del lugar estd
basada principalmente en subsidios estatales correspon-
dientes al desempleo, la jubilacion, la invalidez o la
viudedad. La agricultura estd practicamente abandonada y
apenas se mantiene para consumo doméstico. Los muros de
piedra de los bancales de las montaiias se encuentran desa-
tendidos y han comenzado a colapsar en algunos puntos,
iniciando un proceso de erosién que acentia progresiva-

mente la aridez de unas terrazas en otro tiempo cultivables.

Por otra parte, después de un periodo realmente critico en
el que se aventaba la muerte de estos asentamientos, ha
surgido con fuerza en la Gltima década un fenémeno que
ha permitido una revitalizacion parcial de la estructura
urbana de los mismos. En efecto, se trata del turismo rural
que deriva en frecuentes ocasiones de los emigrantes
oriundos de la zona o de los hijos de los mismos,
aforantes del sosiego rural. Estos habitantes estacionales
han realizado una inversién econémica que se ha reflejado
en el acondicionamiento de las viejas construcciones, la
ereccion de nuevas casas, la creacion de puestos de
trabajo en los periodos vacacionales y, en resumen, la
reactivacién de la vida de los pueblos de la comarca, al

menos durante unos determinados meses.

Esta revitalizacion no debe confundir, puesto que consti-
tuye un espejismo que desaparece con la misma velo-
cidad que los automéviles de regreso a Valencia o
Barcelona. Sin embargo, los efectos de esta inyeccidn
econdmica permanecen en el pueblo con sus habitantes
estables en forma de casas rehabilitadas o construcciones
de nueva planta. Hasta tiempos muy recienles, estas
intervenciones, tanto de restauracion como de nueva
construccién, no requirieron la firma de ningin arqui-
tecto ni ningdn tipo de visado o control por el ayunta-
miento correspondiente, e incluso hoy en dia todavia la

evitan en algunos casos.

Ademuz, Construcciones en la pendiente
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1 urbanismo

Existen, desde hace una veintena de afios, planes de ordenacién
para todos los municipios que velan, al menos en teorfa, por el
sentido comtin urbanistico en cualquier tipo de intervencion. Sin
embargo, el desinterés y la apatia derivados del abandono de estos
pueblos, sumados a la voluntad de no entorpecer la actividad
constructora en su papel de dnica industria de la comarca, han
tolerado y toleran equivocadamente todo tipo de desmanes urba-
nisticos y constructivos por encima de las ordenanzas vigentes,
resultado del libre albedrio de propietarios y promotores.

La conservacion efectiva del patrimonio arquitectdnico existente
se encuentra, sin embargo, intimamente ligada a la compatibi-
lidad y al respeto de las necesidades evolutivas de la poblacién
remanente, si se desea evitar la creacion de parques temdticos
artificiales congelados en el tiempo, vacios de contenido y
descontextualizados en su propio ambiente. Se frata tanto de la
expansion de los niicleos residenciales, como de la reutilizacién
o modificacidn de los edificios existentes en virtud de las necesi-

dades contempordneas y las aspiraciones econdmicas y estéticas.

La dificultad inicial para analizar la situacidn de esta vein-
tena de nicleos habitados del Rincedn de Ademuz radica en la
diversidad de sus dimensiones y su complexidn derivada

principalmente de la orografia y la climatologia de cada

Ademuz. Vista desde el Sur

Ademuz. Vista desde el Oeste

Castielfabib. Vista desde el Sur



enclave. Las tendencias evolutivas de cada uno de ellos son
muy diferentes y vienen determinadas sobre todo por el tipo
de actividad predominante y el desarrollo econémico, demo-

grifico y turistico que han experimentado.

En general, se podria sefialar que en los asentamientos de
mayor dimensién existe una tendencia a potenciar el tejido
urbano en torno a las vias de comunicacion principales a través
de la construccion de nueva planta de edificios residenciales y
servicios. En algunos casos, la deseada inaccesibilidad a los
niicleos habitados derivada de las necesidades defensivas, que
se traducia en ubicaciones abruptas y escarpadas, ha sido
desestimada en favor de una franca apertura hacia el exterior
en busca de la mejor accesibilidad posible.

Es el caso de Ademuz, donde la expansién del asentamiento se
ha producido desde lo alto del castillo hacia el valle y, a prin-
cipios de siglo, con la creacidn de la actual via de comunica-

ci6n principal a lo largo de la ribera del rio Turia. La presente

Edificios desmesurados junte a la carretera de Ademuz

tendencia a reforzar el eje urbano a ambos lados de la carre-
tera, que el propio planecamiento urbanistico reconoce y
potencia como eje de expansion residencial e infraestructuras,
ha conllevado la ubicacidn del instituto, la residencia para

ancianos y el Centro de Atencion Primaria.

El mismo planeamiento urbanistico fomenta esta politica
general de descenso del grueso de la poblacion hacia el valle,
mejor comunicado y de inmediata accesibilidad. Esta actitud
ha conllevado el abandono progresivo de las casas en la parte
alta de la montana, desde las cuevas excavadas en las faldas
rocosas del cerro del castillo hasta las casas més elevadas en
la falda escarpada, pasando por los pajares estrechamente

ligados a la actividad agricola.

Este fendmeno se estd constatando en muchos asentamientos
rurales de otras partes del mundo, cuya ubicacion se basaba
principalmente en las virtudes defensivas de una orografia

accidentada. Desaparecidas las circunstancias que determi-

naban la necesidad de proteccion y, no sélo eso, prorrumpida
una economia basada fundamentalmente en la agilidad de las
comunicaciones y el comercio, se experimenta una
tendencia a desplazar la ubicacién de los mismos asenta-
mientos, que se aprestan a erigirse al pie de las vias de

acceso y comunicacion.

Uno de los ejemplos mds interesantes se constata en los
pueblos del Pafs Dogén, acantonados tradicionalmente al
abrigo de la falla de Bandiagara y recientemente autodespla-
zados a las llanuras adyacentes. Estos pueblos poseen,
ademds, curiosas similitudes con los pueblos de la comarca
del Rincdn y, en concreto, con Ademuz, que podrian ser
objeto de una mayor investigacion. Estas similitudes son
abundantes y consisten en la filosofia de su ubicacidn, la
presencia de arquitectura excavada en la roca, la ubicuidad
de sus graneros, la permanencia de la cerrajeria tallada en
madera y la integracion cromdtica de los materiales de cons-

truccion en su entorno,

El nuevo edificio blanco compite en tamario y presencia con la iglesia-fortaleza de Castielfabib
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En el caso de la villa de Castielfabib, se puede observar en
menor grado que la creacion de la nueva carretera de acceso a
la poblacidn, penetrando al tiempo que rodeando el macizo
rocoso con la ayuda de dos tineles, ha generado una cierta
expansion en la parte baja del pueblo a lo largo de su recorrido
que se extiende hasta la falda septentrional en la parte més

proxima al antiguo niicleo de la poblacién,

Torrebaja, que nacid, como se ha comentado, al pie del
antiguo Camino Real de Aragdn a Castilla, debe todavia hoy
su desarrollo econdmico a su ubicacién en la carretera actual
de Teruel a Cuenca. La notable expansién urbana a lo largo
de dicha via de comunicacién en las afueras del pueblo cons-
tituye una buena muestra de las directrices que estd adop-

tando el crecimiento del pueblo.

- Fernando Veess v Camilla Milpto

No se puede negar que, en el dmbito de un territorio que ha
sufrido y estd sufriendo un fuerte fendmeno de despoblacion, el
hecho mismo de que se detecte una cierta expansién urbana,
aun a costa del abandono de otras zonas, constituye ya una
sefial positiva de la presencia de una poblacion en cierto modo
activa. En cualquier caso, no siempre esla expansion se estd
caracterizando por el respeto al urbanismo y la edificacién
existente. En ocasiones se trata de grandes bloques que se

imponen con su arquitectura en el paisaje urbano.

Es el caso de Ademuz, sobre todo, donde se erigen bloques de
hastas seis plantas de altura que terminan por imponerse como
elementos disonantes por su volumen. Aunque a menudo el
problema no reside ni siquiera en la altura del edificio, sino en los

materiales, los colores y la proporcion y el ritmo de la fenestra-

La Ermita de la Virgen de la Huerta, en Ademuz, engullida por el instituto construido en lox afios setenta

cién de la fachada. ajena a su entorno: dafian a la vista los
balcanes excesivamente marcados, las fachadas de ladrillo cara-
vista, los marmoles pulidos de fachada que relumbran bajo el sol,
las proporciones disparatadas de hueco-macizo en fachada, las
ventanas de disposicion horizontal, los ritmos con una direccio-

nalidad fuertemente marcada o excesiva regularidad...

La ubicacion urbanistica de estas nuevas construcciones llega a
sobrepasar los limites de lo imaginable por su cercania e inva-
sion del espacio circundante de algunos edificios monumentales
de indudable valor histérico-artistico. Es el caso de la Iglesia-
fortaleza de Castielfabib, cuye volumen imponente y especta-
cular con siete siglos a sus espaldas ha quedado en entredicho
desde hace veinte afios por un edificio blanco y rojo moderno,
también tristemente imponente. O el caso de la antigua Ermita
de la Virgen de la Huerla en Ademuz, que se ha visto literal-
mente abrazada por el edificio de un instituto construido en

hormigén y ladrillo caravista a principios de los afios setenta.



a arquitectura

Las primeras construcciones completamente exdgenas en el
Rincén de Ademuz se remontan a los afios cincuenta y se
materializaron en edificios piblicos, como es el caso de las
Escuelas Nacionales de la Plaza de la Villa en Castielfabib.
Se¢ trataba de arquitecturas importadas desde un estamento
que imprimian una imagen uniforme a los edificios, en este
caso escolares, repartidos por todo el territorio nacional.
Posteriormente, existen ejemplos de una cierta dignidad
arquitectonica, si bien absolutamente fuera de lugar. como es
el caso de otra institucion relacionada con la ensefanza, el
apenas nombrado instituto de Ademuz, construido en un
rabioso estilo internacional de vanguardia que, sin embargo,
engulle torpemente la adyacente Ermita de la Virgen de la
Huerta. Los afios setenta contemplaron las primeras trope-
lias urbanisticas, tanto desde el punto de vista de la volume-
tria como desde la armonia, perpetradas al amparo de la
ausencia de normativa especifica. Los afios ochenta y
noventa han sido testigos de construcciones igualmente atra-
biliarias que, de alguna manera, han podido o sabido eludir

el control de las ordenanzas.

La nueva vivienda de aspiracion urbana

En las dltimas décadas, los habitantes del pueblo comen-
zaron a construir nuevas viviendas o a acondicionar el inte-
rior y exterior de sus casas y, en muchos casos, imitaron con
su intervencion el aspecto de los edificios de las grandes
ciudades, en una asociacién mental ingenua que relacionaba
la estética més urbana con un mayor progreso y prosperidad
material. A este grupo pertenecen las fachadas de ladrillo
caravista construidas en las dltimas décadas a despecho de
las prohibiciones explicitas de las ordenanzas de los pueblos

de la comarca.

Los encalados o la aplicacion de pinturas plisticas de
blancos inmaculados, cremas u otros colores, que se han
comentado al hilo del capitulo destinado a la evolucién de
los revestimientos de la casa tradicional en la comarca del
Rincén, constituyen igualmente el reflejo de una hibridacion
entre la voluntad aparente de higiene y la aspiracion a la

transformaci6n expresiva de la imagen de la casa.

Ritmos, materiales y proporciones ajenos al entorng

La nueva vivienda de aspiracion rural

La costumbre, atenta a copiar las arquitecturas mds urbanas o
a suplantar la personalidad de la construccién con miscaras
importadas contimia en nuestros dias, pero se ha complicado
en la dltima década con la introduccidn de un nuevo factor
cultural: la generacion en el subsconciente colectivo de una

imagen rural modélica determinada.

Esta nueva actitud de implicaciones psicolégicas ha dado como
resultado interpretaciones de la arquitectura vernacular autdc-
tona, e incluso fordnea, de rico pintoresquismo pero dudosa
enjundia. Se trata de los chalets alpinos de la comarca o de los
aplacados de piedra que se adosan a las nuevas construcciones,
que pretenden imitar la imagen de los tabiques de lajas de piedra
dispuestas en vertical. Ni la construceién responde a esa imagen,
ni la dimension de las mismas se corresponde, ni el aparejo
refleja la disposicion original, nilas lajas son de la misma piedra
del lugar sino importadas. Ademds suele colocarse dicho apla-

cado en planta baja, con lo cual la pretendida evocacion de los

Edificio nuevo de aspiracidn rural garrapiitado con piedra
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frentes de fachadas de lajas se funde con la remembranza de los
muros de mamposteria en planta baja, sin que el resultado haga

Jjusticia a la memoria de ninguno de los dos.

Esta opcidn, que pretende ser mds sensible al contexto rural,
demuestra una obsesién por una aparente integracién epidér-

mica, al tiempo que renuncia completamente a las técnicas cons-

Aplacados de lajas sobre las bandas del forjado combinado con
ladrillo caravisia

Detalles pseudorurales de la mano de aderezos neocldsicos

tructivas tradicionales y a los materiales del lugar, en favor de la
construccion de estructuras de hormigén armado, como si éstas
fueran Ja tinica opcidn posible en el mercado. Posteriormente, se
aplica sobre los dinteles de hormigdn armado un embellecedor
de madera que simula la presencia real de un dintel ligneo y se
adopta el ladrillo caravista alternado con bandas de mamposteria

falsa a la altura de los forjados como acabado de la fachada.

Disfraz de piedra para una estructura de hormigon

Se transforma asi una arquitectura directa, cuyos materiales
han sido extraidos del paisaje circundante y aparejados en la
construccion, en una arquitectura de la falsedad, cuyos mismos
materiales, antes tan inmediatos y esenciales, se convierten en

un simple cosmético de la construccion o una mascara.

La nueva vivienda de aspiracién rural



La nueva vivienda inmediata

Dentro del panorama actual de los pueblos del Rincon de
Ademuz, existe otro tipo de construcciones que, dada su abun-
dancia y su pervivencia efectiva, constituyen una suerte de
tercera via no deliberada dentro de los edificios de nueva
planta. Se trata de construcciones realizadas con la misma
inmediatez y espontaneidad que las vernaculares de antafio
pero también, en perfecta coherencia, con los materiales dispo-
nibles en el entorno mds asequible. Son las casas construidas
con estructura de pilares y forjados de hormigén armado, de
fachadas de tabicones de ladrillo rojo y cubiertas de teja drabe
cuyos materiales se dejan a la vista durante largo tiempo, en
espera de un futuro enfoscado y acondicionamiento interior. A
excepcidn de los edificios auxiliares o secundarios, donde este
tipo de acabado permanece a menudo, no se trata de una situa-
cién estable en el caso de las viviendas, puesto que su fin
natural consiste en la adopcién de alguna de las dos vias esté-

ticas anteriormente nombradas,

Sus voliimenes crudos y desnudos hieren a la vista dentro del
panorama urbano de los pueblos de la comarca, pero sus
pilares y forjados de hormigén armado responden cabal-
mente a las estructuras de machones de yeso y forjados de
cindrias descritos anteriormente. Los tabiques de ladrillos
sin ningdn tipo de enlucido que rellenan los vanos de la
estructura en fachada se corresponden con los muros de
mamposteria de planta baja o con los tabiques de lajas vistas

dispuestas en vertical.

La nueva vivienda inmediata

Los materiales utilizados en la obra poseen la misma inmediatez
que en su dia tuvieron los materiales de construccion vernacu-
lares, que en nuestros dias se traduce en el almacén de venta de
materiales de construccion del pueblo, siempre mds sencillo e
inmediato en la actualidad que la produccion artesanal de yeso o

la extraccion familiar de piedras y lajas de las canteras.

En estos casos, el contraste que lacera el paisaje urbano no
radica en la filosofia aplicada, que viene heredada de la ciencia
constructiva del lugar, sino en los materiales empleados en sus
fabricas, que no nacen del entorno ni se armonizan con €l, En
el fondo, no existe nada nuevo en esta manera de construir més

alld de la propia materia con la que se construye.

Reparacidn de construcciones auxiliares con la
materia prima inmediata de la actualidad

Aparejos reinventados de la nueva vivienda inmediata
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La antigua vivienda rehabilitada

Aunque predomine la tendencia a abandonar los edificios exis-
tentes en favor de las nuevas construcciones, se puede constatar
de manera creciente una actitud sensible a la recuperacién y
adaptacion de las casas del centro histdrico. De un lado, se trata
de trabajos aislados de adaptacién de las viviendas obsoletas a
las exigencias de la vida contemporinea: instalacién de servicios
higiénicos, mantenimiento y repintado de fachadas... Y, sobre
todo, la actitud de la poblacion residente, que intenta adecuar su

propia vivienda a las expectativas sociales y culturales.

Por otra parte, se detecta la tendencia a rehabilitar las casas
paternas, hoy en manos de los hijos, muchas veces nacidos en
el pueblo y después emigrados a la ciudad, que retornan a su
pueblo natal para pasar las vacaciones. En este caso, se trata a
menudo de verdaderas intervenciones de rehabilitacidn que
afectan a la totalidad del edificio. Como se ha comentado ante-
riormente, el incremento del turismo rural en la Gltima década

ha conllevado un mayor nimero de actuaciones de este tipo.

Es, por ejemplo, el caso de Castielfabib, donde existe una
cierta movilizacién a favor de la rehabilitacién de las casas
existentes con la intencién de respetar las técnicas v los mate-
riales tradicionales o, por lo menos, con la voluntad de inte-
grarse en el entorno urbano. En un paseo por los vericuetos de
las callejuelas del nicleo antiguo, cada vez resulta mads
frecuente encontrarse frente a un edificio rehabilitado reciente-
mente donde se ha tenido la delicadeza de conservar el forjado
con rollizos y revoltones de yeso, los dinteles ligneos de las
ventanas, las balaustradas originales y la cubierta de viguetas
o rollizos de madera, canizo y teja drabe, ademds de haber
respetado los vanos en su posicion y dimensiones, y la jerar-

quia constructiva que determina una planta baja de mampos-

teria y las plantas superiores a menudo enlucidas con tierras
ylo yeso. Aunque no siempre se alcance un resultado éptimo,
se debe apreciar este esfuerzo que se estd invirtiendo para
aproximarse al color del pueblo, utilizando la gama cromdtica

de las tierras rojizas del paisaje de la comarca,

Se debe sefialar que esta linea de intervencidn es fruto de la
actividad incansable de un grupo de personas particularmente

interesadas en la conservacion y el futuro del patrimonio de

Intervenciones de rehabilitacion de casas en Castielfabib

Ejemplo de recuperacidn de una casa vernacular para museo
etnoldgico del cubo en la Puebla de San Miguel



Los enfoscados de cemento visto han invadido la aldea de¢ Sesga en el

transeurso de pocos aitos

la comarca, y con ello se desea abarcar la arquitectura, el
paisaje, la agricultura y las tradiciones culturales, desempe-
fiando incesantemente un lento pero eficaz trabajo de sensi-
bilizacién. Sin duda, en el transcurso de los afios que ha
durado este estudio, se puede constatar los logros alcanzados
a través de la promocion de algunas intervenciones aisladas
de rehabilitacién que se marcaron como objetivo prioritario

el respeto a la tradicidn construida.

Otro tanto se puede decir de la Puebla de San Miguel, donde
en los dltimos afios se ha promovido una serie de interven-
ciones destinadas a la recuperacién de los edificios existentes
y al mismo tiempo de las tradiciones locales. Es el caso del
Museo Etnoldgico del Cubo, en ¢l que se ha invertido el
esfuerzo necesario para la rehabilitacién de una antigua casa
con cubo o lagar para el vino y el acondicionamiento interior
del museo con objetos pertenecientes a las antiguas formas de
vida de la comarea. La restauracion del edificio ha pretendido
respetar la antigua casa existente y recuperar las técnicas

tradicionales de construccion.

Dintel de hormigon forrado de madera

En otros casos, como la aldea de Sesga, aunque se pueda
observar un interés creciente en la actividad de rehabilitacién y
recuperacion del tejido historico, no se ha adoptado todavia una
linea de intervencién que manifieste el mismo nivel de sensibi-
lidad y atencidn a la tradicidn y al paisaje. Con un pragmatismo
mexorable, se aplican enfoscados infames con mortero de
cemento gris visto sobre las fachadas de las casas antiguas con la
vana voluntad, a partes iguales, tanto de aislar el interior de la
vivienda de las inclemencias exteriores como de evidenciar un

supuesto grado de prosperidad para los habitantes de la casa.

Esta actitud de enfoscar con mortero de cemento podria equi-
valer al antafio mantenimiento atento de las antiguas fachadas,
materializado en el rejuntado de los muros de mamposteria infe-
riores, reparacion de desperfectos en la tabiqueria del cerra-
miento y aplicacion periddica de lechadas de yeso en fachada
para su mejor proteccion y consolidacidn. El problema, en este
caso, reside en la ineptitud del mortero de cemento en color
crudo para acomodarse en un entorno construido tradicional

caracterizado precisamente por su integracién en el paisaje.

Carpinteria de alwminio en mure tradicional

Desgraciamente, como sucede en el tiltimo ejemplo descrito,
en la mayor parte de los casos de rehabilitacién o adaptacién
de los edificios existentes, no se han sabido respetar los mate-
riales y las técnicas tradicionales. Por el contrario, proliferan
los enfoscados de cemento, las carpinterias de metal, las
canerfas de pldstico, los forjados de hormigén armado e
incluso, a veces, las cubiertas metdlicas, que se solapan o se
insertan en imposible convivencia con la casa histérica objeto

de la rehabilitacion.

Torpe insercidn de una caja de instala-
ciones en un muro tradicional
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erspectivas de futuro

En apariencia, el conjunto de estas tendencias y procesos
descritos abocan inevitablemente a un futuro tejido urbano que
constituird una misceldnea entre edificios de cardcter urbano
disefiados, en los casos mds afortunados, a escala con la volu-
metria del entorno; casas de aspecto neo-rustico fruto de una
exégesis peregrina y superficial del mundo rural proxima al
concepto de parque temitico o de atracciones: construcciones
de nueva planta interrumpidas que mostrardn impidicamente
su estructura de hormigén y sus tabiques de ladrillo; y, por
iltimo, los remanentes de los edificios vernaculares que osen

sobrevivir en estado precario o de abandono.

No se puede negar que la sociedad y la economia y, en conse-
cuencia, el territorio y la arquitectura, sufran procesos de trans-
formacién y evolucién. Al mismo tiempo, no se puede ignorar
cémo a menudo estas transformaciones estdn fagocitando un

patrimonio cultural de enorme importancia,

Restauracion

En primer lugar, resulta urgente la puesta en valor de las cons-
trucciones vernaculares remanentes en todos los asentamientos
de la comarca. Su destruccién paulatina amenaza con una
extincién inminente, y no se puede permitir la desaparicion de
un legado tan precioso como el estudiado en estas paginas. Por
ello se deberfa promover la restauracion de estos edificios y no
su destruccion para ser sustituidos por construcciones de nueva
planta, que tanto empobrecen la cultura arquitecténica de los

pueblos de la comarca.

Los ejemplos que se han citado en este texto demuestran cémo
se puede realmente llegar a sensibilizar a la sociedad y a los
agentes del sector de la construccidn, en la dptica de 1a conser-
vacion y de la recuperacion de la arquitectura tradicional y del
paisaje. No se trata de imponer la congelacion de una realidad
desaparecida, o por lo menos evolucionada, que ya ha entrado
a formar parte del imaginario colectivo de los habitantes de la
ciudad que, cada vez mas a menudo, buscan un desahogo en el

escenario pintoresco del campo.

Serfa deseable una apuesta por la recuperacion de lo existente,

intentando aprender de la arquitectura tradicional el uso de las

Dos construcciones auxiliares del presente y el pasado en imposible convivencia

Ejemplo de rehabilitacion de una vivienda tradicional en
Castielfabib

Intento de recuperacidn de antignas (écnicas de construceidn en
la rehabilitacidon de una tejeria de la Puebla de San Miguel



Detalles de intervencion en el museo del cubo en la Pobla de San
Miguel

técnicas, no para reproducirlas miméticamente, sino para apre:
ciar su capacidad de respeto e integracidn en el lugar destilada
de una experiencia secular a través del uso de los materiales
que le son propios. Este es, probablemente, el mayor valor de
esle patrimonio: la capacidad de nacer de su entorno y crear

con €l una suerte de relacién de simbiosis,

La rehabilitacién de estos edificios deberia encontrar un
compromiso entre la construccion existente v las técnicas v
materiales de construccion disponibles en la actualidad. Las
liminas dibujadas de este libro pretenden también colaborar a
un mejor conocimiento de los entresijos constructivos de las
antiguas edificaciones para una hipotética ayuda en la restau-
racion de estas casas. El interior de las viviendas deberia
respetar la dignidad de los espacios de antafio sin renunciar a
las necesidades de Ja vida contempordnea, pero sin desvirtuar
su espiritu. No se puede concebir la preservacion taxidérmica
del exterior de una casa antigua en extrafio concierto con un
interior resuelto con materiales y soluciones de alta tecno-
logia. La restauracion de la arquitectura existente se debe
pensar, en esta Gptica, como la recuperacidn de las cualidades
bioclimdticas de los materiales como la tierra, la piedra y la
madera. Por tanto, se trata de recuperar los edificios tradicio-
nales no de una manera mecdnica, sino en funcién de sus
cualidades, identificando sus valores, entendiéndolos y valo-
rindolos. De este modo, por ejemplo, conociendo la capa-
cidad térmica y la transpirabilidad de un muro de tierra, serd
muy dificil que nadie lo tampone con un enfoscado de
cemento. O mds aidn, siendo conscientes de la capacidad
térmica y ecoldgica y apreciando la efectividad de una
cubierta tradicional, se evitard progresivamente su sustitucién

por una cubierta tecnoldgica contemporinea.

Construcciones de nueva planta

No se puede negar la construccion de edificios de nueva
planta con técnicas contemporineas, de igual manera que no
se puede prohibir que alguien quiera vivir en una casa que
satisfaga sus necesidades. En cambio, si se puede intentar
que el edificio se adapte al ambiente, integrandose arméni-
camente en la gama cromdtica, en las dimensiones y en los

ritmos del entorno.

Tanto las viviendas neo-risticas de nueva planta como las
construcciones espontdneas sin enlucir congeladas en el
liempo poseen argumentos que pueden ser de utilidad,
aunque su resultado final no sea el adecuado. Cuando
intentan aproximarse al aspecto de las construcciones autde-
tonas, las viviendas neo-risticas pretenden de manera
ingenua la preservacién de una imagen colectiva. En su
voluntad subyace la biisqueda de una armonia tecténica con
la tradicidn constructiva y con el entorno, aunque su resul-

tado se quede lejos de reflejar este deseo.

Por otra parte, la espontaneidad con la que se dejan vistas las
estructuras de hormigén armado y las fibricas de ladrillo en
las construcciones de nueva planta dilatadas en el tiempo
responde, como se ha demostrado, a la filosoffia tradicional de
las construcciones del lugar, si bien sus materiales exdgenos
dan al traste con la armonia que deberia suponerse a esta

arraigada forma de construir,

St para la redencién de las construcciones rurales rema-
nentes existe la via de la estricta proteccion y restauracion
coherente sefialada lineas arriba, para la contruccién de
edificios y viviendas de nueva planta existen igualmente

soluciones razonables, sin necesidad de acudir a extremos
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que, bien adopten superficizalmente los materiales de la zona
pero ng s apareje nb sg enjundia constructiva, bien recojan
su filosofia tectdnica pero no so integracion armdnica con el

paisaje materizl.

Fara ello, nuevamente se deberia encontrar un compromiso
entre la técnica v los matertales de constrisceion modernos,
por ana parte, v el espirite de la tradicion constructiva del
lugar, por otra. Estos materizles de construccidn, sjenos
como son & 1a tradicion vernacular, corren siempre ¢l riesgo
de un permanente contraste con el entorno de la comarca,
pera constituyen, sin embargo, elementos ineludibles del
futnre de ls arguitectura del Jugar,

Ignorar estos nuevos materiales de construccion en la edifi-
caclin de nueva planta equivale & la muerte de la tradicidn
constructiva de la comarca, que, para sobrevivir, debe
evolucionar con los nuevos tiempos de la misma manera que
to ha hecho durante toda su historia! con la incorporacién
paulating de nuevos materiales v soluciones técnicas. En
cualguier caso, existen materiales, tratamientos, acabados y
colores gue, gjenos & un pintoresquismo gratuite, se inle-
gran mejor en el entorno natural y construido, y en la elec-
cion de los mas adecuados reside la pericia del proyectista
0 el promator.

Chrg factor importante con una influencia decisiva en la
eventual integracion de en edificio nuevo en el paisaje
urbano de los pueblos de la comarca radica en la composi-
cidn de las fachudas, El estudio de la proporcién entre hueco

y macize ¥ Loz ritmos de los vanos en el muro puede ser de
gran utilidad a la hora de proyectar una noeva fachada, El
orden y la composicidn de ésta, es decir, el concepto vitru-
bian de symmeiria, mal entendido, unido a la desgana en la
bisgueda de la solucidn més adecuadz generan 2 menudo
solociones con torpe stmetrfa especular o tedioss regularidad
teerativa, que desentonan en el conjunta incluso mds gue una
fachada antigua encalada en blance en un entome de mate-

riales desnudos

El interior de las viviendas, sean rehabilitadas o de nueva
planta, no peede ni debe renonciar a fa adaptacion a las nece-
sidades, comodidades v estindares que proporciona el
progreso de la vida modema, Mo seria josto condenar a los
habitantes de los pueblos de la comarca a renunciar a todos
estos adelantos en aras del mantenimiento anificial para el
turista ocasional de todo un estilo de vida y una coltera mile-
naria. Ante todo, 81 se desea la perduracidn de la vida en estos
pueblos, se debe considerar el punto de vista de sus moradores,
gue tambign tenen derecho al misme bienestar que los habi-

fantes de las ciudades.

Es de esperar que el futuro de 1a arquitectura rural en el Rinctin
de Ademuz nes depare el mayor nldimero posible de constric-
ciones vernaculares conservadas con dignidad adaptadas a las
comdiciones de vida confemporineas v, al mencs, algunos
ejeraplos de arquitectura de nueva planta dentro del paisaje
consiriide que sepan recoger toda la sabiduria de ln tradicidn
constructiva del lugar y combinaria con una eleccidn adecuada
de los materiales de construccitn y sus acabados,



Construccion acabalgada en la pendiente, cerca de Ademuz
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alisis de los materiales

de construccion

El objetivo que trata de cubrir este capitulo consiste en la
investigacién de la relacion existente entre las construcciones
que forman parte de la edificacion tradicional del territorio
del Rincén de Ademuz, a través de uno de los aspectos que
caracteriza fuertemente esta relacion: el andlisis de los mate-
riales empleados.

La eleccion de los materiales de construccidn, tanto si se trata de
piedras recogidas en el campo o extraidas de una cantera como

si son dridos utilizados para componer aglomerantes o enlu-

cidos, fue en el pasado uno de los modos a través del cual se
puede explicar el proceso de antropizacién que ha llevado al
hombre a establecerse en un lugar y a instaurar con éste una rela-

cién muy estrecha de control y de dependencia al mismo tiempo.

Los momentos bésicos de este intercambio prevén, ante todo, un
profundo conocimiento ambiental que permitia al hombre
percibir y apropiarse de los elementos constitutivos del territorio
donde residia y, en segundo término, le habilitaba para elabo-
rarlos segiin sus necesidades, en un continuo esfuerzo de
adecuacion al propio espacio de vida. Esto le llevé a instaurar
una relacion de adhesion orgdnica con el lugar mismo, decan-
tado de un delicado sistema de equilibrios y relaciones.

Por tanto, el tema de investigacion se ha centrado en el entendi-
miento de cudles han sido los puntos de partida, los elementos
que la tierra de la comarca podia suministrar y que han permi-
tido la realizacion del tipo de arquitectura difundida por la
region. En este sentido, no ha sido nuestra intencidn la elabora-
cion de un tratado exhaustivo sobre la geologia del Rincon, ya
que para proceder a ésta habria sido necesaria una indagacidn
profunda realizada en parte con la ayuda de los instrumentos de
un laboratorio a fin de clasificar las piedras, rocas, tierras... Este
trabajo se ha basado, en cambio, en la investigacidn de campo,
para comprender la estrecha relacion entre los materiales de la
tierra y los de la arquitectura, y la capacidad del hombre de
emplear los recursos de que disponia, destacando las técnicas
constructivas que le consintieron aprovechar de manera Gptima

las caracteristicas de estos materiales.



os materiales geoldgicos

del Rincdn de Ademuz

Lo materiales pecldgicos que constituyen el suelo de la comarca
som, &n su mayorda, de origen sedimentario, tanto de naturaleza
calcdrea {calizas, dolomias v rocas, en general) como formados
por particulas (arcillazs, limos,...). Se trata de une gran variedsd de
materiales que presentan caracler(sticas diversas pero que, en
general, tienen en comniin s dureza, noe demasiado elevada, v, por
tanto, su falta de garantiz en cuanto & la posesidn de una gran
resistencia, en el caso de ser wilizados como material de cons-
truccidn, Las partfculas que constituyen estos materales se depo-
sitaron predominantemente en el carso de varios periodos de las
eras Secundaria y Terciaria y, en menor medida, durante la Era
Cugternzna. Los depdsitos que se remontan a esta dlima era se
enceentran ubicados a lo largo de los cursos de agoa, comne el
Turia y el Ebrdn, v estin compuestos de goijarsos, arenas y limos,
Incluso considerando la homogeneided que caracteriza el suelo
del Rincon, es posible distinguir en su dmbito mes sub-unidedes
que se diferencian por el perodo de formeciin y, en conse-
cuencia, por los materiales de log que estin compuestas.

Lz primera drea es la central, delimitada 2 cccidente por la
Sierra del Santeron ¥ por los relieves al nordeste de
Castielfabib, v a oriente por la Sierra de Javalambre; esta zona
se corresponde con pare de la hoya ceniral de Tervel, goe en

su origen formaba la cuenca lacustre nacida en la Era Terclana

{Periode Paleogeno), en la cual en la misma era, durante &l
Periodo Mioceno, se acumularon diversos materiales, A conti-
FuBCiGn, un mavimiento eleve la Sierra, originanda pliegues;la
esla circunstancia se sumd la accldn erosiva del Teria y de la
red fluvial organizeda en su entorno, gue incidieron en los

matersales terciarios dando origen a los harrancos ¥ cdrcavas.

Los depdsitos de la 2ona son materiales fragiles v predomi-
nantements sueltos: conglomersdos, margas, arcillas rojas,
limnos, calizas ¥ yesos; tarmbién forman parte de esta drea central
log valles Muviales perpendiculares al Tura, en particolar los
tributarios del rio Ebrdn, que atraviesan los duros niveles calizos
MESnEoN0s para despuds ensancharse surcando los frdgiles
materiales miocénicos. Los valles de los cursos de agua, cuyos
fomdos planos son el resultacky del dento depdsito de los sedi-
mentos transportados por L2 comiente durante la Era Cuaternariz,
eslAn constituidos, en esle caso, por puijamos, arenas y arcillas,

Ademis, a esta pona pertenecen tambidn las calizas hlancas
gue e encuentran al este del valle del Turia y las tierras rojas
situadas sobre el lado opuesto del rio, &l sur del Ebedn: los
primeres ¢ remontan a la mismas Era Terciaria (Periodo
Postiense) ¥ son mds bien resistentes, mientras que el dnea
sobre ¢l gue gparecen las terras rojizas, provenientes del
Mioceno Vindeboniense, estd muy erosionada y surcada pos
harrancos ¥ clircavas.

Las otras dos 2onas, occidental ¥ oriental, se caracterizin en gran
parte por los materiales depositados durante los diversos periodos
de la precedeme Era Secundatia, En el drea occidental, se
encuentran, en orden cronoldgico, matenales pertenecientes al
Periodn Tridsico -con entre 200 v 195 millones de afos de anti-
giiedad- localizados en un dres reducida al none del pueblo de
Wallanca, 5e trata de materiales resistentes, como las dolomias, v

de materiales mis frigiles, como las carniolas, areniscas, arcillas
y yesos, Perfenecienics al Perindo spcesivo, el Jurdsico, encon-
trarnos calizas, dolomias, margas, arenas v arcillas, localizables
en b zoma septentrional, al sur de Amoyo del Cerezo. Finalmente,
durante el Creticen, se han ido depositando las arenas, las ani-
Nas, las ﬁﬂa:gas. las aremiscas, los conglomerados v las duras
calizas atflorantes en la punta nowccidental de L comarca al pie
de la Cruz de los tres Reinos, en correspondencia con la Mava y
el Reguero. En esta zona, los depdsitos coaternasios son de una
entidad modesta, dado quee son es;:agws bos cursos de agea de una
cieria Televancia los materiales de aluvidn se localizan casi
exclusivamente en 128 proximidades del rio Bodlgues,

El drea orienl de la comarca, tercera y dltima zona de
andlisis, se caracteriza por su elevada altitnd v la dureza de los
materiales presentes, que se remontan igualmente a la Era
Secundaria. Un depdsito muy redecido del Periodo Tridsico se
encuentra en une zong a este, sobre el asentamiento de Puehla
de San Miguel; mucho mas extendida es el drea correspon-
diente a los afloramientos jurdsicos: éstos cubren la mayor
parte de la wnidad v conforman una ancha faja suroriental,
incluidos los puebles de Sesga v de Puebla de San Miguel,
alcanzanda las cercanias de Casas Bajas, Se trata de materigles
muy resistentes tales como calizas, dolomias v areniscas, v de
materiales spelios, como arcillas v yesos, En el limite con la
sub-unidad central, se distingue un afloramieatn del mismo
periodo de dimensiones mucho menores, Moy exiensa os
también el dres comespondiente al Periodo Creticen: se
encuentra en la zoma centrosepienttional v se compone de
areniscis, margas, calizes, conglomerados y arcillas; circunda el
dren central sobre la cual aparecen dos dnicos mujeriales feroia-
rios de edta sub-unidad, que ccupan una superfice relativamente
exteadida que comprende el pueblo de Mas del Olmo v consisten
en conglomerados, margas, arcillas, limos, calizas v yesos,



os materiales geoldégicos

del Rincén de Ademuz

Los materiales geolGgicos que constituyen el suelo de la comarca
son, en su mayoria, de origen sedimentario, tanto de naturaleza
calcdrea (calizas, dolomias y rocas, en general) como formados
por particulas (arcillas, limos,...). Se trata de una gran variedad de
materiales que presentan caracleristicas diversas pero que, en
general, tienen en comtin su dureza, no demasiado elevada, y, por
tanto, su falta de garantia en cuanto a la posesién de una gran
resistencia, en el caso de ser vtilizados como material de cons-
truccion. Las particulas que constituyen estos materiales se depo-
sitaron predominantemente en el curso de varios periodos de las
eras Secundaria y Terciaria y, en menor medida, durante la Era
Cuaternaria. Los depdsitos que se remontan a esta tiltima era se
encuentran ubicados a lo largo de los cursos de agua, como el
Turia y el Ebrén, y estdn compuestos de guijarros, arenas y limos.
Incluso considerando la homogeneidad que caracteriza el suelo
del Rincén, es posible distinguir en su dmbito tres sub-unidades
que se diferencian por el periodo de formacién y, en conse-

cuencia, por los materiales de los que estdn compuestas.

La primera drea es la central, delimitada a occidente por la
Sierra del Santeron y por los relieves al nordeste de
Castielfabib, y a oriente por la Sierra de Javalambre; esta zona
se corresponde con parte de la hoya central de Teruel, que en
su origen formaba la cuenca lacustre nacida en la Era Terciaria

(Periodo Paleogeno), en la cual en la misma era, durante ¢l
Periodo Mioceno, se acumularon diversos materiales. A conti-
nuacion, un movimiento elevé la Sierra, originando pliegues: a
esta circunstancia se sumé la accién erosiva del Turia y de la
red fluvial organizada en su entorno, que incidieron en los

materiales terciarios dando origen a los barrancos y cdrcavas.

Los depésitos de la zona son materiales frdgiles y predomi-
nantemente sueltos: conglomerados, margas, arcillas rojas,
limos, calizas y yesos; también forman parte de esta drea central
los valles fluviales perpendiculares al Turia, en particular los
tributarios del rio Ebrén, que atraviesan los duros niveles calizos
mesozoicos para después ensancharse surcando los fragiles
materiales miocénicos. Los valles de los cursos de agua, cuyos
fondos planos son el resultado del lento depésito de los sedi-
mentos transportados por la corriente durante la Era Cuaternaria,

estan constituidos, en este caso, por guijarros, arenas y arcillas.

Ademds, a esta zona pertenecen también las calizas blancas
que se encuentran al este del valle del Turia y las tierras rojas
situadas sobre el lado opuesto del rio, al sur del Ebrén: los
primeros se remontan a la misma Era Terciaria (Periodo
Postiense) y son mds bien resistentes, mientras que el drea
sobre el que aparecen las tierras rojizas, provenientes del
Mioceno Vindeboniense, estd muy erosionada y surcada por
barrancos y cdrcavas.

Las otras dos zonas, occidental y oriental, se caracterizan en gran
parte por los materiales depositados durante los diversos periodos
de la precedente Era Secundaria. En el drea occidental, se
encuentran, en orden cronolégico, materiales pertenecientes al
Periodo Tridsico -con entre 200 y 195 millones de afios de anti-
gliedad- localizados en un drea reducida al norte del pueblo de
Vallanca. Se trata de materiales resistentes, como las dolomias, y

de materiales mds fragiles, como las carniolas, areniscas, arcillas
vy yesos. Pertenecientes al Periodo sucesivo, el Jurdsico, encon-
tramos calizas, dolomias, margas, arenas y arcillas, localizables
en la zona septentrional, al sur de Arroyo del Cerezo. Finalmente,
durante el Cretdceo, se han ido depositando las arenas, las arci-
llas, las margas, las areniscas, los conglomerados y las duras
calizas aflorantes en la punta noroceidental de la comarca al pie
de la Cruz de los tres Reinos, en correspondencia con la Nava y
el Reguero, En esta zona, los depdsitos cuaternarios son de una
entidad modesta, dado que son escasos los cursos de agua de una
certa relevancia: los materiales de aluvién se localizan casi

exclusivamente en las proximidades del rio Boilgues.

El drea oriental de la comarca, tercera y iltima zona de
andlisis, se caracteriza por su elevada altitud y la dureza de los
materiales presentes, que se remontan igualmente a la Era
Secundaria. Un depésito muy reducido del Periodo Tridsico se
encuentra en una zona a este, sobre el asentamiento de Puebla
de San Miguel; mucho mds extendida es el drea correspon-
diente a los afloramientos jurdsicos: éstos cubren la mayor
parte de la unidad y conforman una ancha faja suroriental,
incluidos los pueblos de Sesga y de Puebla de San Miguel,
alcanzando las cercanias de Casas Bajas. Se trata de materiales
muy resistentes tales como calizas, dolomias y areniscas, y de
materiales sueltos, como arcillas y yesos. En el limite con la
sub-unidad central, se distingue un afloramiento del mismo
periodo de dimensiones mucho menores. Muy extensa es
también el drea correspondiente al Periodo Creticeo: se
encuentra en la zona centroseptentrional y se compone de
areniscas, margas, calizas, conglomerados y arcillas; circunda el
drea central sobre la cual aparecen los tinicos materiales tercia-
rios de esta sub-unidad, que ocupan una superficie relativamente
extendida que comprende el pueblo de Mas del Olmo y consisten

en conglomerados, margas, arcillas, limos, calizas y yesos.



Considerando cada uno de los pueblos por separado, comen-
zamos desde el norte por Torre Alta, donde el uso de los guija-
rros de rio estd muy difundido y abunda en las fébricas (fig. 2);
se emplean junto a conglomerados v areniscas, tanto en forma

de piedra como de losas estratificadas (figs. 3 y 4).

Descendiendo el valle del Turia, a medida que éste se

ensancha haciéndose camino a través de materiales fragiles

8 9y 10. Aparejos de Ademuz: gran predominio de calizas fravertinicas y de areniscas

terciarios, encontramos el pueblo de Mas de Jacinto, cuya
situacién es similar: guijarros, aunque en menor cantidad
que en Torre Alta, y piedra arenisca (fig. 5). En Mas de los
Mudos. siguiendo valle abajo del Turia, los guijarros son
muy abundantes y se utilizan junto a conglomerados y
areniscas. En este lugar, se encuentra asimismo piedra

“tosca” (fig. 6), un tipo de material muy poco resistente y

muy extendido en Los Santos.

6. Mas de los Mudos. Gran abundancia de guijarros junto con

arenisca y conglomerados

En Torre Baja, el elemento predominante en las fibricas es la
arenisca; coexisten con ella los conglomerados, mientras que

los guijarros disminuyen sensiblemente (fig. 7).

La capital de la comarca, Ademuz (fig. 1), surge en las
pendientes de la colina y al pie de la misma, de los mate-
riales frégiles depositados en la Epoca Terciaria: en parti-

cular, abundan las calizas oquerosas y se encuentran




11. Ademuz. Paredes de calizas
fravertinicas

también conglomerados, areniscas y arcillas (figs. 8, 9 y
10). En esta drea, es muy interesante observar la conti-
nuidad existente entre los escarpes de la colina (oquerosos)
y los muros edificados, que casi no muestran solucién de
continuidad (fig. 11). EI material se presenta con diversos
grados de compacidad y llega a ser incluso friable; por otra
parte, posee una fuerte capacidad higroscépica, como se
puede observar en los muros menos expuestos al sol, que
presentan fuertes trazas de humedad. En algunos casos, el
tejido murario se protege externamente con un estrato de
yeso mezclado con arcilla, en particular en los puntos
estructuralmente mds delicados (esquinas), que requieren

una mayor atencidn constructiva.

La parte del pueblo que surge en el fondo, junto al fértil valle
del Turia, corresponde a una expansion reciente: los edificios
tradicionales son muy escasos y en ellos se puede rastrear la

presencia de guijarros de rio.

Descendiendo todavia a lo largo del principal curso de agua
del Rincén, se encuentran los pueblos de Casas Altas y
Casas Bajas, en cuya zona la situacion comienza a presentar
diferencias: de hecho, junto a los fragiles materiales miocé-
nicos, aparecen gradualmente las calizas mds resistentes del
Cretdceo superior y del Jurdsico. Las construcciones tradi-
cionales de ambos pueblos estin constituidas principal-
mente por piedra caliza, incluso en piezas de grandes
dimensiones, y por arenisca, a menudo en forma de losas
(figs. 12, 13, y 14); los guijarros de rio, sustituides por
materiales de mejor calidad, escasean més. El yeso se
utiliza frecuentemente, tanto en forma de aglomerante como

de enfoscado externo.



15. Cuesta del Rato. Areniscas coloreadas v estratificadas, dolo-
mias y calizas

J_?y 18. Castielfabib. Abundantes las calizas y lay dolomias, mds escasas las areniscas

14, Casas Hﬂjas._(m'i:as ¥ areniscas

Pertenecen también a la zona central los pueblos que nacen
en el dmbito del rio Ebrén: Cuesta del Rato, Castielfabib y
Los Santos. En esta drea, existe una mayor disponibilidad de
materiales que en el valle del Turia, y, en consecuencia,
también las construcciones de estos tres pueblos presentan

diferencias relevantes,

Al norte, acostado sobre las vertientes orientales y meridio-
nales de la colina que se eleva en la proximidad del punto mds
amplio del valle de Ebron, encontramos Cuesta del Rato. El
asentamiento se caracteriza por la abundancia de materiales
de construccion de buena calidad: las arcillas rojas de las que
surge el pueblo, que caracterizan el paisaje, las dolomias
duras y abundantes, las resistentes calizas y las areniscas bien
estratificadas y de varios colores (rojas, grises y amarillas)
(fig. 15). También coexisten en las fabricas los guijarros de
rio, generalmente de pequefias dimensiones (fig. 16). Ademis
de la arcilla, se presenta otro material suelto: el yeso,
ampliamente utilizado tanto en forma de aglomerante como

de revestimiento externo.
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19. Castielfabib. Depdsitos de aljez

Mads al sur, a la derecha del rio, encontramos la villa de

Castielfabib, acabalgada sobre un promontorio rocoso,
dominando las fértiles tierras del valle de Ebrén. El drea
sobre la que surge se caracteriza a su vez por la abundancia
de materiales de buena calidad. Se pueden encontrar calizas
v dolomias que, dada su resistencia, son empleadas
frecuentemente en construccidn (figs. 17 y 18); estdn difun-
didas, aunque sea en cantidad menor, las areniscas. Sobre la
vertiente opuesta del Ebrén, ademds, se encuentran exten-
didos diversos depdsitos de yeso, a menudo en forma de
cristales (figs. 19 y 20). Este yeso se cocia en hornos no
muy lejanos, a los pies del promontorio de Castielfabib.
Junto a las afloraciones de yeso se sitian las canteras de
donde se extraian las calizas empleadas en la construccion

de las fibricas (fig. 21).

J_.i', (_.-'u,\';fef_'fabf.’;. Canteras

Mas abajo, poco después de la afluencia del valle de Ebrdn en
¢l Turia, surge el pueblo de Los Santos, a caballo entre los
fértiles depdsitos aluvionales y los terciarios, que consisten
aqui fundamentalmente en conglomerados, areniscas y arcillas,
Los materiales calizos brillan por su ausencia y en su lugar
aparece, de manera muy difundida, precisamente en esta loca-
lidad mds que en otras partes, un material tipico de esta zona
llamado “tosca” (fig. 22). Junto a ella, se encuentra asociada la

arenisca de color rojo, en pequenias piedras (fig. 23).

Pasamos ahora a analizar los asentamientos de la zona oeste,
comenzando por Arroyo del Cerezo, el pueblo mds occidental
del Rincon. Situado a 1.340 m de altitud, sobre el altiplano de la
Muela del Royo, se erige sobre materiales de la Era Secundaria,

a caballo entre sedimentos depositados durante el Cretdceo -a



26. Arroyo del Cerezo. Arenisca fuertemente estraficada

27, Vallanca. Material poroso empleado extensamente

cuyo grupo pertenecen las areniscas, las arcillas, las margas y las
calizas- y el Jurisico -en el que se incluye también la dolomia
(figs. 24 y 25). Se trata de materiales muy resistentes a la erosion
y compactos que confieren caracteristicas excelentes a las
fabricas de los muros; se debe subrayar que la arenisca, en
algunos casos, se presenta tupidamente estratificada (fig. 26).
Junto a estos materiales, también hacen su aparicién arcillas y

arenas, empleadas en la confeccion de los aglomerantes.

Vallanca y Negrén se encuentran junto al confin, entre los
frigiles materiales del Terciario, que constituyen el drea
central, y los mds resistentes, correspondientes a la Era
Secundaria, Por esta razdn, en ambos asentamientos se pueden
encontrar materiales pertenecientes a ambas €pocas geold-

gicas, empleados en la construccion.

Vallanca se ubica en las proximidades del rio Boilgues, sobre
una terraza que se asoma sobre el estrecho lecho del curso de
agua. Los materiales que se utilizan en las construcciones del
pueblo y en su entorno inmediato son calizas oquerosas, dolo-
mias y margas. El tipo de roca caracteristico del lugar es muy
poroso y de escasa resistencia, similar a la “tosca” de Los
Santos (fig. 27). Todavia se puede visitar una cantera en las
cercanias del pueblo de donde se extrafa esta piedra (fig. 28),

Jjunto a la carretera de Negrén.

También en este dltimo asentamiento humano, junto a los
conglomerados, areniscas y arcillas, tipicos de la zona de
Ademuz y caracterizados por una resistencia media-baja, y a
las calizas oquerosas, también frigiles hasta cierto punto, se
encuentran materiales de mayor friabilidad: dolomias y
calizas del Periodo Creticeo, que provienen de la vecindad

(fig. 29). La caliza empleada es rica en fdsiles y se encuentra
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28. Vallanca. Cantera



:”. Val de la Sabina

estratificada; por lo general, es mds bien deleznable y es
usada, quizds, en losas colocadas verticalmente. Se puede
rastrear la presencia de guijarros rodados de rio, prove-
nientes de la cercana Rambla de Negrén. La arcilla, material
abundante en el Rincdn, es utilizada aqui como aglomerante,
junto a la cal y al yeso.

La tercera drea geolgica de la comarca, la oriental, se
compone predominaniemente de materiales de origen secun-
dario, contempordneos a aquellos que afloran en los alrede-
dores de Arroyo del Cerezo. La Gnica excepcion es una zona
central, en la que se ubica el asentamiento de Mas del Olmo,
caracterizada por materiales terciarios menos compactos,
como son los abundantes conglomerados, las calizas oque-
rosas y las areniscas (fig. 30). En general, los bloques que
constituyen los muros son de grandes dimensiones, lo que
podria significar que los estratos respectivos han sufrido

menos trastornos que ofras zonas y, por lo tanto, se presentan

menos triturados. Se emplean, aunque sea raramente, los

guijarros procedentes del Barranco del Horinco.

Val de la Sabina se encuentra sobre formaciones secundarias
del Cretdceo pero en las cercanias de las terciarias del drea
central, y, por lo tanto, los materiales que constituyen los edifi-
cios tradicionales del pueblo pertenecen a ambos periodos: se
encuentran areniscas y calizas arenosas, en forma de roca o
fragmentos de losa, con diversos grados de compacidad y
resistencia; los guijarros y conglomerados son escasos, El
aglomerante, también en este caso, es la arcilla (fig. 31).

El asentamiento de Sesga surge en el limite entre los depdsitos
jurdsicos -caracterizados por la presencia de materiales muy
resistentes, como las dolomfas y las calizas- y los depdsitos
provenientes del Periodo Cretdceo -en los cuales predominan

areniscas y arcillas-, Esta diferencia geolégica vuelve a encon-

trar su correspondencia fiel en las construcciones. En una parte

3_.’. :S'esgﬂ. Bf;qu;c Eiﬂf&mr’ax y calizas muy resistentes

33. Sesga. Areniscas fuertemente estratificadas
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del pueblo, de hecho, estdn realizadas con bloques de dolo-
mias y calizas muy resistentes, incluso de grandes dimen-
siones (fig. 32), mientras que en la otra parte prevalece la
arenisca, compacta y bien estratificada (fig. 33). Ademis de
las arcillas, se encuentran los depdsitos de yeso (fig. 34), que

se cocia en hornos todavia visibles en el pueblo.

El centro de la Puebla de San Miguel, el asentamiento mds occi-
dental de la comarca, surge a caballo entre los sedimentos jurd-
sicos y los creticeos, y, por tanto, los materiales de la edificacién
son de nuevo calizas y areniscas bastante compactas, v dolomias
con un grado de resistencia mayor (fig. 35). En ocasiones, se

encuentran empleados en la construccidn guijarros, extraidos de

la Rambla de la Puebla y del Barranco del Jabandal. El yeso se
utiliza de manera profusa, tanto en forma de aglomerante como

de revestimiento externo de las fabricas (fig, 36).

De lo que se ha explicado, se deduce que el Rincdn de Ademuz
es rico en materiales de construccién que se caracterizan, sin
embargo, por una resistencia no demasiado elevada. Las
fibricas se erigen con materiales calcdreos y areniscas que
presentan diversos grados de compacidad; excepto raras
excepciones, se utilizan en forma de mampuestos de pequenas
dimensiones unidos mediante ligantes pobres como arcilla,

yeso o, §6lo en casos extrafisimos, cal.

A lo largo de los cursos de los rios existen, por otra parte,
fabricas realizadas con guijarros que, por lo general, nece-
sitan una mayor cantidad de ligante los guijarros de rio, de
hecho, presentan una cierta dificultad en el agarre con el
material ligante a causa de su superficie redondeada y

erosionada por la accion del agua.

Otro material difundido es el yeso, que se utiliza a menudo
como revestimiento protector externo de los muros, ademis de
como elemento constitutivo en la ereccion de las paredes de
lajas verticales; otro dmbito de utilizacion de este material son
los forjados de las viviendas en forma de revoltones, llamados

34. Sesga. .f;p-;ixi'rw de alfez ]

35. Puebla de Sun Miguel. Calizas y areniscas

36. Puebla de San Miguel Muros construidos con areniscas
revestidos de alfez



localmente “sindrias”. Esta solucién constructiva, tpica de
algunas zonas de la Peninsula Ibérica, resulta por el contrario
desconocida en muchas regiones europeas donde, a menudo, la
casa se construye en piedra y los forjados de la misma se

realizan con madera, disponible en grandes cantidades.

Ademis, se ha observado cdmo, sobre todo en la zona central de
la comarca. hay una gran abundancia de arcillas que se utilizan
en edificacion, bien en forma de material ligante, bien como
material constitutivo de Jas tejas de las cubiertas. Estas se produ-

ciun en tejerias, es decir, hornos para la coccidn de la arcilla, de

37. Sesga. Restos de un horno

las cuoales existen trazas en varias localidades de la comarca,

sobre todo junto a las principales vias de comunicacion.

Se puede afirmar que la relativa homogeneidad de los mate-
riales geoldgicos presentes en el territorio se refleja en los
materiales de construceién y, por lo tanto, en la arquitectura
tradicional del Rincén de Ademuz. Esta se ve fuertemente
caracterizada e intensamente ligada al entorno del que ha
surgido, de manera que representa una de las vias para conocer

de manera profunda la realidad de esta comarca.
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LOSARIO

Arenisca: Roca sedimentaria de grano fino v finfsimo derivada
de la consolidacién diagenética de arenas (con didmetros
comprendidos entre 0,0625 y 2 mm). Los diversos grados de
compacidad de las areniscas dependen del tipo de aglomerante
que une las particulas, que puede ser de naturaleza arcillosa,
margosa, calcdrea, siliceo-calcdrea... y que confiere el color a
la arenisca (Ej: arenisca roja: Oxido de hierro, muy dura;

arenisca amarilla: cemento calcdreo, blanda).

Arcilla: Roca sedimentaria constituida por silicatos hidratados

de aluminio y otros metales.

Caliza: Roca sedimentaria caracterizada por la presencia de

carbonato de calcio (calcita) en medida superior a un 50%.

Carniola: Con el término genérico de “carniola” se designa
una roca blanda, muy porosa y poco resistente, que podria
ser asimilada con la “tosca”, material abundante en el

Rincén de Ademuz.

Conglomerado: Roca sedimentaria derivada de la cementifi-
cacién de elementos de gruesos diversos con didmetro superior

a 4 mm (guijarros, fragmentos de roca, detritos...).

Dolomia: Roca sedimentaria compuesta de dolomitas y
calcitas de color blanco grisiceo o incluso rosa debido a la

presencia de fragmentos fsiles de organismos marinos,

Yeso: (Sulfato bihidratado de calcio Ca SO,) mineral vapori-
tico muy blando que se presenta en cristales prismaticos o en
agregados laminares. Cocido, constituye un material de cons-
truccién utilizado generalmente como aglomerante. Los
hornos donde se cuece el yeso siguen el mismo principio y
poseen idéntico aspecto que los usados para cocer la caliza
para obtener la cal, pero los tiempos de coccién son en el

primer caso mucho mds répidos.

Marga: Roca sedimentaria de composicion intermedia entre

una arcilla v una caliza. Segin el porcentaje de arcilla conte-
nido puede ser tierna y friable (35%) o pldstica (50%). No se
debe utilizar como material de construccion, pero se emplea
en la edificacién como materia prima para la fabricacidn de

cales y cementos.

Rocas sedimentarias: rocas formadas por compactacién y
diagénesis de sedimentos de origen detritico, quimico u orga-
négeno. Se forman sobre la superficie terrestre o sobre el
fondo del mar como consecuencia de sedimentaciones de tipos
varios: barros arcillosos, arenas y detritos que se transforman
en rocas a causa de las presiones de los estratos superiores y de

reacciones quimicas.

Travertino: Roca caliza de origen sedimentario formada en un
ambiente continental por acumulacion de origen quimico y biold-
gico. Se origina por evaporacion de aguas caledreas de manantial
o fluviales; con porosidad mds o menos acentuada, generalmente
se presenta en forma estratificada, pero no es resistente.



Ademuz, Vista del valle desde el castillo
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rchas

Una cercha constituye una solucién estructural para la
cubierta de un edificio formada por una combinacion espacial
de varias vigas. Las cubiertas representan el cerramiento supe-
rior de las edificaciones y protegen a éstas de la lluvia y otras

inclemencias climdticas,

En el ejemplo que vamos a tratar, la cercha estd construida con
un conjunto de piezas de madera que. unidas entre si, sostienen
la techumbre. Se trata de estructuras trianguladas que propor-
cionan la pendiente para la cubierta v transmiten las cargas
verticalmente sobre los apoyos. El caso estudiado pertenece a
un edificio singular cuya historia, segun las cronicas, se
remonta a los tiempos de Tos drabes: la cubierta de una torre

vigia emplazada en Torre Alta (lim. 1),

La cubierta de la Torre Vigia en Torre Alla vierte a cuatro
aguas. Dada su planta rectangular, no culmina en punta, sino
que presenta una limatesa o cumbrera superior. La cercha estd
realizada con vigas de madera cortadas a escuadra, v se deben
destacar los ensamblajes, resueltos a la perfeccidn. La arma-
dura de cubierta se alza sobre una torre cuyo perimetro ha sido
zunchado con vigas dobles de madera. El zuncho inferior
sirve de dintel de unos ventanales situados en la parte alta de
fachada. El espacio intermedio enire zunchos se encuentra
relleno de fibrica de mamposteria y mortero. Los cabios o
viguetas de cubierta arrancan desde las vigas dobles de
madera hasta el caballete en la cumbrera. Los cabios estin
destinados a sostener el entablado de madera que se clavelea

sobre ellos. Sobre este entablado. se dispone una capa de

82

mortero pobre para la fijacion de las tejas, que destacan en
este caso concreto por su gran tamaio. En la vertical del punto
de unién de tres de las cuatro aguas, se encuentra un
pendoldn, pieza vertical central de la cercha que trabaja a trac-
cién. El pendolén une el caballete con un tirante de madera y

da apoyo a los jabalcones. lambién de madera,

La cubierta del lavadero analizado en Los Santos posee una
cubricion a dos aguas de unos 20 grados de pendiente. La planta
del lavadero es rectangular, de unos tres metros de ancho por
ocho de longitud, La armadura de cubierta se resuelve con tres
cerchas situadas equidistantes entre si. Cada cercha estd formada
por pares de madera que abarcan desde la parte inferior de la viga
cumbrera o hilera hasta los soportes laterales, constituyendo una
cubierta parhilera. Sobre los pares, se encuentran los cabios, que
van desde la parte superior de la hilera hasta unas vigas laterales
que hacen de cstribos. Estas vigas se apoyan en pies derechos,
Cada cercha cuenta también con pendolén y con tirante, El
pendolon es doble, pues estd constituido por dos tablas de madera
que. entre ellas v a modo de cepo, abrazan al tirante. Las piezas
van clavadas. La union entre pendolon y pares se resuelve de
modo similar gracias a una tabla de madera: tanto el doble
pendolon como los dobles pares se enclavan en ella, abrazdndola
como cepos. Los cabios aparecen trabajados en sus bordes. algo
achafllanados, presentande un listel con los bordes redondeados,
Una tabla de madera con molduras decorativas une los distintos
cabios entre si, y se ubica en un escalén practicado en los
extremos de los cabios. La hilera y los estribos poseen también

sus [rentes decorados con molduras.



cerchas

b { na

refa drube mortero de asiento cumbrera entabhlado

Ubicacion

viguetas

TORRE ALTA

Descripcion

Cercha realizada con vigas de
madera cortadas a escuadra y ensamn-
bladas entre si. Entablado de madera
superior, argamasa y cubierta con
tejas de gran tamano. En la base,
posee un durmiente doble de madera

con vigas gemelas,

durmiente doble
de madera

limaresa

83
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El alero es el extremo inferior de la vertiente de un tejado que
se prolonga en voladizo desde el plano de fachada. Su funcién
consiste en evitar que las aguas de lluvia incidan o resbalen
sobre la pared. El tejado se anuncia al caminante a partir del
alero que, pese a sobresalir del plano de fachada, forma parte
de la composicién de la misma y, por tanto, cobra especial
importancia su aspecto estético, que se cuida con distintas
soluciones decorativas, Por otro lado, nos muestra el tipo de
cubricion, circunstancia que aprovechamos para comentar los
sistemas constructivos empleados en la cubierta, al tiempo que

describimos los aspectos del alero.

De la Puebla de San Miguel, se han reflejado dos soluciones de
alero de marcado interés (1ams. 2 y 3). En la primera de ellas,
el alero se resuelve con madera de pino (lam. 2). La solucién de
cubierta emplea tablas de madera sobre cabios; algo de arga-
masa sobre las tablas fija las tejas més proximas al alero. La
esquina se resuelve con cabios perpendiculares a una fachada y
paralelos a la otra, La viga sobre la que apoyan los cabios no se
empotra en el muro de fachada que lleva su direccion, sino que
apoya sus extremos en los muros perpendiculares a éste. Los
muros son de mamposteria con argamasa. Tras el apoyo de esta
viga, el muro se prolonga hasta el entablado de madera, pero ya

tinicamente con ripios y un poco de argamasa.



En la segunda de ellas, sobre un muro de aparejo de piedra
enfoscado con mortero de yeso, descansa la viga durmiente
en la que apoyan los cabios de cubierta (ldm. 3), rollizos
cilindricos de madera, encima de los que. en esta ocasion se
dispone una capa de cafiizo, en lugar del entablado del caso
anterior. Como remate de ésta, al final de la pendiente, se
encuentra una tabla de madera que apoya en los extremos de
los cabios, Los cafizos reciben el mortero que permitird una
mejor fijacion de las tejas, que vuelan sobre el plano de
fachada, constituyendo el alero. Pero el alero no se compone
s6lo de la alineacidn de tejas que serfa la prolongacion del
plano de cubierta, sino que la disposicion de pasta de
mortero en la cabeza del muro de fachada permite fijar dos
hiladas mds de tejas, con funcion claramente decorativa,
ademds de evitar que el agua resbale por la fachada. El
espacio entre dos cobijas de tejas contiguas se rellena con
mortero. Ademds, el intradds de la teja se decora con formas
trianguladas; se emplea, para ello, una pintura de cal. El
remate del muro de fachada, previo a las tejas decoradas, es
una hilera de rasilla cerdmica que también vuela. El resul-
tado es una sucesién de escalonamientos en voladizo, desde
las tejas de cubierta hasta el muro de fachada, con un interés
por el aspecto ornamental que no se apreciaba en la solucion

mis inmediata del caso anterior,

El ejemplo de alero analizado en Castielfabib (lim. 4) se alza
sobre un muro de piedra sobre el que apoya un durmiente de
madera de seccion rectangular. Los cabios son también
escuadrados, y la solucién de cubierta es similar al primero
de los ejemplos de Puebla, ya comentado. Se emplea cafizo
como en aquél y, al final de la pendiente, una tabla de
madera. Sobre el cafiizo, parece entreverse una capa de paja.
Ademds, y con fines decorativos, se dispone una tabla de
madera fijada con clavos a la testa de los cabios para taparlos.
También se debe apreciar la cornisa que remata el muro y la
gran curva que enlaza éste con el alero, Para su realizacidn,
se empled un mortero de yeso y cascotes, asi como rasillas
para dar cuerpo y fijacion a la cornisa.

En Arroyo del Cerezo, encontramos una solucion de alero
algo mds inmediata (lam. 5), con lajas de piedra apoyadas en
la coronacion del muro de mamposteria, sobre las que
apoyan 4 su vez las tejas extremas de la cubierta recibidas

con una pasta arcillosa,

aleros




aleros

1 a

Ubicacion
C/ del carton
PUEBLA DE SAN MIGUEL

Descripcion

Solucién de cubierta formada por
vigas sobre muros de mamposteria,
cabios, entablado vy tejas. La madera
utilizada es de pino. Las tejas mids
proximas al alero se reciben con
argamasa para un mejor asiento y
sujecién. Ninguna concesién a la

ornamentacién.,

alzado
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cabio

rellencr de maortero
pobire

entablado

maortero de
asienter

1eja drabe




caiiizos sobre cabios pura tabla de madera sobre mortero intraddy de las tejas decorado tefa drabe
recibir el mortero cabios al finad de con pinturay
pendignte

cabio

dirntienle

relleno de mortero
pobire de veso

rasille

aleros

1a a

Ubicacion
C/ del cartén
PUEBLA DE SAN MIGUEL

s

Descripcion

Muro de mamposteria de piedra
enfoscado de yeso y coronado por un
durmiente en forma de tronco.
Cubjerta  formada por  cabios
apovados en el durmiente, cafizo
cruzado con remate de tabla de
madera, argamasa de asiento y tejas.
Alero constituido por un escalona-
miento en voladizo de rasilla v tres
hiladas de tejas cobijas sobre las que
asoma el tejado. Los intersticios entre
las tejas del alero estan rellenos con
moriero. El intradds de éstas presenta

pinturas decorativas de triangulacién.



aleros

la na Ha e cufiize sobre califos pard tabla de madera tejit dribe

vecibir miortern al final de pendiente

Ubicacion %
C/ Postiguillo
CASTIELFABIB -

Descripcion

- = L b ] LN f
Muro de mamposteria de piedra coro- A pevsmmar
tabla de madera fifadu
can clavos a lo testa
e Jus vcabios para taparfoy

nado por un durmiente de madera
escuadrado. Cubierta formada por

cabios escuadrados, cafiizo cruzado durmiente

con remate de tabla de madera, arga-
masa de asiento y tejas. Remate del enfoscado de yeso

& ineriex

muro formado por cornisa cldsica,

amplia onda vy el alero de los cabios

con una tabla en su frente,

rasillas para conformar
la moldura de la cormisa

I R WA P T



1eji de canal
virladles

teja drabe

lajas de predra ligera-

meinte voladay

maortero de

dxienti

aleros
15 &

Ubicacién
Barrio de Abajo
ARROYO DEL CEREZO

Descripcion

Muro de mamposteria rematado con
lajas de piedra ligeramente voladas,
cabios de madera cruzados, base de
apoyo, argamasa de asiento y tejas.
Las tejas canales sobresalen del
plano de fachada para expulsar el

agua lejos del muro.
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stiales

El hastial es la parte superior triangular de la fachada de un
edificio formada por la inclinacién de dos vertientes del tejado.
En esta seccidn, vamos a estudiar diversas soluciones cons-
tructivas de dicho muro. Suele estar resuelto con paramentos
de lajas de piedra colocadas verticalmente y recibidas con
mortero de aljez, que rellenan los espacios entre los machones
estructurales del muro y las vigas inclinadas que resuelven la
cubierta. Estos muros aparentemente endebles vienen a
menudo trasdosados de montantes de madera por lo general
verticales que, fijos a las vigas superior e inferior, propor-
cionan una cierta estabilidad a estas esbeltas paredes. Los
apoyos de las vigas de cubierta perpendiculares a fachada que
soportan los pares de cubierta originan una gran variedad de
soluciones que abarcan desde la creacion de machones espe-
ciales hasta el recurso a puntales v aspas de madera, a veces
asociados a pequenos ventanucos, En otros ejemplos, el cerra-
miento no es de lajas, sino de mamposteria recibida con arga-

masa. y puede permanecer visto o recibir un enfoscado.

También se puede encontrar la solucion de muro encofrado a
una cara, en cuyo caso se disponen rollizos intermedios de
madera para conferirle una cierta rigidez y facilitar la fijacion

de los tableros que hacen de encofrado.

De los hastiales analizados en Mas del Olmo, uno de ellos
muestra una singular solucion de ventanuco de wventilacion
abicrto al amparo de los puntales de un aspa de apoyo (lim. 6).
Los puntales inclinados hacen las veces de dintel y jambas, y cl
tirante de alféizar. El marco de la ventana es rectangular. posi-
blemente para evitar la realizacion de un marco triangular a
medida, siempre mds costoso. El hastial tiene un machén central
y dos laterales. todos ellos resueltos con mampuestos de piedra
y areamasa de yeso. El muro del hastial estd erigido con lajas de
piedra en vertical, pero hajo ¢l tirante pasa a ser de Fibrica de

mamposteria. La cubierta es de teja sobre entablado de madera.

Otro ejemplo interesante se recogio de nuevo en Mas del
Olmo (lam. 7). Este emplea rollizos verticales apoyados en
un durmiente e insertados en un cerramiento de piedra poste-
riormente enfoscado. Los machones estan constituidos por el
mismo material y representan en realidad, junto con las vigas
de rollizos de madera, la estructura de la casa, dado que los
muros asumen un rol de relleno entre ellos. Un rollizo hori-
zontal de madera, que va de pilar a pilar, da apoyo a los
rollizos verticales, creando un entramado estructural a partir
del cual se levanta el muro. La cubicrta es de teja sobre enta-
blado de madera, De nuevo aparecen piedras en la vertical del
muro sobre las tejas de cubierta para proporcionar unia mayor

sujecion frente al viento.

)

En Ademuz se encontrd un ejemplo de hastial sin machén
central (lim. ). La viga cumbrera o hilera estd sujeta por dos
rollizos en aspa, apoyados en la viga horizontal entre machones.
El resto de las vigas y pares son igualmente rollizos de madera
de seccion circular, visibles desde el exterior. El espacio entre
ellos, o hastial, estd resuelto en este caso con una fabrica de
mamposteria recibida con mortero del mismo tipo que la fdbrica
del muro inferior de la casa. Los machones estin constituidos
por el mismo material, pero con una mayor presencia de yeso.
El hastial estd coronado con una cubierta de teja, y cafiizo en el
interior. Tableros de madera hacen de tope al plano de caiiizos,
y algunas piedras sobre las tejas evitan el movimiento o caida de

Eslas, mejorando su sujecion.

De Casas Altas, se han dibujado dos soluciones de hastial de
machén central (Idms. 9 y 10). En ambas, este elemento sostiene
la viga cumbrera. y en las esquinas dos machones hacen lo
propio con sendas vigas laterales, Asoman a la fachada del
hastial los rollizos de madera, algo escuadrados en algtn caso,
de las vigas del forjado, las vigas y pares de cubierta y los
puntales de los apoyos intermedios. Los machones de la fachada
estin resuclios con mamposieria lomada con mortero de yeso.
En este caso, el espacio entre machones y maderos estd resuclto
con un tabique de lajus de piedra colocadas verticalmente. Por el
contrario, el muro inmediatamente inferior estd resuelto en un
caso con una fibrica de mamposteria vista, y en el otro con
fibrica de mamposterfa enlucida con mortero de yeso, con
ayuda de un encofrado a una cara (la exterior) que se receba de
pasta antes de levantar el muro contra él. La cubierta, en ambos

ejemplos, ha sido resuelta con teja sobre cafiizo.
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durmiente viga inclinada enrablade de madera rollize invermedio eja drabe lajas de piedra colo-
de apove cadas en vertival

Ubicacion
Barrio del Puntal (Casa de Toni)
MAS DEL OLMO

Descripcion

G Hastial formado por machones resis-
machdn resistente

de mampicestos tentes de mampuestos y mortero de
yeso, rollizos durmientes sabre ellos y

vigas inclinadas, entablado de madera

y teja que forman la cubierta. Rollizo
intermedio apoyado sobre troncos en

aspa, El hastial se cierra con lajas de

troncos en aspa piedra colocadas en vertical v reci-

bidas con yeso, y se abre un ventanuco
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cobijado por las aspas.
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migmpuestos para la viga inclinada cabio entablady cerramiento de tefi drabe
sujecion de tejus de madera mamposteria

Ubicacion
Plaza La Hera, subiendo

de C/ Puente
MAS DEL OLMO

Descripcion

Hastial formado por machones resis-
tentes de mampuestos y mortero de yeso
y vigas inclinadas, entablado de madera
y teja que forman la cubierta. Apoyo
intermedio de la viga mediante un
rollizo vertical acodado en el durmiente
inferior e integrado en el cerramiento de
mamposteria. Mampuestos sobre el
tejado en los ejes resistentes para una

mejor sujecion.

muchin resistente de durmiente montante

A puestos



a

hastiales
14 a

Ubicacion

CASAS ALTAS

Descripcion

Hastial formado por machones resis-
tentes de mampuestos ¥ mortero de
veso, rollizos durmientes sobre ellos
y vigas inclinadas, cafiizo cruzado y
teja que forman la cubierta. Rollizo
intermedio apoyado sobre un tridente
de troncos acodado sobre el
durmiente inferior. El hastial se cierra
con lajas de piedra colocadas en

vertical y recibidas con yeso.

viga inclinada

durmiente

machdn resistente

teju drabe ciiize
crizado

nollizo intermedio
de apoyo

cierre de lujax de predra
celocaduy en vertival

94

tridente de troncox

durmiente



tablero de tope

durmiente

teja crabe

clumbrer

fromeas en axpa

piedray para la sujecion
de lay fejas

durniiente

caiizo cruzado

hastiales
15 a

Ubicacion

ADEMUZ

Descripcion

Hastial de fdbrica irregular de
mampuestos ¥ mortero  sobre
durmiente con aspa central de troncos
de apoyo al rollizo de cumbrera.
Cubierta a dos aguas formada por
rollizos, cafiizo cruzado con tabla
final, argamasa de asiento y tejas.
Sobre ellas, se colocan ocasionalmente

piedras para una mejor sujecion.
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1 a
viga inclinada durmiente tefa drabe canize rerllizer inrermedio
cruzido de apovo

Ubicacion

CASAS ALTAS

Descripcion

Hastial formado por machones resis-
tentes de mampuestos y mortero de

yeso, rollizos durmientes sobre ellos

y vigas inclinadas, caiiizo cruzado y

teja que forman la cubierta. Rollizo

intermedio apoyado sobre un par de

troncos v acodado sobre el durmiente

inferior. El hastial se cierra con lajas

de piedra colocadas en vertical y reci-

=
()

méchamn resistente tromcas acodados durmiente

bidas con yeso.




Arquitecrurn tradicional del Rineén de Adewupe

balcones

El jabalcén constituye un madero inclinado que apea un
elemento horizontal apoyindose en otro elemento vertical. Se
trata de una solucion estructural no muy difundida en el Rincén

de Ademuz, pero siempre interesante por su singularidad.

El primero de ellos (1im. 11) es un jabaledn de madera de pino
empleado como sujecion de un saliente de cubierta. En
realidad, se trata de una prolongacién de la misma para dar
cobijo a la puerta de entrada y a un baledn. Esta cubricién
tendria excesivo vuelo para mantenerse en pie, de manera que
se recurre a un jabaledn para resolver la funcién estructural de

apuntalamiento del elemento volado.

El jabalcén se encastra por un extremo en el machén de
esquina de la casa, y por el otro se ensambla con la viga de
cubierta. Para reforzar la unién se clava a ella, pero sin
emplear clavos. Se trata de otro sistema que se encuentra
como solucidn de uniones en repetidas ocasiones en el Rincon
de Ademuz. Consiste en emplear herraduras de caballo que se
parten por la mitad y sus dos extremos se clavan a los dos

maderos que se pretende unir.,

La cubierta es de teja sobre cafiizo. Se dispone una tabla de

madera al final de los cafizos para reforzar el alero. El



canizo se coloca sobre los cabios y sobre canas intermedias
que llevan la direccién de estos. Los cabios apoyan su
extremo en la viga que el jabalcon apea. La vivienda tiene
cubierta a un agua. Cabe destacar que en estos casos, el
remate superior de los tejados, es decir, la parte de arriba del
faldén, se resuelve como un alero mds, con el mismo
esquema constructivo que el alero inferior. Si se hubiese
tratado de una cubierta a dos aguas, el remate superior del
tejado se resolveria con teja cobija en los encuentros entre

los dos faldones.

Para los cerramientos, se han empleado lajas de piedra en
vertical, sobre todo en la parte superior, y piedras de mayor
tamafio en el resto del muro. Alguna porcién del muro
muestra las marcas de las tablas del encofrado empleado en
la realizacién del cerramiento. En algin otro sector, parece
tratarse mds bien de un enfoscado realizado manualmente.
Los cerramientos de fachada en los pueblos del Rincén de
Ademuz presentan un repertorio de soluciones constructivas
muy variado. Una misma fachada no suele tener un cerra-
miento homogéneo, sino que los materiales y sistemas cons-
tructivos de €ste varfan con la altura (planta baja, piso) y con
el uso (vivienda, animales, almacén...), como se explica en

el apartado de fachadas.

El segundo de los ejemplos que se trata (Iim. 12) es un forjado
con viga apuntalada. La viga se apuntala con dos jabalcones
que se extienden desde los soportes laterales hasta un madero
horizontal central situado bajo la viga de forjado. El resultado
es un paso abierto en planta baja, de una dimensién razonable,
bajo la viga apuntalada que cubre la luz entre soportes. En ella
apoyan las viguetas de forjado que se aprecian desde la
fachada, asi como los revoltones, yesones o “cindrias”, El
cerramiento superior estd formado por lajas de piedra colo-
cadas verticalmente, recibidas con mortero de yeso. La
cubierta es de teja sobre cafiizo. Los cabios, en este caso,

presentan la particularidad de ser maderos planos.

jabalcones
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jabalcones

17

Ubicacidn
Era del Tio Cojo
VAL DE LA SABINA

Descripcion

Jabalcén de rollizo de madera de
pino de sujecién para la cubierta de
un porche en la entrada de una
vivienda. El jabalcén se empotra en
el extremo inferior en el machon, y
se ensambla en su extremo superior
con la viga de cubierta con ayuda de

medias herraduras clavadas.

98

medias hervaduray
clavadas para lo
sujecion del jabalcon

viga de cubierta

mtachion fesistente

Jubalvin
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12

Ubicacion

ADEMUZ

Descripcidn

Vikd sijetada por Forjado con viga acodada por dos

los jabalcones

jabalcones y suplemento inferior
para permitir en pase franco en la

planta inferior,

Jubaleon suplemento interior jabaledn viga

oo
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Se presenta un repertorio de ocho fachadas, tanto en razon a
su cardcter representativo de las soluciones de los pueblos
del Rincén de Ademuz como en su calidad de obras singu-

lares dentro del contexto.

Un sisterna constructivo a menudo empleado en las fachadas
es el muro encofrado a una cara de fibrica de mamposterfa,
como se observa en parte de la fachada del ejemplo selec-
cionado en Ademuz (ldm, 13). Se trata de una fachada con
tres niveles, El inferior es un muro de mamposteria enfos-
cado en sucesivas reformas en el que algunas zonas parecen
tener pasta de yeso y otras una capa de mortero de cemento
aplicado en época reciente. En este nivel se encuentra la
puerta de acceso y un ventanuco. Las cabezas de las viguetas
del primer forjado asoman a fachada. Se trata de canes deco-
rados de piezas en ménsula, ya que el segundo y tercer piso
del edificio sobresalen del plano de fachada que marca la
planta baja. El segundo nivel se resuelve con muro enco-
frado a una cara de fibrica de mamposteria con refuerzos
verticales de rollizos de madera embebidos. Las marcas
horizontales son las huellas de las tablas de madera del enco-
frado empleado en la construccion del muro. Presenta un
balcén rasante y un ventanuco cuyo antepecho estd cons-
truido con lajas de piedra colocadas verticalmente. EI
segundo forjado también vuela las cabezas de sus viguetas.
Sin embargo, el cerramiento del tercer nivel no se enrasa a

los extremos de éstas, como sucedia en el primer forjado,



Fa

sino que permanece en la misma linea que el cerramiento del
segundo piso. El muro del tercer nivel estd resuelto con lajas
de piedra verticales recibidas con mortero de yeso, y
presenta dos ventanucos. La seccion del cerramiento va
disminuyendo conforme aumentamos de nivel. Esta vivienda
ha ganado espacio a la calle, al encontrarse los niveles supe-
riores a la planta baja con un cierto vuelo respecto a ésta.
Este fenémeno sucede en nicleos de poblacién como
Ademuz, donde las casas se encaramaban sobre la montaia
y se apifiaban, a veces con gran densidad, para impedir la

ocupacion del suelo fértil del valle.

El ejemplo elegido de Val de la Sabina (ldm. 14) constituye
una fachada muy representativa en el Rincon de Ademuz.
Presenta un primer nivel de mayor espesor, que oscila entre
los 40 y 60 ¢cm, formado por un muro de mampuestos de
piedra local recibidos con mortero de yeso pobre (en otros
casos se recibe simplemente con barro arcilloso) que se
extiende entre los machones de las esquinas de la casa. La
viga del primer forjado es de sabina, una madera muy
resistente. Las vigas estdn incrustadas en los machones, que
han sido construidos con piedra v mortero de yeso y poseen
el grueso del muro inferior, manteniendo esta dimensién a lo
largo de toda su alwra. El segundo nivel del muro estd cons-
truido con lajas de piedra colocadas verticalmente, recibidas
con mortero de yeso y revestidas con el mismo material en

interior y exterior. EI muro es mucho mds esbelto aqui, dado

que las lajas tienen un espesor entre diez y quince centime-
tros. En este nivel, se ha practicado un vano cuyo dintel es la
propia viga del segundo forjado. El tercer nivel es un muro
de lajas cogido con mortero de yeso pobre, de color tierra
claro, y, a diferencia del segundo, no esté revestido al exte-
rior; suele corresponder a la “cambra” o espacio de almacén
bajo cubierta en las viviendas. El espesor del muro aqui y en
el piso inferior es practicamente el mismo. Estos primer v
tercer niveles se repiten en pricticamente todas las
viviendas, mientras que el segundo aparece en algunas

ocasiones v con diversas variaciones.

Hasta ahora hemos tratado ejemplos de muros cuyo espesor
varia con la altura, pero también hay otros, coma es el caso de
la fachada de la Casa del Cura en la calle del Rosario en
Vallanca (ldm. 15). donde se emplea un mismo material de
iguales caracteristicas a lo largo de todo el cerramiento, y se
conforma un muro de igual espesor en toda su altura. Cabe
destacar, en esle caso, que aunque el material empleado en el
muro a lo largo de su longitud sea el mismo, la piedra en forma
de sillarejos, las esquinas y el perimetro de los vanos aparecen
reforzados mediante el uso de piedras de mayor tamafic y con
un aparejo més regular, En la Casa Pdsito en Vallanca (ldm,
16), también hay un ejemplo de muro de seccidn constante.

Al comentar la composicién de la fachada comidn en el

Rincon de Ademuz, nos hemos referido a dos o tres niveles,

101

fachadas

pero también existen edificios de mayor altura. Este es el
caso de la Casa del Practicante-Barbero en la calle del
Rosario en Vallanca (1dm. 17), con cinco niveles; o el ejemplo
de Mas de Jacinto seleccionado (lim. 20), con cuatro niveles.
En ellas, el repertorio de huecos, no sélo en cuanto a formas
y tamaiios sino también en cuanto a vuelos de fachada, cobra

especial interés.

La fachada seleccionada en Mas de Jacinto (lam. 20) muestra
en los dos niveles superiores las marcas horizontales del enta-
blado empleado en la construccion del muro. Se trata de un
cerramiento de lajas enlucido a dos caras para cuya realiza-
cién se dispuso una estructura interna al muro de listones
verticales de madera a los cuales se fijaron las tablas hori-
zontales de madera del encofrado. Desde el interior, se aplica
al entablado una capa de mortero de yeso a medida que se van
erigiendo las lajas de piedra, v después, se vuelve a dar otra
capa de mortero, esta vez aplicada directamente sobre las
lajas, que enluce el interior. Al retirarse las tablas de madera
que han hecho de encofrado exterior, quedan las marcas hori-
zontales del entablado. En otras fachadas, las marcas son
verticales, en virtud de la posicién de las tablas del enco-
frado, También existen casos sin marcas lineales; cuando se
enfosca a mano tras la construccion del muro o la fébrica

permanece sin enfoscar.
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Ubicacion

C/ Empedrado, 27
ADEMUZ

Descripcion

Fachada con tres niveles, El nivel inferior
constituye una fibrica de mamposteria
enfoscada con dos vanos correspondientes
a la puerta de acceso y un ventanuco. Las
viguetas escuadradas del primer forjado
sobresalen en fachada con testas labradas
en forma de canes. El nivel intermedio y el
superior sobresalen del plano vertical del
primero. El intermedio consiste en un muro
encofrado a una cara de piedra y rollizos
verticales de refuerzo embebidos en él.
Posee un balcdn rasante de jambas aboci-
nadas y un ventanuco rectangular entre
rollizos, con antepecho formado por lajas
de piedra en vertical. Las viguetas del
segundo forjado son rollizos de madera que
sobresalen igualmente en fachada, pero el
plano de fachada del tercer nivel no vuela
sobre el inferior. El tercer nivel posee un
parimetro exterior de lajas de piedra colo-
cadas en vertical tomadas con mortero de
yeso, y dos ventanucos rectangulares entre
rollizos. La seccion del muro disminuye

conforme aumenta la altura,
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fibrica de
mamposteria
enfoscada

mire de tierva enco-

[frado a una cara con

extructura de mudera
embebida en s interior

antepecho de
ventana de lajas
de piedra
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viga retrangieada a fachada
apoviada en pihu‘fm.\ luterales
purd sostener la cubieria

|
detalles de fox CANES .
|

1. plunta

2. alzado . perfit

sCCion

Testas de viguetoy
labradas en forma
de canes



mum de lajax de piedra con

enfoscade de yeso en interior

durmiente de madera para el
upove del segundo forjado

muro de lafas de pledra
con enfoscado de veso
en interior ¥ exterior

pilastra de apovo
de vigay

durmiente de madera
para ¢l apoveo del
primer forjado

mirn de mamposterfa
recibida con mortero
mury pobre
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Ubicacion

VAL DE LA SABINA

Descripcidon

Fachada de tres niveles: un primer
nivel de fibrica de mamposteria de
unos 50 ¢m de espesor recibida con un
mortero muy pobre, entre machones
resistentes de mampuestos y mortero
de yeso; un segundo nivel de 15 cm de
espesor construido con lajas de piedra
colocadas en vertical recibidas y enlu-
cidas en interior y exterior con
mortero de yeso; y un tercer nivel de
10-12 em. de espesor de lajas de
piedra colocadas en vertical recibidas
con mortero de yeso y enlucidas

linicamente en su cara interior,
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Ubicacion
Casa del Cura

C/ del Rosario, |
VALLANCA

Descripcion

Fachada de tres alturas y antepecho de
terraza de anadido posterior. Se trata
de una fabrica de sillarejo homogénea
con restos de un revestimiento ante-
rior, con piezas de mayor envergadura
y elaboracién en las esquinas del
edificio, y jambas de la puerta de
acceso, Dovelas y dinteles de piedra en
la planta inferior y de rollizos de
madera en las superiores, donde
ocasionalmente aparecen las lestas de
los rollizos del forjado. Un escudo
destaca sobre el dintel de la entrada,

amtepecho de terviza afadido

dintel de madera

siflares de exquin
de mayor tamano

fahrica de sillarejo

duvelus de piedru

Jumba de la puerta

formada por sillares
det mayor famarie
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durmiente pury
apoyve de loy cabioy

fdibrica de mampasieria
sin revestimientos

dintel conformado
con meaderos

enrejiddo de hierne forjado
marce de madera

dintel conformado
con maderns

IfHH st de mudera

de doble hoja

fdbrica de cubeza de Seibrica e feibriva de
namposteria rollizo del sillerrejir sillarejo
[earjaacker
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16

Ubicacion
Fachada Casa Pésito
C/ de las Cruces, 9
VALLANCA

Descripcion

Fachada de apenas tres alturas rematada
con alero. Se trata de una fibrica de
mamposteria de espesor constante y
paiios heterogéneos sin revestimiento,
La parte izquierda de la fachada estd
construida con mamposteria careada y
la parte derecha con sillarejo. Gran
portén inferior con jambas de sillarejo,
dintel doble de rollizos y ventanuco
superior. Segundo y tercer nivel con
ventanucos similares o inferiores. Las
cabezas de los rollizos de los forjados
asoman a la fdbrica de fachada. Alra

de los forjados decreciente.
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VERLUNUCa Con p{qu{rﬁﬂ
balaustrada

Ubicacion
Casa del Practicante-Barbero

C/ del Rosario
VALLANCA

balcdn rasante
cem balcistrada

Descripcion

Fachada de cinco niveles resuelta con halconada corrida con
cubierta de tejas v
fabrica de mamposteria enlucida coro- balaustrada de madera

nada por una cornisa de molduras
cldsicas. Muro de espesor constante en
toda su altura. Interesante repertorio de

huecos: en la planta inferior, puerta de
acceso y ventanuco enrejado; en el
segundo nivel, baledn con balaustrada

de madera y ventanuco similar al infe-

rior; en el tercer nivel, balconada

balcan volado

corrida con cubierta de teja sobre con balaustrada
montantes y balaustrada de madera con

una ventana y una puerta de acceso; en
¢l cuarto nivel, balcon rasante con

balaustrada de madera y ventanuco; en
el quinto nivel, ventanuco con pequeia

balaustrada de proteccion. i i

|

ulzaadu
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alero con tejas cobijas

ventamuee de ventilacion

dimel de molliza
de madera

tabigue de lajas

nutro de mampaosteria

(ACCeso Por pasdje
elevado por encima
del mivel de la calle

Fa

fachadas

18

Ubicacién

VALLANCA

Descripcion

Casu con acceso a través de un pasaje
por encima del nivel de la calle.
Fachada de cuatro alturas con enfos-
cado exterior homogéneo pero estrati-
ficacién de muros de espesor variable.
Fabrica de mamposteria en los dos
niveles inferiores y de lajas de piedra
colocadas en vertical en los dos supe-
riores. Huecos en cada nivel con
dinteles de rollizos de madera, y venta-
nuco de ventilacién en el dltimo nivel
o desvan. El hastial posee un alero de
tejas cobijas perpendiculares a fachada

¢ inclinadas con la pendiente.



Fa '

fachadas e —

lan@ina
tefu drabe cabsicr

dintel de rollizo

balaustres de hierro forjado
\ T
!
|
|

barandilla
de madera

U b i c a c i 6 n MR S0 Fevestimiento
C/ El Pozo
LOS SANTOS

que defa al descubierto
el aparego

IR COn Fevestimienio

de yeso L 1 : é
¢ F ]

Descripcion

balean de erre
[forrjadn

Fachada de tres alturas con enfoscado

exterior en casi toda su extension. El
muro es de mamposteria y presenta un

espesor constante en toda su altura. La

parte superior estd compuesta por

piedras de menor tamano. Interesantes

los dinteles de rollizo semivistos y las

detalle A
cabezas de viga del segundo forjado

rableri

entre la mamposteria. Variedad en los dintel de rollizos

remaches

vanos: puerta de acceso, balcén volado
con balaustrada metdlica y baledn

barray metilicas

rasante de madera.

moldira realizaca ron yeso
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viga del forjado superior

tabigue de lujas de predra

forfade de rollizos v
revoltones de yeso

balawstrada de madera

dintel de rollizes

balaustrada de madera

miire de mamposteria
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Ubicacion

MAS DE JACINTO

Descripcion

Fachada con cuatro alturas y espesor
decreciente: planta baja y primer piso
de muro de mamposteria enfoscado.
Segundo y tercer piso de tabique de
lajas de piedra encofrado al exterior y
enlucido por el interior, con montantes
verticales de refuerzo que se utilizaron
en el proceso constructivo para clave-
tear el encofrado de tablas. El machén
es de mampuestos con mortero de
yeso. El variado repertorio de huecos
aprovecha la viga del forjado superior

como dintel del vano.
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Denominamos aparejo al modo de distribuir los ladrillos,

sillares o mampuestos de un muro u otro elemento de fdbrica.

En el apartado dedicado a fachadas, se comentan y representan
grificamente distintos tipos de aparejo. En esta seccidn, se
procede a analizar una serie de ejemplos cuya trascendencia
radica en el valor del aparejo en si mds que en el valor que
pueda tener la fachada de la que forma parte. La urdimbre del
aparejo constituye la fachada, y la agrupacién de éstas

conforma el volumen de la edificacion,

En Arroyo del Cerezo, se ha estudiado un aparejo de piedra
caliza (ldm. 21) perteneciente a una fachada, Los mampuestos
de piedra se utilizan sin labrado previo, y las piezas presentan
un repertorio muy variado de formas y tamaiios. Se trata de
delgadas lajas y mampuestos de piedra que se reciben entre si
con mortero de yeso. A pesar de la diversidad de tamaios y
formas, el aparejo se dispone en hileras horizontales de
piedras semejantes y muestra un cierto orden. Las lajas de
piedra y algunos ripios ocasionales se utilizan como cufas
horizontales para mejor asiento de los mampuestos, La
seccion del muro nos muestra un perfil dentado con unas
piedras mis salientes que ofras que, sin embargo, presenta un
frente definido en su conjunto. Probablemente, la meteoriza-
cién ha ido erosionando la superficie y la argamasa se ha ido
perdiendo. Sobre la tltima hilera de lajas, se apoya la 1ltima

hilera de tejas con la inclinacién de la cubierta.



En Castielfabib hemos analizado un muro de tapial reforzado
con ladrillo en sus caras externas que se ha denominado tradi-
cionalmente tapia valenciana (lim. 23). El tapial consiste en
un muro construido a base de cajones de tierra apisonada
consistentes en dos tableros colocados en disposicion para-
lela, reforzados por costales y separados a una distancia cons-
tante con ayuda de las agujas. En este caso, las cajas del tapial
son perfectamente visibles en el alzado, asi como los mechi-
nales de las agujas nccesarias para esta técnica constructiva,
Este tipo de tapial viene reforzado con ladrillos en sus caras
exteriores, a razon de cuatro hileras por cada caja. En la base
de cada caja, se observan unas ondulaciones derivadas del
apisonado de las tongadas de cal que se denominan en la jerga
de la construccidn “brencas”, EI muro dibujado serfa, por lo
tanto, una solucién mixta de tapia con brencas y tapia valen-
ciana. La tapia se remata con un alero realizado con tres

hileras de ladrillo dispuestas de manera escalonada.

En Sesga analizamos el aparejo de un horno construido con
piedra caliza colocada a hueso (ldm, 24). Las piedras de dife-
rente tamafio estdn dispuestas siguiendo un opus incertum con
dos vanos abiertos situados en la misma vertical con jambas y
arco superior de mamposteria toscamente concerlada. La base
del vano superior estd formada por una gran laja de piedra. El
vano inferior estd relacionado con la alimentacidén del horno,

y el superior con la coccién del material,

En Tévedas encontramos dos detalles con un aparejo intere-
sante (ldms. 25 y 26). El primero de los ejemplos (ldm. 25)
muestra un aparejo incierto de mampuestos de diversos
tamaiios, con ripios para el logro de un mejor asiento, reci-
bidos con una argamasa de pobre calidad. A medida que el
muro se aproxima a la esquina, los mampuestos se carean y se
labran para conseguir la regularidad necesaria en la construc-
cién de un dngulo de la casa, El segundo de ellos (lam. 26)
presenta una disposicion de piedras casi agolpadas entre si,
también con la presencia de una gran diversidad de tamarios y
la ayuda de pequenios ripios para un mejor asiento, recibidas
con mortero pobre. Un vano se abre en el paramento en forma
de ventanuco cuadrado muy regular, en contraste con el resto
de la fibrica. Una laja de piedra sirve de dintel, mientras que
las jambas se han conformado directamente con mortero de
yeso, En su parte superior, esta fibrica pasa a ser de lajas de
piedra colocadas en vertical, aparejadas de manera muy irre-

gular y tomadas con mortero de yeso.

I
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Ubicacion

ARROYO DEL CEREZO
Descripcion £ e ——— T G G | S
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Muro de aparejo de piedra caliza que

combina mampuestos y  lajas

dispuestos en hileras y ripios para
oS

facilitar el asiento. El mortero de

agarre ha sufrido erosion superficial

lajas
y aparece rehundido entre las piedras.

Sobre la dltima hilera, se disponen 7 i, T m PR
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las tejas del alero.
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Ubicacion

ARROYO DEL CEREZO

Descripcion

Muro de aparejo de piedras a hueso,
con sillarejos de mayor tamafio en la
primera hilera. base v jambas de los
huecos. Rollizo de madera a modo de
dintel en la entrada, fijado con piedras

en sus extremos.,
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Ubicacion
Casa del Cura
CASTIELFABIB

Descripcion

Muro de tapial reforzado con ladrillo
en sus caras cxiernas, a razon de
cuatro hiladas por cajon, donde se
alternan tongadas de tierra y tongadas
de cal. En la base de las tapias, se
observan las ondas o brencas prove-
nientes del apisonado de la cal. El
muro muestra las huellas de las tapias
construidas a matajunta, con los
mechinales de las agujas dispuestos al
tresbolillo. El alero estd formado por
tres lineas escalonadas de ladrillo.

mechinal de las agujus

cafen |
de |
rapd |

hrencas de tapial

tapial

luddrilfon

teja arabe
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Ubicacion

SESGA

Descripcion

Horno construido con aparejo de
mampuestos de piedra caliza colocada
a hueso con bastante desorden. Sin
embargo. ambos vanos se abren en el
muro con arcos y jambas de
mampuestos careados. Una tdnica laja

constituye la base del hueco mayor.
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Ubicacion

TOVEDAS

Descripcion

Muro de aparejo irregular ordenado
por  hiladas,  constituido  por
mampuestos ligeramente careados y
sillarejo en la formacion de la esquina.
Uso minimo de argamasa y asiento de

las piezas con ayuda de ripios.
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Ubicacion

TOVEDAS

Descripcion

Muro de aparejo de mampuestos de
diverso tamafio agolpados entre si con
ayuda de argamasa, Ventanuco muy
regular enmarcado con una laja en el
dintel, con jambas alisadas con arga-
masa. En su parte superior, el muro se
convierte en un tabique de lajas colo-
cadas en vertical con ayuda de gene-

rosas juntas de mortero de yeso.
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El vano en fachada presenta, en el Rincdn de Ademuz, un
variado repertorio de formas que nos ha llevado a una catalo-
gacion del mismo en cinco grupos diferentes, Estos son sola-
nares, balcones volados, balcones rasantes, ventanas, puertas y

portales, y, en estrecha relacion con los dltimos, soportales.

Solanares, balcones volados y balcones rasantes son
elementos que necesariamente se sitdan en los pisos supe-
riores, en altura, Las puertas, portales y soportales se localizan
en planta baja, mientras que las ventanas las encontramos en

ambos emplazamientos.

Los solanares son estancias interiores al volumen edificado
con une o varios frentes abiertos al exterior, con huecos que
ocupan toda la altura y anchura de ese lateral de la estancia. Se
constituyen, asi, en espacios hibridos interior-exterior prote-

gidos por una barandilla o antepecho de seguridad.

El balcon constituye un hueco abierto al exterior desde el suelo
de la habitacién con una plataforma volada protegida por una

barandilla para evitar caidas. En directa relacién con este



grupo, se considera balconada a aquel baleén volado de gran
longitud. Esta suele poseer mds de una puerta de acceso, pues
a ella recaen varias estancias, Y tiene, incluso, una cubierta
propia, bien independiente de la cubierta del edificio, bien
como prolongacion de ésta.

Otra variante son los balcones rasantes, que son balcones sin
apenas vuelo, con su barandilla enrasada a fachada.

Las ventanas son aberturas mds o menos elevadas sobre el
suelo de una estancia interior que se sittan en la pared de
fachada para proporcionar luz o ventilacion al interior de la
vivienda, Existen muy variadas formas, caracleristicas y
tamanos, que van desde el diminuto ventanuco hasta el gran

ventanal decorado con molduras.

En cuanto a las puertas, su gran variedad suscité dudas para
una correcta clasificacion. Muchas eran las clasificaciones
posibles, e incluso habia puertas que pertenecian a varios tipos
simultineamente. Asi, en cuanto a su funcidn, encontramos
puertas de entrada a corral y puertas de entrada a vivienda; en

cuanto a su constitucion, puertas de una hoja, de doble hoja,
compuestas, con hojas menores, ventanucos, gateras o mirillas
recortadas sobre las mayores; en cuanto a su tamafio, portones,
puertas sencillas,..Finalmente, se decidié englobar todas ellas
con el nombre genérico de puertas, y detallar de manera
pormenorizada cada uno de los ejemplos que se han seleccio-
nado para su andlisis. Tras este predmbulo sobre los huecos en
fachada, se pasa ahora a una explicacion més exhaustiva de los
distintos tipos de vanos abiertos en el muro.

vanos en fachada
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lanares

Son espacios interiores abiertos, a modo de terrazas que quedan
englobadas dentro del volumen del edificio. Aparecen normal-
mente en el iltimo piso del edificio con sus barandillas de protec-
cion enrasadas a fachada. Su cubierta, por tanto, es la misma de
la vivienda, sin que exista Ja necesidad de ninguna prolongacion
extra. Su orientacion a mediodia y su ubicacion elevada revelan

la funcion que su propio nombre indica; captar el sol,

Como medida de proteccidn, presentan barandillas realizadas
con tablas de madera. Unas veces, se trata de tablas rectas;
olras, estdn recortadas e historiadas. Unos montantes de
madera, mds o menos trabajados con talla o decorados,
enmarcan el hueco en fachada y se extienden hasta la viga en
la que apoya la cubierla. En ocasiones, con el fin de conferir
estabilidad, algin barrote intermedio de la barandilla se

prolonga hasta la viga y se clava a ella.

El solanar de la calle Rosario, en Torre Baja (ldm. 27), posee
un forjado con viguetas y revoltones de yeso paralelos a
fachada. Sobre el forjado, se asienta una capa de mortero y
el pavimento. Una viga de madera a modo de zuncho corona
el muro, y encima de ella se apoya la barandilla, con barrotes
cada 20 cm, realizados con tablas de madera. Estos se encas-

tran, en la base, en una tabla de madera que hace de rodapié

del solanar, y, en la parte superior, en el pasamanos, que estd
formado por un listdn de madera con las aristas romas. El
ensamblaje se hace con acopladura a “ranura y lengiieta”. El

rodapié esta fijado a la viga de fachada mediante clavos.

La longitud de este solanar es de unos cuatro metros, El barrote
central y los dos laterales se apoyan en la viga de fachada y se
extienden hasta un marco de tabla de madera claveteada a la
viga de cubierta, dando rnigidez a la barandilla. A diferencia del
resto de barrotes, estos montantes estin historiados con
molduras talladas propias de una columna, es decir, basa, fuste
y capitel. Asimismo, en el encuentro de este montante con el
pasamanos, el montante se ensancha creando una forma mds
trabajada en este engarce. El montante central, potenciando la
simetria del conjunto, presenta un motivo decoralivo a una
altura media de la barandilla.

El solanar descrito muestra una curiosa ornamentacién, Se
trata de dos hileras de medias tejas, partidas y posteriormente
enlucidas, que constituyen un friso corrido sobre el dintel
superior de madera que impide que la viga de cubierta se vea
en fachada, Sobre la viga, apoyan los cabios, en los que
descansa un entablado de madera, cubierto por una capa de
mortero sobre la que se han dispuesto las tejas. Completa el



conjunto un canalén de recogida de aguas que se fija con

enganche metdlico en la capa de mortero.

En el otro ejemplo analizado, que también pertenece al
pueblo de Torre Baja (lim. 28), el forjado es de viguetas
perpendiculares a fachada. Estas apoyan supuestamente en
una viga situada en el interior del muro que, a diferencia del
caso anterior, no es visible desde el exterior. Sobre el

forjado, nuevamente, un pavimento sobre mortero.

En este caso, la barandilla presenta también balaustres de
madera cada 20 c¢m, realizados con tablas recortadas de perfil
plano y frente decorado. Estos balaustres se ensamblan en la
base y la zona superior a dos listones de madera de la misma

manera que en el caso anterior.

Este solanar de menor dimension posee aproximadamente
2'5 m de longitud. Se encuentra enmarcado en sus extremos
por dos grandes maderos y dividido en dos tramos de
longitud desigual por un montante intermedio. Cada uno de
estos tramos presenta balaustres de formas diferentes, e
incluso uno de aspecto singular en uno de sus extremos, La
diversidad morfoldgica de los balaustres presenta, sin

embargo, un cierto orden. Mas adelante tendremos la oportu-

nidad de estudiar otros ejemplos de barandillas en las que

esta variacion es mucho mds aleatoria,

La cubierta presenta una configuracion similar al solanar de
la lamina 27, a excepcidn del empleo de caiiizos en lugar del
entablado, circunstancia que no se observa en el alzado, pues
en el borde del alero se ha colocado una tabla de madera. El
hueco enire esta tabla y los cabios, que asoman en fachada,

se ha rellenado con piedras y argamasa,
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Ubicacion
C/ Rosario
TORRE BAJA

Descripcion

Solanar de cuatro metros de longitud
en el tercer piso de una casa, apoyado
sobre un forjado de rollizos y revol-
tones de yeso paralelos a fachada. Un
gran zuncho de madera sirve de base a
la barandilla de rodapié. barrotes y
pasamanos de tablas de madera.
Ensamblaje de estos tltimos mediante
ranura y lengiieta. Los barrotes
extremos y central se convierten en
montantes de marco y apoyo a la
cubierta superior decorados especial-
mente. El solanar posee un alero orna-

mental de dos hiladas de medias tejas.
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forfado de rollizos
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dintel de
madera

barandilla

durmiente de
mutdera
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Ubicacion

TORRE BAJA

Descripcion

Solanar de dos metros y medio de
longitud en el segundo piso de una
casa, apoyado sobre un forjado de
rollizos y revoltones de yeso perpendi-
culares a fachada, Barandilla de
balaustres recortados de tabla de
madera de diverso tipo, apoyados
sobre un liston de rodapié y rematados
por un pasamanos acoplado a ranura y
lengiieta. Dos montantes en los
extremos y uno terciado proporcionan
el marco y apoyo al rollizo de la

cubierta superior, terminada en alero.
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lcones

volados

El halcén constituye, como se ha comentado, un hueco
abierto al exterior desde el suelo de la habitacién con una
plataforma volada protegida por una barandilla para evitar
caidas. En los ejemplos que vamos a exponer, su anchura es
algo inferior al metro y su longitud es variable. Cuando
alcanza una longitud considerable (en torno a los cuatro
metros en las que hemos analizado) y presenta cubierta,
recibe la denominaciGn de balconada, Algunas de ellas, como
muestran los ejemplos encontrados en Mas del Olmo vy

Castielfabib, poseen dos puertas de acceso.

Las balconadas se resuelven constructivamente sobre viguetas
en voladizo, perpendiculares a fachada y apoyadas en la jdcena
del muro. El entrevigado estd realizado con revoltones de
mortero de yeso y dridos. En algunos casos, aparecen rollizos
de madera gue actian como jabalcdn de apoyo.

En esta seccién de balcones volados, hemos incluido
también un ejemplo cuyas caracteristicas no resultan muy
comunes en el Rincon de Ademuz. Estd ubicado en Cuesta
del Rato (ldm. 29) y tiene poco mis de metro y medio de

longitud y escasos cuarenta centimetros de vuelo. A €] dnica-

|
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menie vuelca una puerta v no posee ningdn tipo de cubri-
cién. Su miximo interés radica en el trabajo de forja de su
barandilla metilica (v€ase seccion de herrajes). asi como
también su solucion de suelo volado, conformado con rasi-
llas que apoyan sobre una estructura metdlica. Dicha estruc-
tura se encastra en el muro de fachada. Sobre las rasillas, se
ha extendido una capa continua de mortero que constituye el

suelo pisable del baledn volado.

Las balconadas poseen unas balaustradas de madera muy
trabajadas. Se cuida el aspecto estético no solo a través de las
formas que adoptan los balavstres, sino también en la combi-
nacién ritmica de cllos. Asi lo muestra el ejemplo analizado en
Negrén (lim. 30). donde observamos una composicidn de

balaustres de seccidn plana con otros de seccidn curva.

En la calle Estrecha de Castielfabib (1dm. 32), existe un caso de
balconada que requiere un comentario aparte, por su solucidn del
forjado a partir de un entablado de madera que apoya directa-
mente sobre las viguetas. Este mismo entablado de madera cons-
tituye el suelo pisable del baledn. En este caso, se ha procedido a
biselar las esquinas de los montantes de madera y a trabajar los

extremos vistos de las viguetas con fines ornamentales.

En cuanto a la solucién de cubricidn, en caso de que la balco-
nada se encuentre en el piso superior de la vivienda, la cubierta
resulta a menudo la prolongacion del faldén del edificio. En
otros casos, cuando aparece a una altura intermedia, se cons-
truye su propia cubricion mediante cabios de madera que se
apoyan en un travesaio y, en el otro extremo, van incrustados
en el muro. Sobre los cabios, tanto en uno como en otro caso,
se dispone la cubierta, En ellos apoya el entablado de madera

y la argamasa para la fijacion de las tejas.

El material de construccion bisico empleado en estas balco-
nadas es la madera, y esto conlleva la existencia de un gran
nimero de ensamblajes, mds o menos complejos, entre las
piezas. Entre ellos, destaca el pasamanos de la balconada de
Negrdn (lam. 30), constituido a partir de la acopladura a
“ranura y lengiieta” de dos piezas; o las limpias uniones entre
los cabios y el travesano de cubierta en Castielfabib (1dm. 31),

a partir de una ligera entalladura en los cabios.

Generalmente aparecen elementos de subdivisién de las balco-
nadas, bien mediante balaustres intermedios que se prolongan
hasta el travesaiio para dar estabilidad a la barandilla y/o apoyo
a la cubierta, bien mediante un tabique de separacidn, resuelto
con lajas de piedra y posteriormente enfoscado para conferir
privacidad a la parte de balconada a la que vuelea cada estancia

en el caso de balcones con dos puertas,

Hemos encontrado varias soluciones en cuanto al cierre lateral
del baleon. En algunos casos. se resuelve con una barandilla
con iguales caracteristicas de Ja que constituye el cierre frontal,
Hay algin ejemplo en que se dispone Gnicamente el pasa-
manos y ningin balaustre, lo cual no resulta excesivamente
peligroso debido al escaso ancho del baleén. Otra solucidn,
derivada de la necesidad de la proteccion del viento, estd cons-
tituida por un cerramiento de lajas de piedra y enfoscado, de
modo que cubra toda la altura hasta la cubierta, o bien sdlo

hasta el pasamanos de la barandilla.

En algiin caso, se ha llegado a combinar la barandilla de balaus-
tres con un antepecho de lajas. Hemos encontrado dos ejemplos
con este tratamiento, uno en Castielfabib (ldm. 31) y otro en Mas
del Olmo (lim. 33). En ambos, este antepecho se sitia perpendi-
cular al tabigue de lajas que divide la balconada en dos partes.
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Ubicacion
C/ del Rato, n" 20
CUESTA DEL RATO

alzado yenerul plonta cenital

A Descripcion

Balcon volado de metro y medio de
anchura y 40 cm de vuelo con una

tinica puerta de acceso. Son metilicos

et = : = tanto la estructura de sujecién como la

barandilla de forja. La estructura metd-

lica de sujecion esti empotrada en el

g’ muro de fachada.
i
S
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El suelo estd formado por rasillas

apoyadas sobre la estructura metidlica en

vuelo v una capa de mortero superior.

deralle de fos herraes alzado ‘—l
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30

Ubicacion

NEGRON

Descripcion

Balconada corrida sobre forjado de
viguetas de madera y revoltones de
yeso perpendiculares a fachada con
cubierta propia incorporada de cabios,
entablado, mortero de asiento y tejas.
La barandilla de madera, con zécalo y
pasamanos del mismo material, alterna
un ritmo de balaustres torneados en los
puntos significativos con balaustres
recortados en las zonas intermedias,
En los extremos v en un punto central,
estos balaustres torneados se doblan en
altura para lﬁrnpcrcionar apoyo a la
viga de la cubierta. En la parte inferior,
un jabalcdn o tornapuntas contribuye &

la sujecion del vuelo de la balconada.

tefias drabes

mortéro de asienio

halaustres v barandillo de madera

Jorjado de mwllizos de mudera

¥y revoltones de veso

apove para el baledn a
muodo de jabaledn /

cuerno Hld'ﬂ!.\'f”{fﬂ € mure
para atar las caballerias

126

tablay sobre cabios
peire recibie ef muortens

cabiox cilindricos
apovadoy en el travesario
v empotrados en el muro

rravesana pard apayao
de cabiox

Jedvena peara apove del forjado

dinrel de rollizos



durmiente de cabin de madera tubiero de madera fabigue separador
muddera prolongade de lujus de piedra

)7
L/

ferrjada de rollizos de
mudera v revoltones
de veso

Bv

balcones volados

31

Ubicacion
Barrio de la Plaza
MAS DEL OLMO

Descripcion

Balconada sobre forjado de rollizos y
revoltones de yeso perpendiculares a
fachada con una prolongacidn del
alero de la cubierta de la casa que le
sirve de amparo. Posee dos puertas de
acceso, dado que sirve a dos estancias,
Tabiques separadores de lajas de
piedra colocadas en vertical y enlu-
cidas permiten la division de la balco-
nada y cierran un fragmento del frente
central y los laterales. La barandilla de
madera posee un listén de zdcalo,
balaustres torneados particularmente
elaborados y significados en los puntos
extremos, y pasamanos acoplado a

caja y espiga de remate.



balcones volados

39

Ubicacion

CASTIELFABIB

Descripcion

Balconada sobre viguetas de madera
perpendiculares a fachada y entablado
de madera dispuesto entre ellas como
suelo del balcon. Incorpora cubierta
propia formada también por viguetas,
entablado, mortero de asiento y tejas.
Las cabezas de las viguetas estan
talladas con molduras decorativas en
todos los casos. Dos grandes
montantes de madera ubicados en los
extremos proporcionan el marco y
apoyo a la viga de la cubierta. La
barandilla de madera posee su zocalo,
balaustres recortados de tabla y pasa-
manos moldurado de remate. Los
ensamblajes se caracterizan por su

elaboracion y limpieza.
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viguetas de madera con
cabezus talludas con
merdduras decorativas

motgnte de mudera

vigueta de modere

entablade de made e
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antepecho tabiqite separador cerramiento de lajas balausirada
de fajas de lupas de picdra detnadera

Ubicacion
Barrio de la Plaza
MAS DEL OLMO

Descripcion

Balconada sobre forjado de rollizos y
revoltones de yesoe perpendiculares a
fachada, con una prolongacién del

alero de la cubierta de la casa que le

Seerjudo de
rollizos v
reveltones

sirve de amparo. Posee dos puertas de

acceso, dado que sirve a dos estancias.
Tabiques separadores de lajas de

piedra colocadas en vertical y enlu-

----- cidas permiten la divisién de la balco-

Pt nada y cierran un fragmento del frente

central y los laterales. La barandilla de
madera posee un liston de zdcalo,
balaustres torneados particularmente

elaborados y significados en los puntos

extremos, y pasamanos acoplado a

caja y espiga de remate.
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Wemaoria construida
Veguitectorg tradicicnal del Bineon de Ademy:

lcones

rasantes

El baleén rasante constituye un hueco abierto al exterior desde
el suelo de la habitacién protegido por una barandilla enrasada a
la fachada para evitar caidas. A veces esta barandilla se proyecta

ligeramente al exterior, pero siempre pocos centimetros.

El dintel, en la mayoria de los casos. suele estar constituido por
uno o varios rollizos de madera cuyos extremos se encastran en
las jambas laterales del muro, y que puede o no ser visible
desde el exterior. Hay casos en que se aprovecha la viga de
forjado para que funcione como dintel del baledn, Esta circuns-
tancia suele aparecer en los dltimos pisos, donde la inclinacion
de cubierta reduce la altura libre en su encuentro con la fachada

y permite enrasar el dintel del baleén con la cubierta.

La balaustrada del balcén rasante puede ubicarse enrasada a
fachada, y la puerta del balcdn estar algo retranqueada. También
se han observado casos en que barandilla y puerta estdn enra-
sadas a fachada, y casos en que ambas se retranquean un poco.
En los ejemplos en que puerta y balaustrada estdn en contacto, se
han encontrado situaciones en que el pasamanos pasa a incrus-

tarse en la propia puerta, como posteriormente sc explicard.

Las jambas suelen estar algo abocinadas hacia el interior segin

planos inclinados o curvos, aunque también existen jambas rectas

sin abocinar, El capialzado puede también estar abocinado;

incluso se ha descubierto un caso de pequena biveda tabicada,

En todos los ejemplos analizados, los cercos son de madera.
Suelen fijarse al muro con argamasa, y, en muchas ocasiones
incorporan clavos semiembutidos para un mejor agarre. La
carpinteria estd constituida por pafios ciegos de madera y
presenta variadas soluciones, Puede ser de una o doble hoja,
Algunas de ellas muestran un curioso sistema de apertura: se
trata de una division de la pueria en dos, a la altura del pasa-
manos, de manera que la apertura de la parte superior de la

puerta es independiente del movimiento de la parte inferior.

Algunas de las puertas estudiadas estin formadas por tablas de
madera fijadas con clavos a una estructura interna de listones
que les da cuerpo. Otras veces, las puertas presentan cuarte-
rones con sus correspondientes molduras, y algunos de ellos se
convierten en ventanucos con apertura de una hoja que se cierra

con una contraventana ciega o con una redecilla metdlica,

En lo que ataiie a las barandillas, existen ejemplos realizados
en hierro forjado y en madera, si bien las metdlicas son menos
comunes en el Rincon de Ademuz: en balcones rasantes sélo
hemos analizado una muy sencilla formada por finas barras
metilicas y empotrada en el muro (ldm. 35). Las mds comunes
son las de madera, que presentan un repertorio variado de
balaustres, pasamanos y engarces. El pasamanos suele incrus-
tarse en las jambas del vano, aungue también puede fijarse al
cerco de madera. Los balaustres se fijan al pasamanos, por lo
general con junta a caja y espiga, si el balaustre es de revolu-
cién, o bien con acopladura a ranura y lengiieta. si es plano. En
su base, los balaustres se fijan al cerco o al suelo del balcdn o

a algun listén de madera colocado al efecto. El pasamanos

! 30)

puede ser mds 0 menos grueso, o tener mas o menos molduras,
y estar recortado o torneado. A su vez, los balaustres pueden
ser torneados. recortados o simples listones o tablas de madera

sin ninguna elaboracion afadida de cardcler decorativo.

En lo que se refiere al conjunto de la barandilla, se ha detectado
algdin caso en el que ésta no corria paralela al muro de fachada
y se alabeaba siguiendo formas curvas o poligonales, Entre los
ejemplos seleccionados que a continuacion se presentan, se

recoge un caso con solucion poligonal (lim. 36).

El escaso suelo del balcon rasante puede ser un alféizar
abocinado o plano, y puede o no ser accesible. Los mate-
riales empleados varian segin el caso. Se puede encontrar
desde un tablén de madera hasta lajas de piedra, o el mismo
material empleado en ¢l resto del muro, ya sea éste de
mampuestos de piedra enfoscados o de tapial, como en uno
de los casos analizados. El suelo del balcon puede estar
enrasado con el suelo interior de la estancia o estar algo
elevado con respecto al mismo, siendo entonces necesario

ascender un escal6n para poder asomarse,

La versatilidad ornamental se muestra en muchos aspectos,
Ademds de los ya citados, como ¢l trabajo de balaustres y
puertas, existen otros detalles funcionales que repercuten en
la ornamentacién, como el encalado o enjalbegado del muro
en torno al vano en aras de la higiene, o la incorporacion de
un guardapolvos de proteccion sobre el vano, empleando para
ello pasta de yeso con la que se hacen las molduras, o bien

una simple hilera curva de ladrillos.
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carpinterio de wna sola hoja

balaustre de madera torneada
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- balcones rasantes

34

Ubicacion
C/ de las Cruces
VALLANCA

Descripcion

Balcén rasante protegido por barandi-
Ias de balaustres torneados de madera.
El dintel estd formado por un rollizo de
madera que coincide con la viga del
alero de cubierta. El cerco fijado al
muro y la puerta de una hoja son de
listones y tablas de madera respectiva-
mente. La puerta posee un ventanuco
en la parte superior protegido por una
redecilla metdlica para permitir la

ventilacion controlada.
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balcones rasantes

35

Ubicacion
Casa en Torre Vigia
TORRE ALTA

Descripcion

Balcén rasante en muro de tapial.
Apertura del vano aparentemente
posterior a la realizacion del tapial.
Dintel de rollizo de madera insertado
en el muro. Baveda tabicada de ladri-
llos en el capialzado, y jambas y arco
superior abocinados hacia el interior.
El suelo del baleén es el propio
espesor del muro reforzado con ladri-
llos que sobresalen ligeramente de
fachada a modo de vierteaguas. Cerco
y puerta de doble hoja de madera deco-
rada con cuarterones. Barandilla de
barrotes sencillos de hierro forjado
empotrada en el muro en los laterales
del vano. El balcon rasante posee un
guardapolvos superior de rasillas
empotradas en el muro que acompanan

la curva del arco del dintel.

baveda tabicada de ladrillos

dintel de madera

ladrilioy de
refuerzo
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36

Ubicacion
C/ del Sol, 22
PUEBLA DE SAN MIGUEL
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Descripcion

halaustre romeado

Balcén rasante delimitado con un

cerco de madera en un tabique de lajas

balaustre recortado

-

de piedra revestidas interior y exterior-

glsla ==]l|
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mente con mortere de yeso. El muro
inferior es de mamposterfa recibida

con mortero sin revestimiento alguno.
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La barandilla de madera del balcdn
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posee forma poligonal saliente, con

listin de mudera de
st de madera de Jos Haluistios: wineados o5 ouda

base polfgonal

extremo y uno recortado en el centro.
La base del balcin estd constituida

por un listén de madera con la forma

poligonal del mismo donde se

engarzan los balaustres,
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balcones rasantes

37

Ubicacion
C/ Abadia
PUEBLA DE SAN MIGUEL

Descripcion

Balcon rasante abierto en un muro de
mamposteria enlucido de yeso. Posee
las jambas, capialzado y alfézar
abocinados. El dintel es de rollizos de
madera ocultos en la fibrica del muro.
La barandilla es de madera, con dos
balaustres laterales torneados y uno
central recortado, incrustados sobre
tabla de madera y rematados por una
barandilla con molduras v denticulos,
Puerta de una hoja de madera con
cuarterones decorativos dividida en
dos batientes superpuestos de aper-
tura independiente a la altura del
pasamanos, que se incorpora a la
carpinteria como peinazo central de

las hojas batientes.

puerta de madera
CENt Clearie rones

decorativos

preasarmanaoys talladeo

balaustre torneado

balaustre recortado
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rasantes

38

Ubicacion
Barrio de la Plaza
MAS DEL OLMO

Descripcion

Balcén rasante en muro de mampos-
teria, enfoscado en los alrededores
del vano. Dintel formado por rollizos
de madera. Cerco semiembebido en
el muro con ayuda de clavos de
agarre. Puerta de dos hojas de tablas
verticales de madera, con dos venta-
nucos enmarcados de una hoja.
Barandilla formada por una base de
tablas de madera, balaustres recor-
tados de tabla de madera y pasa-
manos con molduras y denticulos
empotrado en las jambas del muro.



Br

balcones rasantes -

39

Ubicacion

VAL DE LA SABINA

Descripcion

Balcén rasante practicado en un muro
de piedra aparejado pricticamente en
seco, sin argamasa. Dintel de rollizo de
madera visto al exterior, jambas aboci-
nadas en su interior y suelo formado
por lajas de piedra. Puerta de una hoja
formada por tablas verticales de
madera, dividida en dos batientes a la
altura del pasamanos de apertura inde-
pendiente. En la parte superior, venta-
nuco practicable de una hoja para
ventilacién reducida. El cerco de
madera se fija al muro con ayuda de
mortero y clavos semiembutidos. La
barandilla se vincula al cerco, de
manera que el zécalo y el pasamanos
ensamblan sus extremos en él. Los
balaustres son en este caso dos grandes
tablas de madera toscamente recortadas

fijadas al zocalo y al pasamanos,

dintel de vollizos

Vertanco i;('
ventilaciin

Pilsuittirios

Dbalaustres recortadog

soicalo de madera

gzl SECCHNT

plaria
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40

ventauco de venrilacion

Ubicacion
C/ Cristo Rey. 84
SESGA

pasamanos tallado

balaustres de tabla simple

Descripcion

Balcon rasante en muro de mampos-
balaustre recortado .
teria enlucido con mortero de yeso,

Jambas y capialzado con abocinado

curvo, alféizar con abocinado liso. La

e A s il i )0 puerta y la barandilla se enrasan con el

lado interior del muro. El dintel estd

e —— 1 formado por rollizos de madera inser-
- e e =

tados en la fibrica. El cerco de madera

se fija al muro con ayuda de mortero y

clavos semiembutidos. Puerta de una
hoja formada por tablas verticales de
madera. En su parte superior, presenta

un marco con un ventanuco practicable

de una hoja. Barandilla de madera
formada por un listén en el zécalo y

pasamanos labrado con gotas, que
empotran sus extremos en las jambas.

Los balaustres son tres: dos laterales de

tabla de madera sencilla y uno central
137 de tabla de madera recortada.
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Anguiteciura trudivional del Bincon de Adenius

ntanag

En paginas precedentes, se han definido las ventanas como
aberturas mas 0 menos elevadas sobre el suelo de una estancia
interior que se abren en la pared de fachada para proporcionar

luz o ventilacién al interior de la vivienda,

Los dinteles estin a menudo conformados por rollizos de
madera visibles 0 no desde el exterior, Los cercos, normal-
mente de madera, se reciben contra el muro con clavos
semiembutidos que sirven de agarre a la argamasa de unidn,
A veces, el mismo cerco se encastra en cierta medida en el
muro, rnejurundo la unién. En algin caso, los montantes del
cerco tienen mayor altura de la estrictamente necesaria para
formar el marco. y esa parte de montante que sobra sirve para
fijar mejor el cerco al muro. Los dinteles también pueden ser
de lajas de piedra; si €sta sobresale, desempeiia ademis la

funcion de alero del vano.

El capialzado, las jambas y el alféizar presentan formas
rectas 0 abocinadas que a su vez pueden incorporar molduras
decorativas. Sobre todo, en el alféizar es importante una
ligera pendiente para que no se estanquen las aguas ni
viertan hacia el interior.

Algunas veces, el encintado del vano se significa con decora-
cidn de molduras o hendiduras en el enlucido que remedan
dovelas y sillares. Independientemente de esta decoracidn, en
la mayoria de los casos se enfosca con mortero de aljez la
zona de muro en contacto directo con el vano, y asi se
consigue perfilar unas aristas mds claras en jambas, dintel y
alféizar. También resultaba comin en el Rincon “dar el
jalbiegue”, es decir, enjalbegar el entorno del vano con
azulete y/o cal. Este “jalbiegue” se usaba en el interior de la
vivienda y, segiin cuentan, aquel que sobraba se aplicaba en
los vanos. Con ello, dicen. se evitaba la entrada de insectos al
interior de las casas. A veces. también se pintaba incluso la

puerta y el cerco de la misma.

La carpinteria estd constituida por panos de madera que, en el
caso de los ventanucos, suelen ser de una hoja. También

existen ventanas de dos hojas, y, si se trata de grandes venta-

nales, puede darse el caso de que la altura del mismo esté divi-
dida en dos partes, de abertura independiente: la superior, para

ventilar, y la inferior, para asomarse,

La carpinteria de los grandes ventanales suele tener cuarle-
rones. En los ventanucos, por lo general, la portezuela se
construye con lablas de madera. A veces tienen un vano
enmarcado centrado en la portezuela, a modo de respiradero
de ventilacidn, con una tela metdlica directamente clavada

sobre el marco.

El cerco de los ventanucos puede ser algo mds que un simple
marco y presentar una cruz interior, hecha con listones de
madera, que subdivide el hueco en cuatro cuadrantes. Estos
ventanucos suelen tener una reja de hierro forjado constituida
por dos barrotes en cruz o por un conjunto de ellos dispuesto
en alguna de las dos direcciones o incluso en ambas. Fstos se
reciben empotrados en el muro o en el cerco. Los cruces de
barrotes se resuelven mediante deformacién en caliente de uno
de los dos hierros, el vertical o el horizontal. Dicho barrote es
el que se perfora, y el otro se introduce en €l. Existe otro
sistema mds simple en el que los barrotes no se engarzan, sino

que se cruzan por delante o por detrds.
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viguetn de muadera
para forjado

dintel de mllizns

captalzado decorado
con molduray reali
zadays en yeso

carpinteria coloreada
de azul

Jeimbeis deceradis
cont columnillas
realizadus en yeso

ventanas
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Ubicacion
C/ Calvario, 18
CASTIELFABIB

Descripcion
Ventanal abierto en muro de mampos-
terfa enlucido con mortero de yeso.
Dintel de rollizos de madera insertado
en la fibrica del muro. Jambas y capial-
zado decorados con columnillas y
molduras realizadas en yeso, y dibujo
de dovelas en el dintel y sillares en las
jambas. Esta decoracion ubicada en una
casa sencilla constituye una copia
popular y espontdnea de algin ejemplo
cercano hoy desaparecido, probable-
mente el castillo de Castielfubib. Cerco
de madera incrustado en el muro con
ayuda de mortero y clavos semiembu-
tidos. Carpinteria con peinazo y mainel
en la parte superior con dos hojas de
apertura contra el mainel. En la parte
inferior existen otras dos hojas de aper-
tura. Todos los batientes poseen cuarte-
rones. Tanto la carpinterfa como el
entorno decorado del ventanal aparecen
enjalbegados con azulete.
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ventanas

19

Ubicacion
C/ de las Cruces
VALLANCA

Descripcion

Ventana protegida por barandilla de
balaustres recortados de tabla de
madera. El dintel estd formado por
rollizos de madera. El cerco fijado al
muro y la contraventana de una hoja
son de listones y tablas de madera,
respectivamente. La contraventana
permite la apertura independiente de
los batientes inferior y superior, vy
posee un ventanuco en su hoja supe-
rior protegido por una redecilla metd-
lica para permitir la ventilacidn
controlada. La ventana posee un poyo
de asiento en su interior que se recorta

al muro de fachada.

ventanuco de ventifacidn

batiente superior

JRASRIAOS

halaustres recortados

batiente inferior
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dintel de rollizos

pasamanos de madera
gue sirve de peinazo o
los dos batientes de la

contravenidna

pove de asiento



sillarejo sin
revestimienio

— o ventanas

-
1 a
dintel abocinado laja de predra
COut morteny

Ubicacion
Casa junto a la Iglesia (patio),
Barrio del Medio
ARROYO DEL CEREZO

Descripcion

3
iy
\
\
\

Ventana en muro de sillarejos sin
revestimiento. Parte de las jambas,
capialzado y alféizar estin abocinados
con ayuda de mortero de yeso en los
dos primeros casos, y la misma piedra
en el tercero. El dintel estd formado

por una gran laja de piedra que sobre-

sale del plano de fachada y sirve de

alero. El cerco de madera est fijado al
Jambyg abocinada
CrH morte o

muro con la ayuda de mortero de yeso
y clavos semiembutidos para un mejor
agarre. La contraventana posee una
hoja de madera con apertura hacia el
interior. La ventana estd protegida por
una reja de dos barrotes metdlicos en

cruz empotrados en el cerco,
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14

Ubicacion
C/ del Medio
NEGRON

Descripcion

Ventanucos practicados en muros de secciin ileaide
mamposteria enlucidos al menos en la
parte en torno al vano practicado. Los
dinteles estin construidos con rollizos

de madera insertados en la fdbrica. Los

cercos de madera estin fijados al muro
con la ayuda de mortero de yeso y
clavos semiembutidos para un mejor
agarre. Todos los ventanucos presentan

diversos tipos de rejas metilicas empo-

tradas en la fdbrica de mamposteria o

en el mismo cerco de madera. Las

contraventanas poseen una sola hoja, y

algunas de ellas contienen un peqgueno

ventanuco central con rejilla metdlica

para una ventilacion controlada. Las

ventanas se enrasan al interior o se et

veCridn all Zeniicr

ubican en la mitad del muro. Algunos
presentan un enjalbegado de azulete.
142



it
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dintel formada por troncos de
midera upoyodoy en las jambay

treamer del marco sobresaliente
para mejor agarre en el muro

refifla de hierre cluvada directamente en el
marcey of cruce se resuelve medianie defor-
meciin en caliente del marco vertical

clavoy para agarre del marcn

ventanas
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Ubicacion
C/ del Medio
NEGRON

Descripcion
Ventanuco practicado en un muro de
mamposteria enlucido en el entorno
del vano. Dintel de rollizos de madera
insertado en la fdbrica del muro. Las
jambas son rectas, mientras que el
capialzado y el alféizar poseen
pendiente, La ventana se ubica en la
mitad del espesor del muro. Los cercos
de madera estdn fijados al muro con la
ayuda de mortero de yeso y clavos
semiembutidos para un mejor agarre.
Los montanies verticales del cerco
sobresalen en altura para encajarse en
el muro de mamposteria. Reja de
hierro forjado clavadas en el cerco de
madera con dos barrotes horizontales y
uno vertical, y cruces resueltos
mediante deformacion en caliente, La
contraventana de una hoja de madera
incorpora un ventanuco con rejilla

metilica de ventilaciGn.
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La puerta posee una gran trascendencia en su calidad de
umbral de la casa o de la propiedad. Su forma y tamafio deriva
de su funcidn y del estatus social 0 econdmico, Su sistema de
apertura refleja su modo de uso. Y su situacion condiciona la

composicion de fachada.

Las puertas estudiadas estdn construidas en madera. El chopo o
el pino negral son dos de las maderas mds comunes empleadas
para la realizacion de las mismas. Por lo general, suelen estar
formadas por tablas verticales, fijadas con clavos a una estruc-
tura interior de montantes y peinazos realizados con listones de
madera. En puertas de casas de alto estatus, se emplean rema-
ches en lugar de clavos. Si se trata de puertas a corral, las tablas
suelen ser verticales y se colocan dejando espacio entre ellas
para dar paso al aire y a la luz. En dicho caso, hay una estruc-
tura interior de travesarios v, a veces, se refuerza con diagonales
entre los peinazos. En uno de los ejemplos analizados, la
diagonal es vista, se sitiia al exterior y estd constituida por un

elemento metdlico (ldm. 49).

Los dinteles suelen ser de rollizos de madera, visibles o no
desde el exterior. Se emplea en ellos la madera de chopo,
cerezo o pino, aunque se solian hacer de madera de nogal, més
resistente. Son muy comunes v propios del Rincon los dinteles
de madera de sabina, con los que se constituyen grandes vigas
de madera, de gran resistencia. En algtin caso, los rollizos de
madera se unen entre si con elementos metdlicos, dando
unidad al conjunto. A veces, en lugar de rollizos se emplean
hileras de tablas de madera, sobre todo si el dintel no debe
soportar mucho peso. En Mas de Jacinto, existe un ejemplo
que presenta un curioso dintel triangular en béveda, pero en su
interior el dintel estd constituido estructuralmente por un

rollizo de madera (lim. 55).

En puertas sefioriales e incluso en alguna entrada a corral, se
emplean, en lugar de dintel, arcos de dovelas de piedra que
en ocasiones poseen una continuidad visual con las jambas,
si se constituyen éstas con sillares o mampuestos de gran
tamafio. En el caso de existir, el marco de las puertas es de
madera, v se recibe en las jambas del muro con ayuda de

elementos metdlicos,

El umbral de la puerta suele resolverse con un escalén, o bien,
simplemente, con una superficie enrasada con ¢l exierior. En
algiin caso, se dispone un tope metdlico en el suelo que hace
de parapeto de la puerta. Préximos al suelo, no faltan los
pequeiios orificios practicados en la madera, mds o menos
circulares, que constituyen las gateras, En algtin caso, la gatera

se ha formado por un vaciado semicilindrico de la jamba,
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Los batientes de las puertas se unen con pernos, pletinas o
bisagras al cerco de madera que sirve de eje de giro. En uno de
los ejemplos analizados, una argolla de hierro abraza el eje de
madera. en su base, para que no se abra ¥ se rompa. A veces,
este montante no toca el suelo y se encuentra unido a las

jambas con engarces metdlicos.

Hay que destacar que en los ejemplos de puertas analizados no
s6lo se ha considerado la puerta en si, sino el conjunto del hueco.
Asi se explica que en uno de los casos tratados no exista puerta
material propiamente dicha, pero si un estudio de las jambas,
dintel, umbral... Con el andlisis de estos elementos constitutivos
del entorno de la puerta, salta a la vista que en muchos casos la
puerta actual choca con las dimensiones o forma del hueco, 0
bien con la calidad del muro o del resto de la fachada, de donde
se deduce que dicha puerta no fue concebida para ese vano, sino
que ha sido reutilizada de otra construccion o elaborada poste-
riormente sin un esmerado cuidado en ocultar estas diferencias,
Asi, por ejemplo, nos podemos encontrar con puertas de
pequefia dimensién que no llegan hasta la altura del arco que
cierra el vano en su parte superior. Esta circunstancia se ha solu-
cionado, en algin caso, tapando ese espacio con mampuestos y

mortero, v, en otros, dejindolo libre.

En las puertas mds sefioriales encontramos escudos sobre el
dintel. La puerta en si puede presentar elementos decorativos
metdlicos o dibujos tallados en los cuarterones de madera,
guardapolvos, etc. A veces, se disponen angulares metdlicos en

las esquinas de la puerta. en aras de una mayor proteccién.
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Ubicacion
Casa del Cura, C/ del Rosario, n° |
VALLANCA

Descripcion

Portén de madera en un vano recortado
a un muro de fabrica de sillares. Los
sillares de las jambas y las dovelas del
dintel poseen un mayor tamafio y regu-
laridad, y estdn mejor escuadrados. Un
escudo sobre la puerta de acceso revela
la alcurnia de sus propietarios. El
acceso consta de porton sujeto con una
platabanda metdlica lanceolada, puerta
de menor tamaiio recortada sobre
dicho portén y gatera en el borde infe-
rior de la misma. El enrejado de
madera ubicado en la ventana junto a
la puerta presenta un interés especial
por estar realizado en madera, uno de
los pocos ejemplos remanentes en el

Rincon de Ademuz.
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Ubicacion
C/ del Cartén
PUEBLA DE SAN MIGUEL

Descripcion

Portén multifuncional de madera con
una estructura interna de listones a la
cual se clavan las tablas de madera de
las hojas. La puerta debié poseer en
otro tiempo mayores dimensiones.
Una gran viga escuadrada de madera
corona el dintel de la apertura en el
muro, mientras que la puerta posee
una altura inferior y un dintel de
semirrollizos afadido. El cerco de
madera de la puerta estd fijado
mediante engarces metilicos en la
apertura préclicada en el muro de
piedra, La puerta es de un solo gje y
dos batientes superpuestos que se
abren con independencia entre si. El
batiente inferior incorpora una
gatera, mientras que el superior posee

una mirilla.

dintel anadido dintel batiente Superio bariente mirilla
garera

CAFLEEr i inferior

engarces metdlicos
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Ubicacion
Casa del Cura, C/ Abadia, 8
PUEBLA DE SAN MIGUEL

Descripcion

Portén formado por un arco de grandes
dovelas y sillares en las jambas y escalon
de acceso tallados en piedra. En el
entorno del portén, el muro es de
mamposteria enlucido tanto en el interior
como en el exterior. La puerta de madera
proviene de otro edificio, ya que no se
adapta a la forma del arco de la entrada.
En este reaprovechamiento, la parte
excedente del arco sin puerta se ha
cegado con fibrica, se han fijado los
maineles, los peinazos de Ja estructura
interior y los tablones de la puerta, y se
abre tnicamente una puerta de acceso de
menores dimensiones. El portén de
madera sirve, por tanto, de cerco a la
puerta practicable. El porton cuenta con
aldaba a media altura y gatera en su parte
inferior izquierda, mientras que la puerta
posee mirilla y pafio de cerradura,
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(1,3 cn. de anchura) virlada

tablas de
madera

Ubicacion

LOS SANTOS

Descripcion

Entrada a corral practicada en un

muro de mamposteria de piedra tosca

sin revestimiento, con un dintel

formado por dos hiladas de tablas de

madera rematadas por una capa de

mortero de considerable espesor entre

hiladas de rasillas semivoladas, La

puerta del corral estd formada por

listones verticales de madera espa-

ciados para dar paso al aire y a la luz,

claveteados a otros listones horizon-
tales interiores, y reforzados con dos

diagonales de hierro que arriostran los

listones al eje de giro. Este eje estd
formado por un gran montante de

madera empotrado en el dintel y en el

escalon de acceso al recinto.

pluita
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y fijado con engarces metilicos a las

jambas. El portén contiene en su

superficie una puerta de una sola hoja

encintada por tablas perimetrales

decoradas con acanaladuras, Las tablas

estdn fijadas con remaches a los

montantes y peinazos de la estructura

interior de la puerta y el poridn. La

puerta divide su altura en dos partes de

alzada general

PR e e apertura independiente,

madera rmirtedltces
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Ubicacion

C/ Nueva
LOS SANTOS

Descripcion

Portén de madera de pino negral sobre
muro de piedra tosca recibido con arga-
masa pobre. El dintel estd formado por
dos rollizos de madera, el mayor de
ellos de cerezo y visible al exterior, y el
menor de pino y recayente al interior. El
porton esta formado por una gran hoja
batiente decorada. Contiene en su
superficie una puerta de una sola hoja
de menores dimensiones, dividida a
mitad de altura para permitir una aper-
tura independiente, segun la necesidad

de cada caso (gran acceso, entrada
—
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comun, ventilacion, vistas a la calle...).
Todos estos sectores de apertura autd-
noma estin formados por grupos de
plafones que ornan toda la superficie y

presentan una gran variedad de motivos
decorativos de inspiracién geométrica
tallados en su superficie. Existe también
una gatera circular al pie de la puerta
que completa el rico conjunto de aper-
turas funcionales de este acceso.
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Ubicacion
Casa de Felipe, C/ San Antonio
NEGRON

Descripcion

Acceso practicado en un muro de
mamposteria careado cuyo dintel estd
formado por tres rollizos de madera,
colocados uno junto al otro. Los cercos
laterales son montantes de madera

empotrados en el suelo v el dintel. y

uno de ellos se encaja con vistagos

cilindricos en el quicio y la gorronera __ i

para permitir el giro. La puerta es de _ % b7 )
una hoja de madera formada por una N 3

estructura interior de travesanos a los il 3

que se clavan las tablas del pafio. Estd

enrasada en su parte inferior y deja, sin

embargo, un margen de ventilacién en

su parte superior.
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Ubicacion
Barrio de En medio
ARROYO DEL CEREZO

Descripcion

Caso comin de entrada a corral sin
existencia de puerta propiamente
dicha. Se trata de una abertura practi-
cada en un muro de mamposteria
colocado a hueso y caracterizado por
el uso intensivo de lajas en uno de sus
extremos, Aln asi, se debe destacar la
limpieza de las jambas de la entrada.
El dintel estd formado por dos
rollizos de madera estabilizados con
alambres de sujecién. Sobre ellos, asi
como sobre el resto del muro, se
disponen ramas secas a fin de evitar
la entrada o salida de animales; en
particular, la entrada de alimaiias a la
caza de gallinas.
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Ubicacion

MAS DE JACINTO

Descripcion

Apertura practicada en muro de
mamposteria sin revestir, con escalon
de acceso y un arco triangular de
descarga sobre el vano. El entorno de
la apertura, incluidas jambas y dintel,
aparece revestido de mortero de yeso.

La puerta se ubica enrasada al interior
y posee su propio dintel de rollizo de

madera oculto en la fibrica al que se
fija el cerco de la puerta rectangular. El
espacio triangular sobrante se ha enlu-

cido con mortero de yeso y se ha

redondeado hacia el exterior.

escaliin de
rcesn
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Ubicacion
Barrio del Puntal
MAS DEL OLMO

Descripcion

Portén de corral de dos hojas abierto
en muro de sillarejo y coronado por
un arco rebajado de dovelas que
posee funcién simbdlica de umbral,
puesto que no soporia mds peso que
el propio. Las hojas estdn formadas
por tablas de madera espaciadas entre
si remachadas sobre peinazos de
platabandas metdlicas vinculadas a
los ejes de la puerta, Dos angulares
metdlicos protegen las esquinas infe-
riores de las hojas. Un pequefio
saliente de metal improvisado sirve

de tope a la apertura de la puerta.
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Se trata de pérticos que algunas casas poseen en sus fachadas
a modo de cobertizo o galeria cubierta adosada al edificio, y
hacen la funcién de zagudn o vestibulo. Es un lugar general-
mente abierto por uno o mds de sus lados que se apoya en un
muro o sobre pies derechos, y va cubierto por un tejado que se
proyecta fuera del muro y protege de la lluvia y el sol a

personas, animales o mercancia.

En el barrio de Enmedio de Arroyo del Cerezo, se destaca un
ejemplo de soportal de las siguientes dimensiones aproxi-
madas: tres metros de anchura por cuatro y medio de profun-
didad (lim. 57). En este caso, su cubierta constituye una
prolongacién del faldén de la vivienda. Se trata de un espacio
con los laterales cerrados y el frente descubierto. Un lateral
estd constituido por el propio muro de la casa que se prolonga,
realizado en mamposterfa de piedra y revocado con mortero de
veso, El otro lateral estd formado por un mddulo de la vivienda
construido también con gruesos muros de mamposteria. Un

rollizo de madera de pino se extiende de muro a machdn, y en

€l apoyan los extremos de los cabios de la cubierta, que son de
chopo. Encima de ellos se dispone la tipica cubierta de teja
sobre tablas de madera de pino. El mddulo antes citado posee
su propia cubricién a menor altura, cuyo alero aparece deco-
rado con rasillas de adobe. La puerta principal de entrada de la
casa abre sobre ¢l porche. Se trata de una puerta de doble aper-
tura realizada en madera de pino cuyo dintel estd formado por
dos rollizos de madera de sabina, alineados de modo que
cubren el espesor del muro. Ademds de la puerta, hay una
ventana de cerco de madera y reja metdlica que también vuelca
a esta antesala porticada. Junto a la puerta, se encuentra un
poyo para asiento, construido de mamposterfa con revoco de
mortero. El médulo saliente alberga una habitacion destinada
al amasado del pan, y posee un ventanuco que abre al porche

¥ un paso que comunica con una estancia interior,

En el Barrio de Abajo de Arroyo del Cerezo, existe otro claro
ejemplo de soportal en la entrada a la casa de un pastor (1dm. 58).
El recinto tiene unos cinco metros de ancho por tres metros de
profundidad. No se trata de algo posteriormente adosado a la
vivienda, sino que el muro lateral del soportal aparece trabado al
muro de fachada de la casa, que es perpendicular al anterior.
Tanto los muros de la casa como el del soportal son de aparejo de

piedra. El soportal posee un lateral cerrado con el citado muro,
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mientras que el otro lateral y el frontal permanecen abierios. En
el cruce de ambos planos virtuales, se encuentra un soporte,
también de mampuestos de piedra. La cubierta de faldones incli-
nados vierte a tres aguas; dos triangulares laterales y otra, la que
da frente, trapezoidal. El encuentro entre los planos de las
vertientes se resuelve por medio de las limatesas. Dos vigas de
madera salvan los vanos abiertos del soportal, apoydndose en el
soporte y en el muro de fachada. Otras dos vigas dispuestas de
manera inclinada y ligeramente diagonal forman la estructura de
los faldones de cubierta. Los cabios se apoyan en este armazan
de grandes vigas y sobre ellos se clavetea un entablado sobre el
que se apoyan las tejas recibidas con argamasa, La puerta posee
tres batientes para las diversas modalidades de apertura y estd
enmarcada en el muro con encintado enlucido de cal, Sus jambas

y capialzado son, en cambio, de color azul,

Otro de los ejemplos tratados es un portal de proteccitn de la
puerta, de menores dimensiones que los anteriormente
descritos, ubicado también en Arroyo del Cerezo (ldm, 59).
La puerta de acceso al interior posee una anchura conside-
rable y aparece enmarcada en sus laterales por dos machones
de 75 cm de longitud y una cubierta, El conjunto crea un
espacio previo a modo de zaguan. Los machones estidn reali-

zados con mampuestos, alternados con hileras de lajas. Sobre

los machones, apoyan los extremos de dos rollizos de
madera, uno situado en el encuentro del machdn con el muro
de fachada, y el otro en el borde del machdn. Estos rollizos
dan soporte a una gran laja de piedra que cubre el portal y
estdn dispuestos a distinta altura, de modo que la laja
adquiere una cierta inclinacion, para desaguar. La junta de la
laja con el muro de fachada se ha tratado con un relleno de
argamasa que también se ha empleado en el apoyo del
durmiente de madera que soporta la cubierta de la casa. La
citada cubierta es de teja sobre cafiizo, que se dispone
perpendicular a los cabios v, en algtin caso de refuerzo, se
coloca ademds paralelo a éstos. Un liston de madera en el
alero remata la capa de cafiizos. El listén se fija a los cabios
con clavos de anclaje. También se ha empleado argamasa
como relleno de las cobijas de las tejas en el alero. Asimismo,
se apoyan lajas o piedras sobre las tejas cuyo peso ayuda a
una mayor fijacion de éstas en una zona de fuertes vientos
como puede ser Arroyo del Cerezo. El dintel de la puerta estd
realizado con dos maderos: el interior de seccidn circular, y

el exterior escuadrado a mano.
Los ejemplos que hemos descrito presentan una estructura
clara de soportales. pero son muy comunes formas mds

humildes de cubricién del espacio de entrada. Véase el
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soportales

ejemplo de Val de la Sabina (Idm. 11), presente en la seccién
de jabalcones, donde se prolonga el tejado de la vivienda y se
apuntala con un jabalcén. Esta cubricién ampara simultdnea-
mente el balcon y la entrada a vivienda. En la seccian de
escaleras exteriores, el ejemplo dibujado de Casas Bajas
(lim. 61) nos muestra un tejadillo sobre la entrada apoyado
en los muros de fachada y en un soporte de madera; en este
caso, el espacio de soportal se encuentra elevado, y se accede

a €l por la escalera.

En cualquier caso, las viseras, porches y cubriciones de
entrada no abundan en las casas del Rincon. En la mayoria de
ellas, el propio grueso del muro cubre el espacio que deja la
puerta retranqueada de fachada. En algunos casos existen
guardapolvos sobre la puerta que desempefian también una
funcion decorativa. En ocasiones, el mismo plano horizontal
del balcon o el alero de la cubierta amparan las entradas,
sobre todo en el caso de las construcciones de una planta.
Este alero, en efecto, a veces se proyecta con mayor gencro-
sidad fuera del plano de fachada en algunas zonas determi-
nadas, De la misma manera, los frecuentes cuerpos volados
de las plantas superiores, construidos para aprovechar el
espacio de los centros histdricos, sirven de amparo y protegen

igualmente la entrada de la vivienda.
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Ubicacion

Casa junto a carretera
Barrio de En medio
ARROYO DEL CEREZO

Descripcion

Casa con soportal de acceso de morfo-
logia comin en Arroyo del Cerezo. El
soportal posee cuatro metros y medio
de ancho por tres de profundidad. El
frente orientado a Sur estd abierto, y los
laterales a Este y Oeste, cerrados por un
cuerpo correspondiente a una estancia
interior y un muro, respectivamente.
Una viga cubre la distancia entre ambos
y sirve de apoyo a los rollizos que
forman la pendiente de la cubierta.
Sobre ellos, se reciben tablas de madera
de pino, denominadas en la zona “tedi-
llos”, que forman la base para que
descansen las tejas. Senal del viento de
la zona son las grandes piedras que, a
eje con los muros o vigas inferiores, se
colocan sobre las tejas para una mejor
fijacién. En el fondo del soportal, se
ubica el acceso a la vivienda, una
ventana de la misma y un poyo de
asiento realizado con la misma
mamposteria de los muros pero, en este

caso, enlucido con mortero de yeso.
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Ubicacion
Casa de pastores
Barrio de Abajo

ARROYO DEL CEREZO

#

Descripcion

Soportal de acceso a una casa de cinco
metros de anchura y tres metros de
profundidad, abierto al sur y al este y
cerrado por el oeste. El muro de cierre
del oeste aparece trabado con la
fachada de la casa, por lo que se deduce
que el soportal se construyd con la
casa, y no conslituye un afiadido poste-
rior. Todos los muros, e incluso el pilar
de la esquina, son de mamposterfa sin
revestimiento, a excepcion del entorno
de la puerta de entrada. que aparece
enlucido con cal y azulete, La cubierta
del porche se apoya en dos vigas y el
propio muro oeste, y se organiza a tres
aguas, dos triangulares laterales y una
central trapezoidal. La estructura de
cubierta se completa, por tanto, con dos
vigas en las limatesas, cabios, enta-
blado, mortero de asiento y tejas,



SO

soportales

)

Ubicacion
Barrio de En medio
ARROYO DEL CEREZO

Descripcion

Pequefio soportal de entrada entre dos
grandes machones de 75 cm de
profundidad y cubierta formada por
dos rollizos extendidos entre ellos a
distinto nivel y lajas de piedra
apoyadas sobre ellos. La cubierta de
la casa estd resuelta en cambio
mediante cabios, cafiizo cruzado con
tabla final de borde, mortero de
asiento, tejas y piedras sobre ellas
para evitar que vuelen. El muro de
piedra se organiza en hiladas de
mampuesms. alternadas con lajas de
piedra. El portén de acceso posee

grandes dimensiones y es de madera.

wirado generol

curizo

vigueld de madera

clurmiente de madera

frimgns

pavrton de madera
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picdra de sujecion de tejas

tefu drabe

cubferta formeado
por lajus de piedra

mcrehihn formadi por liefas
dispuestay alternativamente
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caleras

‘exteriores

Englobamos dentro de esta tipologia una serie de ejemplos de
escaleras que permiten el acceso desde el exterior a una
planta superior de la construccién. Estos casos abundan en
pueblos de grandes desniveles y poca profundidad edificable.
Las alturas a salvar son variables: los ejemplos analizados
resuelven el desnivel con cinco, siete, diez y quince peldaiios,
respectivamente. En este caso, las plantas bajas se destinan a
establo o almacén, y el primer piso es la residencia familiar,
la vivienda propiamente dicha.

Los accesos a planta baja y planta superior estin muy
proximos uno de otro, y en algiin caso estin superpuestos en
altura, al encontrarse la puerta de entrada a la planta baja
debajo del rellano de acceso a la vivienda. En otro caso estu-
diado, al poseer la vivienda dos fachadas en esquina, la entrada
al establo se produce en una de ellas, mientras que el acceso a
la vivienda, y por tanto la escalera exterior, se encuentra en la

otra fachada, que es la principal.

Las escaleras estudiadas son macizas, construidas con
mampuestos de diferente tamario, unidas en unos casos a hueso,
en otros con argamasa. Las piedras que conforman el peldanio
son de mayor tamafio que el resto y estin mas trabajadas para

conseguir una superficie plana en huella y contrahuella.
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La huella suele estar formada por una tinica piedra, aunque si
ésta no tiene el tamario suficiente, se complementa con alguna
otra mds pequefia que se sitda contigua a la anterior o debajo

de ésta, segin las necesidades.

El ancho de estas escaleras oscila entre | m y 70 cm. Las
dimensiones de la huella varian entre los 20 y los 50 ¢m,
mientras que las de la contrahuella lo hacen entre los 11 y los
27 cm; hay que precisar que éstos son valores extremos, ya
que las dimensiones mds comunes son: para la huella, en
torno 4 los 30 cm; y para la contrahuella, alrededor de los 18
cm. Estas dimensiones no se alejan demasiado de las emple-

adas en la arquitectura actual,

La irregularidad entre los mampuestos de piedra empleados es
responsable de una relacién huella-contrahuella variable de un
peldano a otro. Sin embargo, se aprecia un intento de aproxi-
macion en las medidas y una bisqueda de mampuestos de
tamano similar para constituir el peldaiieado de manera que no

se dificulten el ascenso y descenso.

Las escaleras estudiadas son de un tramo que se despliega
paralelo a la fachada, adosado a ésta. Existen, sin embargo,

algunos casos de curiosa morfologia, entre los que conviene

destacar la escalera de Los Santos (lim. 60) v la de Negron
(ldm. 63). En Los Santos (lam. 60), la pieza que conslituiria
el dltimo peldafio de una escalera de un tramo se recorta y
reduce de tamafo para poder girar 90° y encarar el acceso, y
constituye asi una suerte de escalera de dos tramos dentro de
un desarrollo lineal. En Negrén (lim. 63), aparece otro
ejemplo de escalera exterior digna de mencion. Se trata de
una escalera de tres tramos. Entre el primero y el segundo
hay un descansillo que nos obliga a realizar un giro de 90°, El
segundo tramo es algo mds corto que el primero, y el tercero
es el menor de todos: tiene muy pocos escalones y €stos
poseen una tabica de altura considerable. El paso del segundo
al tercer tramo se produce a partir de un giro de unos 45°. Se
puede interpretar como descansillo el ultimo escalén del
segundo tramo, pero no posce dimension suficiente para

realizar tal funcién.

En los ejemplos de escaleras analizados, la disposicién de
los sillares y mampuestos de la escalera y su falta de traba
con el muro de fachada parecen indicar que la construccion
de la escalera es posterior a la del muro de fachada. El enfos-
cado de ésta si se realiza después de construida la escalera,

y de esta forma se sellaba la junta de unidn entre ambas.
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Las escaleras analizadas nos ofrecen distintos tipos de
desembarco. En la escalera de Negron (lam. 63), el ltimo
peldafio tiene una huella de mayor dimensién y estd enrasado
con el nivel del forjado del primer piso. En el ejemplo de la
escalera de Sesga (lam. 62), este descansillo no estd a nivel,
v la misma fachada constituye un peldafio mds. También se
ha encontrado algin caso donde la dltima huella de la esca-
lera no tiene un ancho mayor al de los otros escalones, como
se ha indicado en el ejemplo de la escalera dibujada de Los
Santos (lam. 60); y, por otra parte, en Casas Bajas (lam. 61),
se encuentra un caso opuesto a éste: una meseta de mds de
dos metros de longitud que incluso tiene barandilla y cubierta

de teja que constituye un agradable portal de acceso.

Las escaleras descritas no poseen ningtin tipo de antepecho
o agarradero de proteccion, a excepeion del caso antes citado
de Casas Bajas (lim. 61), que tiene barandilla pero (nica-
mente en la meseta, Esta presenta una elaboracidn tosca, con
rollizos de madera descortezados pero no trabajados, que
incorpora, sin embargo, una solucidn particularmente inlere-
sante. Se trata de unas lajas de piedra en la mitad inferior de
la barandilla que se encastran en hendiduras laterales reali-
zadas a tal efecto en los barrotes de madera y se reciben con

ayuda de mortero.
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Ubicacion

LOS SANTOS

D e S c r i p C i 6 n accesae a la segunda planra

Casa con dos accesos: uno en la

planta inferior y otro en la superior a

través de una escalera externa. La

escalera es lineal de dos tramos con

cuatro peldafios en el primero,

pequeiia meseta recortada al escalon,

giro y dos escalones mis hasta la base diceeso a.iu primera planta
de la puerta de acceso. Estd cons-

truida con sillares de gran tamano, fiilrrica de

sobre todo en el peldafieado, y el i
iltimo peldaio del acceso se corres-

: eldimnoy de piednt
ponde con el propio muro de fachada. il
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\ barandilla de madera

fajas cogiduy con
miorters

\ puerta de doble
qapertiara

soporte de madera para
sufecion de la viga v lox

cabios

escalera de lajos de piedra

BEs

escaleras
6lIa

Ubicacion
C/ Larga
CASAS BAJAS

Descripcion

Casa con escalera exterior de acceso
protegida por una cubierta propia. La
escalera posee un tramo lineal de un
metro de anchura con nueve escalones y
meseta de desembarco de la misma
anchura y dos metros de longitud para
acceder a la vivienda en el primer piso.
La puerta de entrada a la planta baja se
ubica bajo esta meseta. Los muros y la
escalera son de fébrica de mamposteria
recibida con mortero de yeso, que se
convierten en sillares de mayor tamaio
en el caso del peldafieado. La barandilla
de la meseta estd construida con
pequeiios rollizos de madera con
pequeias lajas de piedra hendidas en la
mitad inferior de los barrotes. La
cubierta se sostiene en un poste de
madera vertical adyacente a la escalera,
y despliega dos vigas hasta la fibrica del
muro, donde se apoyan los cabios incli-
nados, un entablado de madera, el
mortero de asiento y las tejas.



kS

escaleras

69

Ubicacion

SESGA

Descripcion

Casa con escalera exterior de un tramo
constituido por siete escalones vy
meseta de desembarco, que se ubica
en un peldaiio inferior al umbral de la
casa. La escalera estd construida en
fbrica de mamposterfa rematada con
grandes sillares semilabrados que
forman los peldafios y la meseta. Los
muros de la casa son también una
combinacién de fdbrica de mampos-
teria recibida con mortero pobre de
yeso con toscos sillares de mayor
tamafio en las esquinas. En el dibujo,
se aprecia tanto la puerta de acceso a
la planta primera por medio de esta
escalera como la puerta de entrada a la
planta baja de la casa, situada al
doblar la esquina.

accese o la planta baja

accese a la primera planta Jumba enfoscada

rollizos de madera del
fesrjeidio

mure de ML M -
teria enfoscado
por ambas caras

sillarey de
Qran fameio

feitrrica de

nunmpostenag
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Seibrica de

Muamposterio

irregilar

segundo framo

s tramo

peldaiios de sillares
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Ubicacion
C/ San Antonio
NEGRON

Descripcion

Escalera en dngulo con dos tramos
principales (de siete y cuatro peldafios,
respectivamente y descansillo inter-
medio) y un giro final con dos
peldafios més hacia la meseta de
desembarco. Las medidas de la huella
y conirahuella de los escalones
presentan una gran variacién de unos
peldaiios a otros, La meseta se
encuentra a nivel con el forjado del
primer piso. Estd construida con
fibrica de mamposteria de factura irre-
gular y peldafios formados por sillares
toscamente labrados, recibida en su
conjunto con mortero de yeso.
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Los siguientes dibujos ilustrativos son modelos de pestillos
encontrados, tanto en vivienda como en corrales de animales,
en los pueblos de Arroyo del Cerezo y Casas Altas, Pero el
sistema se repite en los distintos pueblos del Rincon de
Ademuz, y constituye un elemento arquitectonico de antigua

tradicién que caracteriza la comarca.

El sistema bdsicamente consta de los siguientes elementos:
llave, pasador, caja y pivotes de cierre, aunque se han encon-
trado casos como el de un corral en la Calle Estrecha en
Castielfabib y otro en la entrada de Sesga donde hay dos cajas
y €l pasador atraviesa ambas, sistema algo mds sofisticado

donde la esencia del mecanismo, sin embargo, es la misma,

En algl’ln' caso, hemos encontrado puertas con una curiosa
dualidad, pues poseen a la vez cerradura metdlica comin y
pestillo como los tratados en esta seccién. Casos asi pueden
explicarse como un doble sistema de seguridad, o tal vez como
una posterior incorporacion de la cerradura metdlica comidn y

un mantenimiento de la antigua cerradura,

-,

Todas las piezas del pestillo son de madera. Sélo la llave, en
particular, puede ser de madera o metdlica. Posee una forma
plana, estrecha y larga, con una parte mas ancha donde la ha de
coger la mano. El resto presenta una forma dentada, con los
dientes separados entre si una distancia igual a la existente
entre los pivotes de cierre, que vienen elevados por la llave
para que deslice el pasador. Con toda probabilidad, las
primeras llaves fueron de madera, y posteriormente pasaron a

realizarse en metal por su mayor durabilidad,

Es muy importante insistir en el hecho de que, a pesar de la
sencillez de la cerradura, la Have de un pestillo no sirve nunca
para abrir otro. Cada llave es diferente a las demis, y es exclu-

siva para su modelo de pestillo en cuestion.

La caja estd realizada en madera, de pino en muchas ocasiones.
Tiene unas dimensiones de 20-30 ¢m de alto por 10-20 cm de
ancho, aproximadamente. Es una parte muy visible en la
puerta, por lo que adopta formas mds o menos trabajadas, con
acanaladuras en sus bordes, chaflanes en sus esquinas, formas
curvas, o la incorporacion de un mango o asa, mis o0 menos
historiado, en su parte superior o en la inferior. La caja se fija
con clavos a la puerta, y por su parle trasera presenta unos
huecos bien definidos: los necesarios para los pivotes, la llave
y el pasador. Desde el lateral, el pestillo tiene dos orificios: en
el superior se introduce la llave, y el inferior es un canal que, a
diferencia del anterior, atraviesa toda la caja y sirve para alojar
el pasador. Interiormente, no visible desde el exterior, la caja
luce dos huecos tallados en la madera donde se ubican los
pivotes, Estos huecos deben tener la suficiente altura como

para permitir la posicién elevada de los pivotes que permite el

deslizamiento del pasador que bloquea o libera los batientes de

una puerta de entrada.

Los pivotes de cierre tienen forma de U, necesaria para que la
llave se introduzea en su hueco y pueda moverlos. El pasador es
un listén de madera de unos cinco centimetros de espesor que
también tiene forma de U, pero mucho mds alargada. Los bordes
de la U sirven de tope para que en la posicién abierta nunca
deslice demasiado y se salga totalmente de la caja, se caiga o se
pierda. En algiin caso, no tan comin, el pasador s6lo tiene un
tope. Esto indica que se ha introducido una vez clavada la caja a
la puerta, ya que en el primer caso se debe incorporar el pasador
antes de clavar la caja del pestillo, El pasador posee en su centro
dos huecos, que son los negativos de la forma de los pivotes y
van situados a la misma distancia de separacién que poseen
éstos en el interior de la caja. Cuando la llave no levanta los
pivotes, éstos estdn encajados en el pasador, que no puede
deslizar libremente, y la puerta se encuentra cerrada. Cuando la
llave los eleva, los pivotes salen de su hueco en el pasador y lo

liberan para que deslice hasta su tope.

El mecanismo descrito es el mds comin en el Rincon de
Ademuz, aunque en algin corral de animales también hemos
encontrado otro sistema que no lleva llave, sino simplemente
un clavo que atraviesa caja y pasador y se aloja en un orificio
practicado al efecto. Cuando el clavo esti introducido, el
pasador no desliza; el clavo metido en el orificio supone un
freno a la movilidad de éste. Si sacamos el clavo, el pasador
desliza. Este sistema no parece tan seguro como el anterior,
pero estd pensado especificamente para corrales y cumple el

objetivo de que no sea accesible o practicable por animales.
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Ubicacion
CASAS ALTAS,
ARROYO DEL CEREZ0O

Descripcion
Sistema caracteristico de cerradura
propio de las casas almacén y eras.
Se encuentra muy difundido en toda
la comarca. Consta de llave, pasador,
caja y pivotes de cierre, todos ellos
hechos de madera, si bien se pueden
encontrar también llaves metdlicas.
La llave posee forma plana y dentada,
y se introduce en un orificio donde
sus puntas tienen la medida y
distancia exacta para elevar los
pivotes y permitir simultineamente el
deslizamiento del pasador, Este posee
lopes en sus exIremos para no caerse
de la caja. Cada llave es, por consi-
guiente, dnica para su pestillo,
Existen otros sistemas rudimentarios
utilizados en corrales de animales
como los pestillos donde la llave es
sustituida por un clavo que atraviesa

la caja y el pasador,



Arquiteciura teadicional del Rinedn de Ademue

rrajes

Definimos como herraje a cualquier pieza metdlica con que se
guarnece o decora un elemento como puertas, ventanas... Los
ejemplos que se describen son, en su mayoria, asidores;
también se ha recogido algiin curioso pestillo o algin ejemplo
de aldaba, en un intento de mostrar el repertorio de herrajes
caracteristicos de esta comarca. Ademds, se comentarin los
trabajos de forja de la barandilla de un balcén, como se
anuncié en la seccién de balcones volados (ldm. 29), por la
importancia del trabajo del metal, en la misma linea con otros

ejemplos de este capitulo.

En Mas del Olmo, hemos seleccionado los ejemplos de dos

asidores (lim. 65). En ambos casos, se ha realizado un

orificio cilindrico en la puerta y se ha enmarcado éste con
pletinas de formas curvas o angulosas que van fijadas con
clavos a la madera de la puerta. El asidor tiene en un caso
forma de herradura, y en el otro un trazado ovalado. La
seccidn del asidor disminuye en su punto de sujecién para
enhebrarse en el orificio del védstago, que se encastra en la

puerta mediante un angular en el trasdds.

La siguiente ldmina presenta uno de los ejemplos anteriores
dibujado en axonometria, que permite entender su doble
funcién de pestillo y asidor (lam. 66). La geometria del asidor
consiste en un toro ovalado unido a la puerta mediante un
vistago metdlico. La union entre ambos se realiza con una
pieza prismdtica de seccién cuadrada. En la madera de la
puerta, va clavada una pletina de forma hexagonal que
enmarca un orificio circular que lo protege. En dicho orificio
se introduce el vastago metdlico que atraviesa la puerta y va
unido a una pieza metdlica en L que sirve de pestillo en estado
horizontal y permite la apertura de la puerta cuando se levanta.

La barandilla del baleén de Cuesta del Rato (ldm. 67), que ya

citamos al hablar de balcones, aparece de nuevo en este capi-



tulo por el trabajo en piezas de hierro forjado unidas entre si
mediante remaches. El frente del balcdn se divide en tres
partes que repiten el mismo motivo decorativo. Este motivo
esta constituido por tres barrotes més trabajados, realizados a
partir de barras planas que han sido retorcidas formando
hélices. En los extremos superiores, las piezas se curvan y en
los inferiores se abren. El barrote central presenta, en su parte
superior, una superficie circular trabajada en forma de flor. El
resto de los barrotes verticales y horizontales de divisién, el
pasamanos y la estructura del suelo del balcén, que se empo-
tran en el muro de fachada para lograr la sujecién del
conjunto, no estin historiados.

En Los Santos, hemos encontrado dos asidores de curioso
disefio (lims. 68 y 69). Uno de ellos es una pletina de super-
ficie triangular mixtilinea a la que se ha dado forma abombada
para permitir que la mano se introduzca entre ella y la puerta,
y el asidor desempene su funcidn (lam. 68). La pletina va
fijada con clavos en sus tres vértices. Los lados superiores son
los que estdn en contacto con la madera; el inferior se despega
por ¢l abombamiento y permite el agarre. El otro caso de
asidor de Los Santos estd mds trabajado. La superficie del

metal presenta, en este caso, un dibujo trenzado, asi como
también acanaladuras en los bordes., Sus extremos dibujan
puntas de flecha. Se trata de una superficie metilica alargada,
arqueada y estrecha que fija sus extremos a la madera con dos
tornillos por extremo. Su arqueamiento permite la introduccién

de la mano entre metal y puerta.

También en Los Santos se ha dibujado el asidor metdlico en
forma de T que se ilustra en las paginas siguientes (Iim. 69).
Es macizo y va cogido a una pletina rectangular clavada a la
puerta. El eje de la T también se introduce en la madera para

una mayor sujecion.

En Castielfabib destaca un ejemplo de aldaba laboriosamente
trabajada (lam. 70). Estd formada por una pletina circular
claveteada a la puerta. Esta superficie posee acanaladuras que
configuran gajos y pequefios resaltos en forma de puntos.
Esta pletina estd abombada en su parte central y cuenta con
un anillo donde se engarza la aldaba. La geometria de la
aldaba se asemeja a un toro de seccién poligonal con decora-
cidén hendida de hojas y flores. La aldaba golpea sobre un

cilindro saliente de la puerta para emitir el sonido.
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Ubicacion
Barrio del Puntal
MAS DEL OLMO

Descripcion

Tiradores de puerta realizados en e
metal. Estdn sujetos a un vdstago
metilico que atraviesa la puerta para
su fijacién, protegido contra el
desgaste por una pletina de forma

poligonal o mixtilinea remachada

contra la puerta. Las asas poseen

formas ovoides con trazados diversos

A I

NN

que se estrangulan para enhebrarse en

el orificio del vistago.
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Ubicacion
Barrio del Puntal
MAS DEL OLMO

»

Descripcion

Herraje para la apertura de la puerta
que desempefia las funciones de
pestillo y asa. El asa es un toro
ovalado fijado a un vdstago metélico
que atraviesa la puerta y se une a una
pieza que descansa en un angular
contra la puerta en el caso de cierre, y
se eleva con un giro del asa permi-
tiendo la apertura,
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[ 9% TAE ﬂ
Ubicacion j} | ({1.] |
C/ del Rato, n® 20 I ! { . j i f
CUESTA DEL RATO RIIRER

Descripcion

Barandilla de hierro forjado con trabajo

ornamental. Sobre una estructura

Lag)
bésica metilica empotrada al muro de &
la casa en la base y en la barandilla y
con dos sencillos montantes horizon- @ _} @
tales y dos verticales, se remachan tres
barrotes decorativos en los tres tramos 5 . 3 " B
resultantes, con fuste en espiral y
extremos historiados.

o
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Ubicacion
C/ Puntalejo, n® 46
LOS SANTOS

Descripcion

Tiradores de metal formados por
pletinas curvadas. El asidor de la
izquierda estd compuesto por una
pletina triangular mixtilinea, abom-
bada en su zona central para alojar los
dedos de la mano, fijada a la puerta
con un clavo en cada vértice. El
asidor de la derecha posee una forma
alargada con remates lanceolados que
comba su perfil para permitir el
agarre; estd fijado a la puerta
mediante una pareja de tornillos en
cada extremo y presenta en su super-
ficie un dibujo trenzado orlado de
acanaladuras perimetrales.
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en forma de T

Ubicacion
C/ Mayor, n°3
LOS SANTOS

Descripcion

Asidor metédlico en forma de T soldado
a una pletina rectangular fijada a la

puerta mediante dos remaches. El
soporte del asidor, que se encuentra
descentrado junto al remache superior

de la pletina, también penetra ligera-

mente en la madera en busca de una

mejor sujecion,
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Ubicacion
C/ Pérroco D, Enrique Fornas, 14
CASTIELFABIB
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Descripcion

Aldaba de metal laboriosamente traba-
jada. Consta de una superficie circular

con acanaladuras que forma gajos

punteados y se liga a la puerta de
acceso, con una protuberancia central

vy un anillo en su extremo que sujeta el
anillo poligonal del asa. Esta se golpea
contra un cilindro metdlico ubicado en

la parte inferior con una fijacién inde-

pendiente a la puerta.

cilindro metdlico para

aldeha de meral percision
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laustres

Entendemos por balaustre cada una de las columnitas que
junto con el pasamanos y el barandal forman las barandillas
o los antepechos de una plataforma elevada. Generalmente,
es posible distinguir en su composicién molduras que
remedan una basa o pie, un fuste y un capitel. Pueden adoptar
formas muy variadas. A continuacién, se recogen varios
ejemplos comunes que formarian un pequefio repertorio de
los balaustres del Rincén de Ademuz. Todos ellos estdn cons-
truidos en madera, que ha sido desde tiempos antiguos el
material tradicional utilizado en estos casos. En un principio,
distinguirfamos dos grandes grupos: los balaustres planos
recortados en tabla y los de revolucion torneados de un lefio.
En su base, los balaustres se fijan al cerco o al svelo del
balcén o a algin barandal o liston de madera colocado al
efecto. En su parte superior, se unen al pasamanos, que
presenta diversos grosores, eventualmente molduras o deco-
racion al exterior, y estd tallado o torneado. Los balaustres se

fijan al pasamanos normalmente con junta a caja y espiga.

En la ldmina 71, se han dibujado dos balaustradas de Torre

Alta (imdgenes superior izquierda y superior centro) donde



se incide en la simetria con la pieza central recortada e histo-
riada y las laterales torneadas. El resto de los ejemplos cons-
tituye una recopilacion de imdgenes de otros balaustres que
ya han surgido en otros apartados de esta publicacién ante-
riormente tratados. Cuando el nimero de balaustres es par,
suelen ser todos iguales. Si el nimero de elementos es impar,
el central suele tener algin rasgo especial para destacar la
simetria, aunque también pueden disponerse todos del mismo
modelo. Existe a menudo una correspondencia entre el nivel
de elaboracion del pasamanos y la calidad de la factura de los
balaustres. aunque también aparecen casos de balaustres
torneados con pasamanos toscos. y a la inversa, pasamanos
mds trabajados con balaustres muy sencillos. Se puede distin-
guir frecuentemente una base, fuste y capitel; son siempre
simétricos respecto al eje vertical y, en la mayoria de los
casos, también respecto al eje horizontal que pasa por su
centro. Aparecen indistintamente combinados balaustres
planos recortados y de revolucion torneados, sobre todo
siguiendo la disposicion de un balaustre central recortado y
los laterales torneados, aunque también se dan balaustradas
que contienen solo un género de balaustres,

En este apartado dedicado a balaustres, se ha seleccionado el
siguiente repertorio: en primer lugar, cuatro modelos de
balaustres pertenecientes a una barandilla de Negron que,
dada su variedad, parece un muestrario de balaustres (lam.
72). De los cuatro tipos de piezas diferentes: A, B, C y D,
comenzando de izquierda a derecha, los tipos A y D son
balaustres de seccién plana, recortados, mientras que los
tipos B y C son de revolucidn , torneados. Los balaustres A y
D se encajan en los barandales superior e inferior a caja y
espiga. El tipo A, mds completo, posee molduras que
remedan una basa y un capitel, y es ademds simétrico con
respecto a un eje horizontal que pase por su centro; se
encuentra frecuentemente en posicion central entre balaustres
torneados. El tipo D es mas sencillo y el B es el mds comiin
en el Rincon de Ademuz. El tipo C tiene doble simetria
respecto a un eje horizontal y otro vertical, y se puede
observar que ha sido incorporado recientemente por deterioro
o pérdida del original. En nuestro ejemplo destaca, ademds,
el pasamanos, formado por dos piezas independientes unidas
con junta a ranura y lengiieta.

balaustres
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Ubicacion

VARIOS PUEBLOS

Descripcion

Repertorio de balaustres pertenecientes
a elementos ya tratados en ofras partes
de esta publicacion. La simetria consti-
tuye un tema interesante en todos ellos.
Si el nimero de balaustres es par,
suelen ser todos iguales. Si el nimero es
impar, esla situacién suele ser excusa
para la significacion del balaustre
central, El grado de elaboracion varfa
desde los simples listones hasta los
balaustres torneados o de revolucion,
pasando por los recortados en tabla de
madera, Los balaustres suelen ser
tripartitos y presentan doble simetria.
La decoracién del pasamanos suele
corresponderse con el nivel de acabado
de los balaustres. Sus motivos decora-
tivos se extienden desde las molduras
cldsicas hasta los denticulos o las gotas,
pasando por las combinaciones entre
ellos. Es habitual que el encaje sea a
ranura y lengiieta en el caso de los
balaustres recortados de tabla, y de
cajon y espiga en el caso de los balaus-
tres torneados.
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Ubicacion
C/ de Enmedio, n°57

NEGRON,
TORRE ALTA

Descripcion

Repertorio de balaustres de madera con
juntas de acoplamiento a caja y espiga.
El grupo de cuatro balaustres situado a
la izquierda de la limina pertenece a una
misma balaustrada ubicada en una casa
de la aldea de Negron. El primero y el
cuarto estdn recortados de tabla, y los
dos centrales son torneados, aunque sus
extremos poseen seccidn rectangular, E1
pasamamos estd formado por dos piezas
unidas con una junta a ranura y
lengiieta. Los balaustres de la derecha,
provenientes de Torre Alta, estn recor-
tados de tablén y presentan diversos
recursos decorativos basados en inci-

siones, acanaladuras y perforaciones,
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trinas

El sistema de letrinas incorporadas en cuerpos en voladizo
adosados a los edificios existentes parece rudimentario, pero
no difiere demasiado de los inodoros actuales. En cualquier
caso, las letrinas de este tipo tradicional no abundan en el
Rincén de Ademuz, sino que se trata mds bien de soluciones
singulares, Los ejemplos muestran que esta letrina es un
recinto que no roba espacio a la casa, sino que vuela a modo

de balcén,

En uno de los ejemplos analizados, la letrina se dispone en
la fachada que da al corral de la vivienda, si bien en otro
caso sorprende su situacion en la fachada principal de
entrada. El cuarto de la letrina posee reducidas dimensiones.
La puerta de acceso tiene unos 60-70 ¢cm de ancho, mientras
que el interior del recinto oscila entre los 80 em y 1 m de
anchura. El largo varia entre 1 m y 1,70 m, dependiendo de

si la puerta de acceso se abre hacia fuera o hacia dentro.

El retrete es un cajén que se ubica en un lateral de esta
estructura volada y estd realizado con tablas de madera. El
cajon presenta un orificio circular de 30 cm de didmetro y
un disco superpuesto a modo de tapa, también de madera.

En ésta, a su vez, aparece un orificio circular menor, de



unos 10 em de didmetro. El interior del cajon es un hueco
con forma troncocénica de base poligonal, hecho con tablas

de madera que actian como canal,

El forjado del balcén es continuacién del de la vivienda o, en
caso contrario, posee un pequefio escalén de acceso. El cajon
de la letrina se dispone sobre el mismo, y su altura (medio
metro o algo menos) permite el asiento. El forjado del balcén
es atravesado por el orificio de salida de la letrina, hueco que
es practicado en el revolton del forjado una vez realizado
éste. En uno de los ejemplos estudiados (1dm. 76), en su paso
por el forjado, este orificio incorpora una pequeia porcidn de
canal. Para mejor sujecion del cuerpo volado, se ha empleado

un jabalcon en este iiltimo ejemplo.

Dignas de comentar son las soluciones de cerramiento de
este cuerpo volado que alberga la letrina. Destaca la solucidn
de estructura de cafiizos colocados en vertical, entrelazados
con otros horizontales para dar cuerpo al paramento, revo-
cados con mortero de yeso tanto en el interior como en el
exterior. Otra solucién de cerramiento consiste en lajas de
piedra enfoscada de mortero de yeso, de nuevo tanto en el

interior como en el exterior. Las hiladas horizontales, que se

aprecian en el alzado, nos revelan el encofrado de tablas de
madera que se ha empleado en la fase constructiva de este
tabique. En los cerramientos, aparecen pequefios huecos de
unos 20x30 cm que hacen la funcidn de respiraderos. En un
caso, este hueco se ha realizado en el cerramiento frontal, e
incluso presenta un marco de madera; en el otro, se trata de
un hueco sin carpinteria, realizado en el cerramiento lateral.
Las esquinas del cuerpo volado son rollizos de madera,
montantes que descansan en el forjado del voladizo y
permiten el apoyo de la cubierta, resuelta con cabios,
tablazén de madera y tejas cogidas con argamasa.

letrinas
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Ubicacion

Casa del cura

C/ Parroco Enrique Formas, n®14
CASTIELFABIB

Descripcion

Letrina ubicada en un cuerpo volado
de la fachada de una casa recayente al
corral, La estructura estd constituida

por un forjado de viguetas y revol-

tones de yeso perpendiculares a

fachada, dos montantes verticales en

las esquinas, rollizos horizontales en

la coronacién y cubierta constituida

por cabios, entablado, mortero de
asiento y tejas. El acceso tiene lugar secciin alzads o

desde una estancia interior, y se debe r

salvar un pequefio desnivel entre el e S i

forjado interior y la letrina. Esta i

Gltima estd construida en madera en |

forma de una pirimide octogonal

invertida con tapa superior y orificio e ——

inferior en el revoltén del forjado que
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comunica con el corral. El cerra-
miento del cuerpe volado de la letrina
estd formado por tabiques de lajas de
piedra colocadas en vertical, refor-
zadas con rollizos de madera vy reci-
bidas y enlucidas con mortero de
yeso, El cuerpo volado posee un
ventanuco-respiradero en el frente,
con un marco de madera propio. Los
ensamblajes de los montantes verti-
cales de las esquinas y los rollizos del
forjado estdn elaborados con gran
exactitud y limpieza, y vienen refor-

zados por clavos,
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Ubicacion
C/ Blanco, n” 28
ADEMUZ

Descripcion

Letrina ubicada en un cuerpo volado
de la fachada principal de acceso a la
vivienda, adosado a un balcon que
sirve de acceso. La estructura hori-
zontal estd constituida por un forjado
de viguetas y revoltones de yeso para-
lelos a fachada, apoyado en vigas
voladas de cabeza biselada sujetas por
tornapuntas en sus extremos. Sobre
esta plataforma, se asientan cuatro
montantes verticales que sirven de
apoyo a la cubierta de tejas superior.

—

maidero parg apunfalar

el voladizo, empotrado

en el muro v encajado
en lag vigueta

respiradern
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El cerramiento estd constituido por un
tabique de cafiizo entrelazado revo-
cado de mortero de yeso en el frente y
dos entablados en los extremos. En un
lateral, se ubica un respiradero de
ventilacion abierto en el tabique sin
necesidad de carpinteria. La letrina
propiamente dicha es un cajén de
madera con canal interior en forma de
pirdmide hexagonal invertida que
aboca sobre un orificio protegido por
un fragmento de tuberia practicado en

el revoltén del forjado.
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’V aseras

Asi son llamadas en el Rincon de Ademuz las alacenas para
recipientes caracterfsticas de las cocinas domésticas, Las
vaseras sirven para depositar vasijas, jarros y cdntaros, de ahi
que también se les denomine cantareras. Pero su utilidad no es
tinicamente el almacenaje de estos recipientes, sino que,
ademds, su forma permite un fécil vertido del contenido de los
mismos desde la posicién inclinada. Estdn construidas con

lajas de piedra, montantes de madera y mortero de yeso.

Una vasera individual consiste en una horacina pseudocilin-
drica con el frente visto. El hueco, en los casos que hemos
analizado, tiene entre 50 y 60 cm de altura, y un ancho que
varia en torno a los 30 cm. La profundidad oscila entre los 30
y los 40 cm, y se encuentran elevados medio metro del suelo.

Aparecen en niimero de tres a cinco y alineados en horizontal.

Completan el mueble de cocina un conjunto de anaqueles de
yeso o madera, asi como algin otro hueco de caracteristicas
especiales. En los ejemplos estudiados, el conjunto posee una
estructura tripartita en vertical, y las vaseras ocupan el lugar
central, En la parte superior se disponen estantes, vy en la infe-

rior otros compartimentos para utensilios de cocina.

El mueble empotrado de cocina se construye arrimado a un
tabique o pared con ayuda de un entramado de madera y de
lajas de piedra de gran tamafio recibidas con mortero de yeso.
El acabado se revoca por ambas caras con un fino mortero de
yeso. Se procede de igual modo con el resto de huecos y lejas
que constituyen la alacena. Y, con ello, se va levantando ésta,
habida cuenta de no entretenerse demasiado, pues el yeso
fragua rdpido y se hace mds dificil de trabajar. En el caso de
repisas realizadas con tablas de madera, y no con yeso, pueden

empotrarse éstas ligeramente en el tabique.

En la actualidad, la citada vasera sélo conserva una de las
hojas, cogida con dos bisagras metilicas laterales que permiten
el mecanismo de apertura y cierre. En Vallanca existe una
vasera (ldm. 77) en la que los estantes superiores aparecen
repartidos en dos huecos a modo de ventanas. Uno de ellos
tiene tres repisas, y el otro constituye una misma unidad sin
particiones para albergar enseres de cocina de mayor tamafio.
En Negrén (lam. 78) aparecen sélo dos repisas de madera: la
primera de ellas apoya en la estructura de yeso de las vaseras

y estd algo empotrada en el tabique; y la segunda consiste

simplemente en una tabla de madera empotrada en el tabique,
algo combada en la actualidad por el peso soportado durante su
vida. El nimero de repisas en este caso es mds escaso que en
otros, y quizé por ello se complementa este pafio de mueble de
cocina con otra armariada ubicada en un lateral, que contiene
otras dos repisas de madera. Los estantes superiores a la vasera
incorporan, en algin caso, un cierre o puerta de madera. Esta
puede tener dos hojas, como parece ser el caso de la vasera

encontrada en el antiguo molino de Casas Bajas (Idm, 79).

Bajo las hornacinas de las vaseras, suelen aparecer unas aberturas,
de boca semicircular para almacenaje de cazuelas, sartenes,
cazos...Tal es el caso de ejemplos de vaseras encontrados en
Vallanca y Casas Bajas (lams. 77 y 79). En la vasera dibujada de
Negron (1dm. 78), existen dos orificios inferiores, pero no tienen
una morfologfa tan definida: uno de ellos con forma de ventanuco,
guardando una distancia al suelo de 20 ¢m, y el otro a modo de

portezuela irregular, abierto desde el suelo hasta la vasera.

Las vaseras suelen presentar una cierta concavidad en su
base para facilitar la posicidén de volcado y vertido de las
vasijas. Puede también suceder, como en el caso de Vallanca
(lam. 77), que convivan dos tipos de vaseras en el mismo
mueble: en este caso concreto, tres con base plana y dos con
base curva, La base puede rematarse con un listén de madera
que protege el borde y realiza cierta funcidn sustentante,
sobre todo en la posicién de volcado de las vasijas, como

sucede en la vasera de Negrdn (lam. 78).
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Ubicacion

VALLANCA

Descripcion

Alacena de cocina enlucida con
mortero de yeso constituida por dos
hornacinas con arcadas para alojar
sartenes, cazos y otros utensilios; cinco
cantareras (huecos ovales para el alma-
cenaje de cintaros), tres de ellas de base
plana y las otras dos de base concava
para facilitar el vertido de los mismos
con una simple inclinacion; y una
pareja de armarios gemelos de forma
rectangular en la parte superior con
diverso niimero de estantes. El acceso a
la cocina se produce a través de un
umbral significado por una moldura
mixtilinea a la altura del dintel.
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Ubicacion
C/ Alta
NEGRON

Descripcion

Alacena de cocina constituida por tres
cantareras (huecos ovales para el
almacenaje de cintaros), dos estante-
rias de baldas de madera (una sobre
las cantareras y otra en el lateral), y
dos huecos en la parte inferior de éstas
(uno en forma de ventanuco y otro del
suelo a la vasera) para otros elementos
de cocina. El conjunto se levanta
adosado a un tabique, normalmente
construido con lajas de piedra colo-
cadas en vertical. Se emplea ¢l yeso
para enlucir el tabique y dar forma a
las vaseras y otras hornacinas. La
configuracion concava del interior de
su base facilita la posicion de las

mismas para facilitar el vertido,
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Ubicacion
Antiguo molino
CASAS BAJAS

Descripcion

Mueble de cocina que se construye
arrimado a un tabique interior de la
casa, El material de base empleado es
el mortero de yeso. En este caso,
presenta una estructura tripartita: dos
hornacinas en la base para almacenaje
de sartenes y similares; cuatro hormna-
cinas centrales, denominadas canta-
reras, para depdsito de cdntaros, con
bases concavas para facilitar el vertido;
estante de baldas en la parte superior
con cierre de puerta de madera de dos
hojas. Cabe destacar los arquillos
conopiales de las vaseras y las formas
onduladas de todas las hornacinas.



Arguiteeiureg tradicional del Binean de Adepiz

Se entiende por canal, en este caso, un conducto abierto para
la recogida y evacuacion del agua. Se trata de una fosa larga
y estrecha, y no muy profunda, que discurre por una calle-
juela de Mas de Jacinto; es decir, se puede considerar un
elemento urbanistico antes que arquitecténico, a diferencia
de los detalles tratados anteriormente. Esta infraestructura
hidrdulica de transporte y evacuacion de aguas posee la
ventaja de quedar a la vista, y por tanto permite su limpieza
y buen funcionamiento, a la vez que facilita una répida repa-

racién en caso de roturas o posibles obturaciones.

Tiene sesenta centimetros de ancho y poco mds de treinta de
profundidad. El canal se resuelve en correspondencia con el
entorno, al pie de uno de los lados de la calle y serpenteando
con ella en su recorrido. Para permitir el cruce de calles y el
acceso a pie enjuto a las viviendas, se disponen unas lajas de
unos 6 cm de espesor (o incluso mds en el caso de las calles)
sobre los tramos de canal afectados por esta servidumbre,
encajadas en hendiduras realizadas a tal fin en las paredes

del canal para mantener el nivel de la calle.

La callejuela en la que se encuentra el canal tiene en torno a
los dos metros de anchura, y en ella se disponen viviendas de
una, dos y tres alturas, asi como también se abren a la misma
otras callejuelas o callejones de acceso. La estrechez de la
via permite que el paso esté pricticamente cubierto gracias a
los aleros que sobresalen del frente de las fachadas, Tiene
incluso un tramo totalmente cubierto, con un forjado de
viguetas perpendiculares a fachada, sobre el que se eleva una

vivienda construida de tres alturas.

En la actualidad, el canal se ha perdido. Ha sido sustituido
por una tuberia prefabricada y rellenado de hormigdn, sin
apreciar el valor que una obra asi tenfa. Lo mismo ha suce-

dido con otros valiosos detalles dibujados en estas paginas.



Ubicacion

Calle paralela a la C/ Huerta
MAS DE JACINTO

pledras para

el paso

Descripcidn

Conducto abierto para la recogida y
evacuacion de agua. Se trata de un
canal de 60 cm de ancho y 33 cm de
profundidad que discurre a lo largo de
una callejuela, una infraestructura
hidrdulica vista de cardcter popular. Va
adosado a uno de los lados de la calle,
adaptdndose al borde de las casas, sus
quiebros e irregularidades. Se emplean
lajas de piedra de unos 6 cm de espesor
para puentear el canal en los accesos de
las viviendas, o se construyen pasos
algo mayores para acceder a las calles
perpendiculares. Las lajas van enca-
jadas en hendiduras de las paredes del
canal, quedando el suelo de éstas al
mismo nivel que la calle. Los aleros de
las casas adyacentes cubren prictica-
mente la calle, e incluso existe un
tramo cubierto, puesto que una
vivienda se dispone sobre la via publica

dejando un pasaje inferior.
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asificacidén de las laminas

P
I ndice numérico de las laminas

LLAMINA / ELEMENTO / PUEBLO
Ldmina 1 / Cerchas / Torrealta

Ldmina 2 / Aleros / Puebla de San Miguel
Ldmina 3 / Aleros / Puebla de San Miguel
Lamina 4 / Aleros / Castielfabib

Ldamina 5 / Aleros / Arroyo del Cerezo

Ldmina 6 / Hastiales / Mas del Olmo
Ldmina 7 / Hastiales / Mas del Olmo
Ldamina 8 / Hastiales / Ademuz
Ldamina 9 / Hastiales / Casas Altas
Lamina 10/ Hastiales / Casas Altas

Ldmina 21 / Aparejos / Arroyo del Cerezo
Ldmina 22 / Aparejos / Arroyo del Cerezo
Ldmina 23 / Aparejos / Castielfabib
Ldmina 24 / Aparejos / Castielfabib
Lémina 25 / Aparejos / Tdvedas

Lamina 26 / Aparejos / Tovedas

Ldmina 27 / Solanares / Torrebaja
Lémina 28 / Solanares / Torrebaja

Ldmina 29 / Balcones volados / Cuesta del rato
Ldmina 30 / Balcones volados / Negron
Ldmina 31 / Balcones volados / Castielfabib
Léamina 32 / Balcones volados / Castielfabib
Lémina 33 / Balcones volados / Mas del Olmo

Ldmina 34 / Balcones rasantes / Vallanca

Ldmina 35 / Balcones rasantes / Torrealta

Ldamina 11 / Jabalcones / Val de la Sabina
Ldmina 12 / Jabalcones / Ademuz

Lamina 36 / Balcones rasantes / Puebla de San Miguel
Ldmina 37 / Balcones rasantes / Puebla de San Miguel
Ldmina 38 / Balcones rasantes / Mas del Olmo
Ldmina 13 / Fachadas / Ademuz Ldmina 39 / Balcones rasantes / Val de la Sabina
Ldmina 14 / Fachadas / Val de la Sabina
Ldamina 15 / Fachadas / Vallanca
Ldamina 16 / Fachadas / Vallanca
Lamina 17 / Fachadas / Vallanca
Ldmina 18 / Fachadas / Vallanca
Ldamina 19 / Fachadas / Los Santos
Ldmina 20 / Fachadas / Mas de Jacinto

Ldmina 40 / Balcones rasantes / Sesga

Ldmina 41 / Ventanas / Castielfabib
Ldmina 42 / Ventanas / Casas Bajas
Ldamina 43 / Ventanas / Arroyo del Cerezo
Ldmina 44 / Vemtanas / Negrdn

imina 45 / Ventanas / Negron
L 45 / Ventanas / Neg
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Ldmina 46 / Puertas / Vallanca

Ldamina 47 / Puerias / Puebla de San Miguel
Ldmina 48 / Puerias / Puebla de San Miguel
Lamina 49 / Puerias / Los Santos

Lamina 50/ Puertas / Los Santos

Ldmina 51 / Puertas / Los Santos

Lamina 52 / Puertas / Los Santos

Ldamina 53 / Puerias / Negron

Ldmina 54 / Puerias / Arroyo del Cerezo
Ldmina 55 / Puerias / Mas de Jacinto
Lamina 56 / Puertas / Mas del Olmo

Ldmina 57 / Soportales / Arroyo del Cerezo
Lamina 58 / Soportales / Arroyoe del Cerezo
Ldmina 59 / Soportales / Arroyo del Cerezo

Ldmina 60 / Escalera exterior / Los Santos
Lémina 61 / Escalera exterior / Casas Bajas
Ldmina 62 / Escalera exterior/ Sesga
Ldmina 63 / Escalera exterior / Negron

Ldmina 64 / Pestillos / Casas Altas, Arroyo del Cerezo

Ldmina 65 / Herrajes / Mas del Olmo
Ldamina 66 / Herrajes / Mas del Olmo
Ldmina 67 / Herrajes / Cuesta del Rato
Lamina 68 / Herrajes / Los Santos
Ldamina 69 / Hervajes / Los Santos
Ldamina 70/ Herrajes / Castielfabib

Ldamina 71 / Balausires / Casas Bajas, Mas del Olmo, Negron,
Puebla de San Miguel, Sesga, Val de la Sabina, Vallanca
Ldmina 72 / Balaustres / Torrealta

Ldamina 73 / Letrinas / Castielfabib
Ldmina 74 / Letrinas / Castielfabib
Ldmina 75/ Letrinas / Ademuz
Ldmina 76 / Letrinas / Ademuz

Lamina 77 / Vaseras / Vallanca
Ldmina 78 / Vaseras / Negron
Ldamina 79 / Vaseras / Casas Bajas

Ldamina 80/ Canales / Mas de Jacinto
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Indice por grupos de elementos

1.- CERCHAS -Ldmina 1

2.- ALEROS -Ldminas 2 a 5

3.- HASTIALES -Ldminas 6.a 10

4.- JABALCONES -Ldminas 1l a 12

5.- FACHADAS -Ldminas 13 a 20

6.- APAREJOS -Ldminas 21 a 26

7.- SOLANARES -Laminas 27 a 28

8.- BALCONES VOLADOS -Ldminas 29 a 33

9.- BALCONES RASANTES -Ldminas 34 a 40

10.- VENTANAS -Ldminas 41 a 45

11.- PUERTAS -Ldminas 46 a 56

12.- SOPORTALES -Ldminas 57 a 59

13- FRC AL ERAS -Laminas 60 a 63

14.- PESTILLON -Lamina 64

15.- HERRAJES -Ldminas 65 a 70

16.- BALAUSTRES -Ldminas 71 a 72

17.- LETRINAS -Ldminas 73 a 76

18.- VASERAS -Ldminas 77 a 79

19.- CANALES -Ldmina 80
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lasificacion por numero de lamina

CERCHAS TORREALTA Ldamina 1 SOLANARES TORREBAJA Ldamina 27
TORREBAJA Limina 28
ALEROS PUEBLA DE SAN MIGUEL Lamina 2
PUEBLA DE SAN MIGUEL Limina 3 BALCONES CUESTA DEL RATO Lamina 29
CASTIELFABIB Limina 4 VOLADOS NEGRON Ldamina 30
ARROYO DEL CEREZQO Liamina 5 MAS DEL OLMO Limina 31
CASTIELFABIB Lamina 32
HASTIALES M_A.S' DEL OLMO Limina 6 MAS DEL OLMO Limina 33
MAS DEL OLMO Limina 7

ADEMUZ Limina 8 BALCONES VALLANCA Limina 34
CASAS ALTAS Lamina 9 RASANTES TORREALTA Lamina 35
CASAS ALTAS Léamina 10 PUEBLA DE SAN MIGUEL Limina 36
PUEBLA DE SAN MIGUEL Lamina 37
JABALCONES VAL DE LA SABINA Lamina 11 MAS DEL OLMO Ldmina 38
ADEMUZ Limina 12 VAL DE LA SABINA Limina 39
SESGA Lamina 40

FACHADAS ADEMUZ Limina 13
VAL DE LA SABINA Lamina 14 VENTANAS CASTIELFABIB Lamina 41
VALLANCA Lamina 15 VALILANCA Lamina 42
VALIANCA Lamina 16 ARROYO DEL CEREZO Lamina 43
VALIANCA Lamina 17 NEGRON Limina 44
VALLANCA Limina 18 NEGRON Lamina 45

LOS SANTOS Limina 19
MAS DE JACINTO Lamina 20 PUERTAS VALIANCA Limina 46
, PUEBLA DE SAN MIGUEL Lamina 47
APAREIOS ARROYO DEL CEREZO Léimina 21 PUEBIA DE SAN MIGUEL Limina 48
ARROYO DEL CEREZO Limina 22 LOS SANTOS Lémina 49
CASTIELFABIB Lamina 23 LOS SANTOS Lamina 50
SESGA L4mina 24 LOS SANTOS Lamina 51
TOVEDAS Lamina 25 LOS SANTOS Lamina 52

TOVEDAS Lamina 26



B e e e R

ELEMENTOS

SOPORTALES

ESCALERAS
EXTERIORES

PESTILLOS

HERRAJES

BALAUSTRES

LUGAR DE

NEGRON

ARROYO DEL CEREZO
MAS DE JACINTO
MAS DEL OLMO

ARROYO DEL CEREZO
ARROYO DEL CEREZO
ARROYO DEL CEREZO

LOS SANTOS
CASAS BAJAS
SESGA
NEGRON

CASAS ALTAS
ARROYO DEL CEREZO

MAS DEL OLMO
MAS DEL OLMO
CUESTA DEL RATO
LOS SANTOS

LOS SANTOS
CASTIELFABIB

CASAS BAJAS
MAS DEL OLMO
NEGRON

PUEBLA DE SAN MIGUEL
PUEBIA DE SAN MIGUEL
SESGA

N* DE LAMINA

Lamina 53
Lamina 54
Limina 55
Ldmina 56

Lamina 57
Lémina 58
Limina 59

Lamina 60
Ldmina 61
Lamina 62
Lamina 63

Lamina 64
Lamina 64

Lémina 65
Lamina 66
Lamina 67
Limina 68
Lamina 69
L4mina 70

Lamina 71
Ldamina 71
Lamina 71
Lamina 71
Lamina 71
Lamina 71

~
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ELEMENTOS

LETRINAS

VASERAS

CANALES

LUGAR DE
PROCEDENCIA

VAL DE LA SABINA
VALLANCA
NEGRON, TORREALTA

CASTIELFABIB
CASTIELFABIB
ADEMUZ
ADEMUZ

VALLANCA
NEGRON
CASAS BAJAS

MAS DE JACINTO

N* DE LAMINA

Lamina 71
Lamina 71
Limina 72

Limina 73
Lamina 74
Lamina 75
Lamina 76
Lamina 77
Limina 78
Lamina 79

Lamina 80




Tabla III

lasificacién por pueblos

L === —— =" - == e
N r N
PUEBLO N" LAMINA ELEMENTO PUEBLO N° LAMINA ELEMENTO
ADEMUZ Ldmina 8 Hastial Ldmina 74 Letrina
Ldmina 12 Jabalcon
Ldmina 3 Fachada CUESTA DEL RATO Ldmina 29 Balcon volado
Ldmina 75 Letrina Ldmina 67 Herraje
Ldmina 76 Letrina
LOS SANTOS Lamina 19 Fachada
ARROYO DEL Ldmina 5 Alero Ldmina 49 Puerta
CEREZO Ldmina 21 Aparejo Ldmina 50 Puerta
Lédmina 22 Aparejo Ldamina 51 Puerta
Ldmina 43 Ventana Ldmina 52 Puerta
Ldmina 54 Puerta Ldmina 60 Escalera exterior
Ldmina 57 Soportal Lamina 68 Herraje
Ldmina 58 Soportal Ldmina 69 Herraje
Ldmina 59 Soportal
Ldmina 64 Pestillo MAS DE JACINTO Ldmina 20 Fachada
Ldmina 55 Puerta
CASAS ALTAS Lidrmina 9 Hastial Ldmina 80 Canal
Lamina 10 Hastial
Ldmina 64 Pestillo MAS DEL OLMO Ldmina 6 Hastial
Ldmina 7 Hastial
CASAS BAJAS Ldmina 61 Escalera exterior Ldmina 31 Balcon volado
Ldmina 79 Vasera Ldmina 33 Balcon volado
Ldmina 38 Balcon rasante
CASTIELFABIB Lémina 4 Alere Ldmina 56 Puerta
Lédmina 23 Aparejo Lamina 65 Herraje
Ldmina 32 Baleon volado Lamina 66 Herraje
Ldmina 41 Ventana Ldamina 71 Balaustres
Ldmina 70 Herraje
Lémina 73 Letrina
J \, y,
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PUERLO

NEGRON

PUEBLA DE SAN

MIGUEL

SESGA

TORRE ALTA

TORRE BAJA

N® LAMINA

Ldamina 30
Ldamina 44
Ldmina 45
Ldmina 53
Ldmina 63
Ldamina 71
Ldmina 72
Ldmina 78

Ldmina 2

Ldmina 3

Lédmina 36
Ldmina 37
Ldmina 47
Ldamina 48
Ldmina 7]

Lémina 24
Ldmina 40
Ldamina 62
Ldmina 71
Lamina 1

Ldmina 35
Ldmina 72

Ldmina 27
Ldmina 28

ELEMENTO

Balcén voludo
Ventana

Ventana

Puerta

Escalera exterior
Balaustres
Balaustres
Vasera

Alero

Alero

Balcon rasante
Balcén rasante
Puerta

Puerta
Balaustres

Aparejo

Balcdn rasante
Escalera exterior
Balaustres

Cercha
Baledn rasante
Balaustres

Solanar
Solanar
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PUEBLO N* LAMINA ELEMENTO
TOVEDAS Limina 25 Aparejo

Ldmina 26 Aparejo

VAL DE LA SABINA Ldamina 1] Jabalcon
Ldmina 14 Fachada
Ldmina 39 Balcén rasante
Ldmina 71 Balaustres

VALLANCA Lémina 15 Fachada

Ldamina 16 Fachada
Liimina 17 Fachada
Ldmina 18 Fachada
Ldamina 34 Baleon rasante
Ldmina 42 Ventana
Ldmina 46 Puerta
Ldmina 71 Balaustres
Ldamina 77 Vaseras
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